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Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Einbau und Inbetriebnahme sorg-
faltig und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weiter-
verauBerung des Gerats an den Kaufer weiter.
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Erklarung der Symbole
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Erklarung der Symbole

WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer
Verletzung fuhren.

VORSICHT!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen
fuhren.

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschaden fuhren und die
Funktion des Produktes beeintrachtigen.

HINWEIS
Ergédnzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

» Handlung: Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun miussen. Die
erforderlichen Handlungen werden Schritt flr Schritt beschrieben.

v Dieses Symbol beschreibt das Ergebnis einer Handlung.

Abb. El 5, Seite 3: Diese Angabe weist Sie auf ein Element in einer Abbil-
dung hin, in diesem Beispiel auf ,Position 5 in Abbildung 1 auf Seite 3.

2

Sicherheitshinweise

Der Hersteller ibernimmt in folgenden Féllen keine Haftung fur Schaden:

® Beschadigungen am Produkt durch mechanische Einfliisse und Uber-
spannungen

® Veranderungen am Produkt ohne ausdrickliche Genehmigung vom
Hersteller

® Verwendung fir andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke
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Sicherheitshinweise

Er haftet insbesondere nicht flr jegliche Folgeschaden, insbesondere auch
nicht fur Folgeschaden, die durch den Ausfall der Dachklimaanlage ent-
stehen kénnen.

Beachten Sie folgende grundsatzliche Sicherheitsmallnahmen beim Ge-
brauch von elektrischen Geraten zum Schutz vor:

® clektrischem Schlag
® Brandgefahr
® Verletzungen

2.1 Grundlegende Sicherheit

g WARNUNG!
[ ]

Elektrogeriate sind kein Kinderspielzeug!

Kinder kbnnen Gefahren, die von elektrischen Geraten aus-
gehen, nicht richtig einschatzen. Lassen Sie Kinder nicht ohne
Aufsicht elektrische Gerate benutzen.

Dieses Gerét kann von Kindern ab 8 Jahren und darliber sowie
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des
sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Benutzen Sie das Gerat nur zu seinem bestimmungsgemaliien
Gebrauch.

Fuhren Sie keine Anderungen oder Umbauten am Gerét durch!

Die Installation, Wartung und Reparaturen der Dachklima-
anlage durfen nur von Fachkraften durchgefiihrt werden, die mit
den Gefahren beim Umgang mit Kaltemittel und Klimaanlagen
sowie den einschlagigen Vorschriften vertraut sind. Durch un-
sachgemalde Reparaturen kénnen erhebliche Gefahren ent-
stehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Service-
Stutzpunkt in Ihrem Land (Adressen auf der Rickseite).

Setzen Sie die Dachklimaanlage nicht in der Nahe von ent-
flammbaren FlUssigkeiten oder in geschlossenen Raumen ein.

Achten Sie darauf, dass brennbare Gegensténde nicht im
Bereich des Luftaustritts gelagert oder montiert sind. Der
Abstand muss mindestens 50 cm betragen.

Greifen Sie nicht in Liftungsauslasse, und fihren Sie keine
Fremdgegensténde in die Dachklimaanlage ein.
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Zielgruppe dieser Anleitung

2.2

A
O

3

® Im Falle von Feuer |6sen Sie nicht den oberen Deckel der
Dachklimaanlage, sondern verwenden Sie zugelassene Ldsch-
mittel. Verwenden Sie kein Wasser zum L&schen.

ACHTUNG!

® Bei angebauter Dachklimaanlage dirfen Sie auf keinen Fall mit
Ihrem Wohnmobil in die Waschanlage fahren.

® Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob auf-
grund des Aufbaus der Dachklimaanlage eine Abnahme (nach
§ 19 StVZO0) und eine Anderung des Eintrags der Fahrzeug-
hdhe in Ihren Fahrzeugpapieren notwendig sind:
— Freshdet 1100, 1700, 2200: Aufbauhdhe 225 mm
— Freshdet 2600, 3200: Aufbauhdhe 248 mm

® Treten Fehler im Kaltemittelkreislauf der Dachklimaanlage auf,
so muss die Dachklimaanlage von einem Fachbetrieb gepruft
und ordnungsgemal instand gesetzt werden. Auf keinen Fall
darf das Kaltemittel in die freie Atmosphare abgelassen werden.

Sicherheit beim Betrieb des Gerétes

WARNUNG!

® Unterbrechen Sie bei Arbeiten am Geréat immer die Strom-
versorgung.

ACHTUNG!

® Die Dachklimaanlage ist nicht fir den Betrieb in Land- und Bau-
maschinen geeignet.

® Betreiben Sie das Gerat nur, wenn das Gehause und die Leitun-
gen unbesché&digt sind.

Zielgruppe dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung wendet sich an den Anwender der Dachklima-

anlage.
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Lieferumfang

4 Lieferumfang

FreshdJet 1100

Bezeichnung

Dachklimaanlage Dometic FreshJet 1100
Einbauanleitung
Bedienungsanleitung

FreshdJet 1700

Bezeichnung

Dachklimaanlage Dometic FreshJet 1700
mit Heizung

ohne Heizung

Einbauanleitung

Bedienungsanleitung

FreshJet 2200

Bezeichnung

Dachklimaanlage Dometic FreshJet 2200
mit Heizung

mit Heizung und Soft Start

ohne Heizung

Einbauanleitung
Bedienungsanleitung

FreshJet 2600

Bezeichnung

Dachklimaanlage Dometic FreshJet 2600
mit Warmepumpe und Soft Start
Einbauanleitung

Bedienungsanleitung

Artikelnummer
9105305735

Artikelnummer

9105305736
9105305737

Artikelnummer

9105305740
9105305738
9105305739

Artikelnummer

9105305660
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Zubehor

FreshJet 3200

Bezeichnung Artikelnummer

Dachklimaanlage Dometic FreshJet 3200

mit Warmepumpe und Soft Start 9105305661
Einbauanleitung

Bedienungsanleitung

Luftauslasseinheit

Bezeichnung Artikelnummer
Chillout ADB 9102900232
9102900233
Design ADB 9102900234
9102900235
5 Zubehor
Als Zubehor erhaltlich (nicht im Lieferumfang enthalten):
Bezeichnung Artikelnummer
WAECO DC-Erweiterungskit DC-Kit1 (nur Freshdet 1100) 9100300003
WAECO DC-Erweiterungskit DC-Kit2 9100300001
(nur Freshdet 1100, 1700, 2200)
WAECO DC-Erweiterungskit DC-Kit3 9100300002
(nur FreshJet 1100, 1700, 2200)
WAECO DC-Erweiterungskit DC-Kit4 9100300044
(FreshJet 1100, 1700, 2200, 2600, 3200)
WAECO DC-Erweiterungskit DC-Kit5 9100300073
(nur FreshJet 1100, 1700, 2200)
WAECO DC-Erweiterungskit DC-Kit6 9100300074

(FreshJet 1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

HINWEIS

Mit einem WAECO DC-Erweiterungskit (Zubehér) kann die Dach-
klimaanlage Dometic Freshdet auch wahrend der Fahrt betrieben
werden.
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Bestimmungsgemaler Gebrauch

6 BestimmungsgemalBer Gebrauch

Die Dachklimaanlage Dometic Freshdet ist in der Lage, die Innenraume von
Wohnmobilen und Caravans mit kihler Luft zu klimatisieren.

Die Dachklimaanlage ist nicht fir die Installation in Baumaschinen, Land-
maschinen oder ahnlichen Arbeitsgeraten geeignet. Bei zu starker Vibrati-
onseinwirkung ist eine ordnungsgemafe Funktion nicht gewéahrleistet.

Die Funktion des Freshdet ist garantiert fur Temperaturen bis zu 52 °C.

7 Technische Beschreibung

Die Dachklimaanlage versorgt den Innenraum mit kiihler entfeuchteter Luft
ohne Staub und Schmutz.

Vier in die Luftauslasseinheit integrierte, dimmbare LED-Leuchten sorgen fur
angenehmes Licht.

Die Dachklimaanlage wird mit der Fernbedienung gesteuert.

HINWEIS

Die Dachklimaanlage ist in der Lage, die Temperatur im Innen-
raum des Fahrzeugs bis auf einen bestimmten Wert abzusenken.
Die zu erreichende Temperatur beim Kihlen hangt von dem Fahr-
zeugtyp, der Umgebungstemperatur und der Kalteleistung |hrer
Dachklimaanlage ab.

Unter einer AuRentemperatur von 16 °C kuhlt die Dachklima-
anlage nicht mehr. Benutzen Sie in diesem Fall nur noch den
Klimamodus ,Umluft* ().
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Technische Beschreibung

71 Komponenten

Der Kaltekreislauf der Dachklimaanlage besteht aus diesen Haupt-
komponenten (Abb. [, Seite 3):

Kompressor (1)

Der Kompressor saugt das eingesetzte Kaltemittel an und verdichtet es.
Somit werden Druck und dadurch auch die Temperatur des Kaltemittels
erhoéht.

Kondensator (2)

Der eingebaute Verflissiger funktioniert wie ein Kihler oder ein Warme-
tauscher. Die vorbeistromende Luft nimmt Warme auf, das heille Kalte-
mittelgas kihlt ab und wird flussig.

Verdampfer (3)
Die Verdampfer kiihlen die vorbeistrémende Luft ab und entfeuchten sie.
Das Kaltemittel nimmt Warme auf und verdampft.

Geblase (4)
Die abgekunhlte Luft wird im Fahrzeuginneren durch das Geblése Uber
eine Luftauslasseinheit verteilt.

Ubersicht aller Bauteile:

FreshJet 1100: Abb. Hl, Seite 10
FreshJet 1700 (nur fir Modelle mit Heizung): Abb. B, Seite 11

FreshJet 2200 (auch fir Modelle mit Heizung und Soft Start): Abb. [,
Seite 12

FreshJet 2600: Abb. ], Seite 13
Freshdet 3200: Abb. m Seite 14
Luftauslasseinheit Chillout ADB: Abb. [IJ, Seite 15
Luftauslasseinheit Design ADB: Abb. [l4, Seite 15
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Technische Beschreibung

7.2 Bedienpanel

An der Luftauslasseinheit der Dachklimaanlage befindet sich das Bedien-

panel (Abb. H, Seite 4).

Es enthalt folgende Bedien- und Anzeigeelemente:

Nr. Erklarung

1  Status-LED
leuchtet nicht:
leuchtet orange:
leuchtet grin:
blinkt grin:

leuchtet rot:

blinkt langsam rot:

blinkt schnell rot:

2 Taste ®

3 Taste 6

Dachklimaanlage ist ausgeschaltet.
Dachklimaanlage ist im Stand-By-Modus
Dachklimaanlage ist eingeschaltet

nur bei Modellen mit Heizung:

Dachklimaanlage bereitet das Heizen vor oder
Abtauen ist aktiv.

Nur wenn die Anlage auch an 12 V=
angeschlossen ist: Die Versorgungsspannung
von 230 V~ steht nicht zur Verfligung.

Funktionsstérung des inneren Temperatur-
sensors E1

Funktionsstérung des aul’eren Temperatur-
sensors E2

Schaltet die Dachklimaanlage ein, aus oder in
den Stand-By-Modus

Langes Dricken der Taste schaltet den
Automatik-Modus ein.

Schaltet das Licht ein oder aus oder dimmt das
Licht.

Ist nur dann aktiv, wenn die Dachklimaanlage
eingeschaltet oder im Stand-by-Modus ist.

4  |R-Empfénger fur die Fernbedienung
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Technische Beschreibung

7.3

Fernbedienung

Alle Einstellungen am Geréat (z. B. Temperatureinstellung, Timerprogram-
mierung) werden per Fernbedienung zur Dachklimaanlage Ubertragen.

Folgende Bedien- und Anzeigeelemente stehen auf der Fernbedienung zur
Verfiigung (Abb. [E}, Seite 5):

Nr.

1

Erklérung

Digitaldisplay:

zeigt folgendes an:

— Uhrzeit

— gewlnschte Raumtemperatur (Sollwert) in °C oder °F
— tatsachliche Raumtemperatur

— Klimamodus

— Geblasestufe

— Symbole fur aktive Zusatzfunktionen

— Batteriestatus

Taste ()):
Dachklimaanlage und Fernbedienung einschalten oder in den Stand-By-
Modus schalten

Taste @5

Geblasestufe wahlen

Taste MODE:
Klimamodus wéhlen

Taste CLOCK:
Uhrzeit einstellen

Taste P.F.:
Ohne Funktion

Taste TIMER:
Timer programmieren

Taste SLEEP:
Sleep-Funktion aktivieren. Mit der Sleep-Funktion wird der Sollwert auto-
matisch geandert, um eine angenehme Schlaftemperatur zu gewahrleisten.

Taste SET - °F/°C:
Aktuelle Daten an die Dachklimaanlage senden.
Neu eingestellte Uhrzeit speichern.

Wenn Temperatur angezeigt wird: Temperatur-Einheit zwischen Celsius
(°C) und Fahrenheit (°F) umschalten
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Technische Beschreibung

Nr. Erklarung

10 Taste | FEEL:
»| feel“-Funktion aktivieren. Mit der ,| feel“-Funktion wird der Temperatur-
sollwert alle 10 Minuten an die Temperatur angepasst, die die Fern-
bedienung misst.

Die Fernbedienung muss dazu auf den IR-Empfanger (Abb. [} 4, Seite 4)
am Bedienpanel zeigen.

11 Reset-Taste
Alle Werte auf die Standardwerte zuriickstellen

12 Taste ROOM:
Einmal driicken: Zeigt die aktuelle Temperatur des Innenraums an
(Symbol wird angezeigt).
Erneut driicken: Zeigt die eingestellte Temperatur an.
13 Taste LIGHT:
Licht an der Dachklimaanlage ein- oder ausschalten.
Die Taste LIGHT ist auch bei ausgeschalteter Fernbedienung
funktionsfahig.

14  Taste DIM:
Licht an der Dachklimaanlage dimmen (in Verbindung mit den Tasten —
und +)

15 Taste —:
Wert verringern

16 Taste +:
Wert erhéhen

17 Symbol [X1 (Batterien erschopft)
Wird angezeigt, wenn die Batterien der Fernbedienung erschopft sind.
Tauschen Sie in diesem Fall die Batterien aus, siehe Kapitel ,Batterien der
Fernbedienung austauschen® auf Seite 39.

18 Symbol & (Werte senden)
Wird kurz angezeigt, wenn die Fernbedienung Werte zur Dachklimaanlage
sendet.
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Technische Beschreibung

7.4 Klimamodi

Die Dachklimaanlage verfugt tber folgende Klimamodi:

Klimamodus Display- Erkldrung
meldung
Automatik /\ Sie legen die Temperatur fest, die Dachklima-
— anlage stellt durch Kuhlen oder Heizen (nur far

Modelle mit Heizung) diese Temperatur im Innen-
raum her und steuert die bendtigte
Geblaseleistung.

In diesem Modus ist die Taste @ deaktiviert.

Kihlen Sie legen Temperatur und Geblaseleistung fest,
die Dachklimaanlage kuhlt den Innenraum auf

diese Temperatur.

Sie legen Temperatur und Geblaseleistung fest,
die Dachklimaanlage heizt den Innenraum auf
diese Temperatur.

Umluft Sie legen die Lifterstufe fest, die Dachklima-

anlage blast Luft in den Innenraum.

Luftentfeuchtung Sie legen die Temperatur fest, die Dachklima-
anlage kuhlt den Innenraum auf diese Tempera-
tur, steuert die bendtigte Geblaseleistung und

entfeuchtet den Innenraum (Umluftbetrieb).
In diesem Modus ist die Taste @ deaktiviert.

Heizen Q ) Nur fiir Modelle mit Heizung
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Technische Beschreibung

7.5 Zusatzfunktionen

Die Dachklimaanlage bietet folgende Zusatzfunktionen:

Display-

Zusatzfunktion
meldung

Timer 08.00

I ©

2000
©)

0g:.00  20.00
M ©

Sleep )

| feel
@

Erklarung

Die Dachklimaanlage wird zum eingestellten
Zeitpunkt eingeschaltet.

Die Dachklimaanlage wird zum eingestellten
Zeitpunkt ausgeschaltet.

Die Dachklimaanlage wird zu den eingestellten
Zeitpunkten ein- und wieder ausgeschaltet.

Die eingestellte Temperatur wird nach einer
Stunde um 1 °C und nach zwei Stunden um 2 °C
geédndert, um eine angenehme Schlaftemperatur
zu gewahrleisten.

Die Fernbedienung misst die Raumtemperatur
und Ubertragt den Messwert alle 10 Minuten an
die Dachklimaanlage. Die Dachklimaanlage
passt die Solltemperatur an diesen Messwert an.

Die Fernbedienung muss dazu auf den IR-Emp-
fanger (Abb. B} 4, Seite 4) am Bedienpanel
zeigen.
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Vor dem ersten Gebrauch

8 Vor dem ersten Gebrauch

Kontrollen vor der Inbetriebnahme

Bevor Sie die Dachklimaanlage einschalten, beachten Sie bitte Folgendes:

» Kontrollieren Sie, ob Versorgungsspannung und -frequenz den Werten in
den Technische Daten entsprechen, siehe Seite 45.

» Stellen Sie sicher, dass sowohl die Luftansaug6ffnung als auch die Luft-
dusen frei sind. Alle Luftungsgitter miissen immer frei sein, um eine opti-
male Leistung der Dachklimaanlage zu gewahrleisten.

VORSICHT! Verletzungsgefahr!
Stecken Sie keine Finger oder Gegenstande in die Luftdiisen

oder das Ansauggitter.

Fernbedienung kontrollieren und Batterien einlegen

» Setzen Sie die mitgelieferten Batterien in das Batteriefach der Fern-
bedienung ein, siehe Kapitel ,Batterien der Fernbedienung austauschen”
auf Seite 39.

» Priifen Sie, ob die vier Dip-Schalter (Abb. [} 1, Seite 5) in der richtigen
Stellung stehen.

» Wenn Sie die Stellung der Dip-Schalter gedndert haben:
Bestatigen Sie die neue Einstellung mit der Reset-Taste (Abb. ] 11,
Seite 5).

Uhrzeit einstellen

» Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein: siehe Kapitel ,Uhrzeit einstellen” auf
Seite 39.
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Dachklimaanlage bedienen

9 Dachklimaanlage bedienen

9.1 Grundsatzliche Hinweise zur Bedienung
Die Dachklimaanlage hat drei Betriebsmodi:

Betriebsmodus Merkmale

Aus Die Dachklimaanlage ist ausgeschaltet, die Fernbedie-
nung ist inaktiv.

Stand-By Die Dachklimaanlage ist betriebsbereit und kann mit der
Fernbedienung eingeschaltet werden. Die Leuchten
kénnen benutzt werden.

Ein Die Dachklimaanlage klimatisiert den Innenraum.

Am Bedienpanel kdnnen Sie

® die Dachklimaanlage ein- und ausschalten sowie in den Stand-By-Modus
schalten

® das Licht ein- und ausschalten sowie dimmen

Mit der Fernbedienung kénnen Sie

® die Dachklimaanlage aus dem Stand-By-Modus einschalten und wieder
in den Stand-By-Modus schalten.

® das Licht ein- und ausschalten sowie dimmen
® Einstellungen vornehmen
® Zusatzfunktionen wéhlen

9.2 Fernbedienung verwenden

Sie haben zwei Mdglichkeiten, die Dachklimaanlage mit der Fernbedienung
zu steuern:

® Sie kénnen die Werte direkt beim Einstellen zur Dachklimaanlage senden

® Sie kdnnen zunachst alle Werte auf der Fernbedienung festlegen und
dann gesammelt zur Dachklimaanlage senden

Werte direkt beim Einstellen senden

Die Fernbedienung muss beim Bedienen auf den IR-Empfanger (Abb. H 4,
Seite 4) am Bedienpanel ausgerichtet sein.

Nach dem Driicken einer Taste wird der Wert direkt zur Dachklimaanlage
gesendet. Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der Daten mit einem
hohen Ton.
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Dachklimaanlage bedienen

Werte zunachst festlegen und gesammelt zur Dachklimaanlage senden

Die Fernbedienung darf beim Bedienen nicht auf den IR-Empfénger
(Abb. ] 4, Seite 4) am Bedienpanel ausgerichtet sein.

Legen Sie die gewilinschten Werte auf der Fernbedienung fest. Wenn

Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, richten Sie die
Fernbedienung auf den IR-Empféanger am Bedienpanel aus und driicken
Sie die Taste SET - °F/°C. Dadurch werden die Daten erneut an die Dach-
klimaanlage gesendet. Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der
Daten mit einem hohen Ton.

Nur Fernbedienung in Stand-By-Modus schalten oder einschalten

Im Stand-By zeigt das Display der Fernbedienung lediglich die Uhrzeit an.

Wenn die Fernbedienung nicht auf den IR-Empfanger (Abb. [H] 4, Seite 4)
am Bedienpanel ausgerichtet ist, kbnnen Sie die Fernbedienung getrennt
von der Dachklimaanlage in den Stand-By-Modus schalten oder einschalten:

» Driicken Sie die Taste (}).

9.3 Hinweis zur besseren Nutzung

Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, optimieren Sie die Wirkungs-
weise lhrer Dachklimaanlage:

® \erbessern Sie die Warmeisolierung des Fahrzeugs, indem Sie Spalte
abdichten und Fenster mit reflektierenen Rollos oder Vorhdngen
verhangen.

® Nachdem das Fahrzeug lange Zeit der Sonnenbestrahlung ausgesetzt
war: Betreiben Sie die Dachklimaanlage erst bei gedffneten Fenstern
eine Zeit lang im Klimamodus ,Umluft® (*), bevor Sie den Klimamodus
,Kiihlen (3) eingeschaltet wird.

® Vermeiden Sie im Klimamodus ,Kiihlen® (3%) unnétiges Offnen von Tiren
und Fenstern.

® \Wahlen Sie eine angemessene Temperatur und Geblasestufe.
Richten Sie die Luftdisen sinnvoll aus.

® Achten Sie darauf, dass die Luftdisen und Ansauggitter nicht durch
Tlcher, Papier oder andere Gegenstande abgedeckt sind.
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9.4 Dachklimaanlage ein- und ausschalten

HINWEIS
Nach dem Einschalten wird die Klimatisierung mit den Werten
gestartet, die zuletzt eingestellt waren.

Mit dem Bedienpanel

Die Abbildung zeigt, wie Sie die Dachklimaanlage mit dem Bedienpanel ein-,
aus- oder in den Stand-By-Modus schalten kénnen. Driicken Sie dazu die
Taste (), wie in der Abbildung angegeben:

Dachklimaanlage ausgeschaltet

[To- |
Stand-By-Modus @ lang @ kurz
1 I@ fang |

Dachklimaanlage eingeschaltet

Beispiel: Die Dachklimaanlage ist im Stand-By-Modus. Sie soll ausgeschal-
tet werden.

» Driicken Sie die Taste () kurz.
v/ Die Dachklimaanlage ist ausgeschaltet.
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Mit der Fernbedienung

HINWEIS

® Um die Dachklimaanlage mit der Fernbedienung bedienen zu
kénnen, muss die Dachklimaanlage im Stand-By-Modus oder
eingeschaltet sein.

® Mit der Fernbedienung kdnnen Sie die Dachklimaanlage aus
dem Stand-By-Modus einschalten und wieder in den Stand-
By-Modus schalten. Driicken Sie dazu die Taste (}).

® Nur bei Modellen mit Heizung:
Wenn Sie die Dachklimaanlage aus dem Klimamodus
,Heizen“ (¥) mit der Fernbedienung ausschalten, arbeitet
das Geblase noch fur ein paar Minuten weiter, um ein Aufhei-
zen des Geréates zu verhindern. Die LED blinkt orange. Uber
die Taste (1) am Bedienpanel kénnen Sie die Dachklima-
anlage ganz ausschalten.

9.5 Klimamodus wiahlen

» Wahlen Sie mit der Taste MODE den gewlinschten Klimamodus, siehe
Kapitel ,Klimamodi* auf Seite 27.

v/ Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der Werte mit einem hohen
Ton.

v/ Die Dachklimaanlage wird in den gewéahlten Klimamodus geschaltet.
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9.6 Geblasestufe manuell wahlen

Das Geblase regelt die Starke der Luftzufuhr.

In den Klimamodi ,Kuhlen® (3%) und ,Umluft* (8&) kann die Geblésestufe
manuell gewahlt werden. In den Gbrigen Klimamodi steuert die Dachklima-
anlage die Geblasestufe automatisch.

Displaymeldung Erkldrung

ad niedrige Geblasestufe
©
anill mittlere Geblasestufe
SRS
hohe Geblasestufe
«unf il
O ®®
héchste Geblésestufe
-lllllll
O @ @ max
AUTO II Automatikmodus, nur in den Klimamodi ,Kihlen® (>X<) und
«uill ll ,Entfeuchten“ (§) verfigbar.
O @ @ mAx

» Wahlen Sie mit der Taste @ die gewiinschte Geblasestufe.

v/ Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der Werte mit einem hohen
Ton.

v Die Geblasestufe ist neu eingestellt.
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9.7 Temperatur einstellen

Klimamodus ,,Kiihlen

In den Klimamodi ,Automatik (£\), ,Kiihlen“ (3%) und ,Entfeuchten” (§)
kénnen Sie Uber die Fernbedienung eine Temperatur zwischen 16 °C und
31 °C vorgeben.

» Wahlen Sie mit der Taste + oder — die gewlinschte Temperatur.

v/ Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der Werte mit einem hohen
Ton.

v Die Temperatur ist in der Dachklimaanlage eingestellt.

Klimamodus ,,Heizen” (nur fiir Modelle mit Heizung)

In den Klimamodi ,Automatik® (/\) und ,Heizen* () kénnen Sie lber die
Fernbedienung eine Temperatur zwischen 16 °C und 31 °C vorgeben.

» Wahlen Sie mit der Taste + oder — die gewlinschte Temperatur.

v/ Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der Werte mit einem hohen
Ton.

v Die Temperatur ist in der Dachklimaanlage eingestellt.

9.8 Luftdiisen einstellen

Die Luftzufuhr in den Fahrzeug-Innenraum kann tber die Stellung der Luft-
disen reguliert werden (Abb. [, Seite 6):

» Chillout ADB: Drehen Sie die Lamellen (1) der Luftdisen tber das
Verstellrad (2) in die gewlinschte Richtung.

» Design ADB: Drehen Sie die Lamellen (1) der Luftdisen in die
gewinschte Richtung.
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9.9 Timer programmieren

Mit der Timerfunktion kénnen Sie einen gewiinschten Zeitraum zur Klimati-
sierung einstellen. Dabei kénnen Sie entweder nur den Einschaltzeitpunkt
oder nur den Ausschaltzeitpunkt oder beide Werte vorgeben. Die Uhrzeit
kann in Schritten von 10 Minuten eingestellt werden.

HINWEIS

Wird bei der Timerprogrammierung fir 15 Sekunden keine Taste
auf der Fernbedienung gedriickt, so wechselt die Fernbedienung
zurick zum Ausgangsmodus.

» Wahlen Sie vor der Programmierung des Timers den Klimamodus und
alle gewlinschten Werte (z. B. Temperatur) aus.

Einschaltzeitpunkt einstellen

» Dricken Sie die Taste TIMER einmal.

v/ Das Symbol ON (%227) blinkt auf dem Display der Fernbedienung.

» Stellen Sie mit der Taste + oder — die Uhrzeit ein, zu der die Dachklima-
anlage eingeschaltet werden soll.

» Dricken Sie die Taste SET — °F/°C, um den Wert zur Dachklimaanlage
Zu senden.

v/ Der Einschaltzeitpunkt ist in der Dachklimaanlage eingestellt.
Die Dachklimaanlage startet zum eingestellten Zeitpunkt mit dem gewéahl-
ten Klimamodus.

» Schalten Sie die Dachklimaanlage in den Stand-By-Modus.

Ausschaltzeitpunkt einstellen

» Drucken Sie die Taste TIMER zweimal.
v Das Symbol OFF (3245) blinkt auf dem Display der Fernbedienung.

» Stellen Sie mit der Taste + oder — die Uhrzeit ein, zu der die Dachklima-
anlage ausgeschaltet werden soll.

» Dricken Sie die Taste SET — °F/°C, um den Wert zur Dachklimaanlage
zu senden.

v/ Der Ausschaltzeitpunkt ist in der Dachklimaanlage eingestellt.
Die Dachklimaanlage lauft bis zum eingestellten Zeitpunkt mit dem
gewahlten Klimamodus.
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Einschalt- und Ausschaltzeitpunkte einstellen

» Dricken Sie die Taste TIMER dreimal.

v/ Das Symbol ON (£49) blinkt auf dem Display der Fernbedienung.
Das Symbol OFF (324r) ist sichtbar.

» Stellen Sie mit der Taste + oder — die Uhrzeit ein, zu der die Dachklima-
anlage eingeschaltet werden soll.

» Dricken Sie die Taste TIMER erneut.
v/ Das Symbol OFF (32%) blinkt auf dem Display der Fernbedienung.

» Stellen Sie mit der Taste + oder — die Uhrzeit ein, zu der die Dachklima-
anlage ausgeschaltet werden soll.

» Dricken Sie die Taste SET — °F/°C, um den Wert zur Dachklimaanlage
zu senden.

v/ Der Einschalt- und der Ausschaltzeitpunkt sind in der Dachklimaanlage
eingestellt.
Die Dachklimaanlage startet zum eingestellten Zeitpunkt mit dem gewahl-
ten Klimamodus und lauft bis zum zweiten eingestellten Zeitpunkt.

» Schalten Sie die Dachklimaanlage in den Stand-By-Modus.

Timerprogrammierung aufheben

Wenn Sie den Timer programmiert haben, kénnen Sie das wie folgt auf-
heben:

» Drucken Sie die Taste TIMER finfmal.

v/ Das Symbol fur den Timer erlischt. Die Programmierung ist aufgehoben.

9.10 Sleep-Funktion aktivieren

Bei aktivierter Sleep-Funktion wird die eingestellte Temperatur nach einer
Stunde um 1 °C und nach zwei Stunden um 2 °C geéandert, um eine
angenehme Schlaftemperatur zu gewabhrleisten.

» Stellen Sie die gewlinschte Temperatur ein (siehe Kapitel ,Temperatur
einstellen” auf Seite 35).

» Dricken Sie die Taste SLEEP.

v/ Das Symbol ) wird im Display angezeigt.
Die Sleep-Funktion ist aktiviert.
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9.11 Zusatzfunktion ,,l feel“ einstellen

Bei dieser Funktion misst die Fernbedienung die Raumtemperatur und tber-
tragt den Messwert alle 10 Minuten an die Dachklimaanlage. Die Dachklima-
anlage passt die Solltemperatur an diesen Messwert an.

» Dricken Sie die Taste | FEEL.

» Legen Sie die Fernbedienung so ab, dass sie auf den IR-Empfanger
(Abb. H] 4, Seite 4) am Bedienpanel zeigt. Sonst kénnen die Werte nicht
an die Dachklimaanlage gesendet werden.

HINWEIS

Die Fernbedienung sollte sich nicht in einem Bereich des Raums
befinden, der wesentlich warmer oder kalter als die durchschnitt-
liche Raumtemperatur ist. Sie darf z. B. nicht in der Sonne oder
vor der Dachklimaanlage liegen.

9.12 Leuchten bedienen

Die Leuchten an der Dachklimaanlage sind dimmbar. Sie werden mit dem
zuletzt eingestellten Helligkeitswert eingeschaltet.

Licht am Bedienpanel ein-/ausschalten

» Driicken Sie die Taste -{x kurz, um die Leuchten ein- oder auszuschalten.

Licht am Bedienpanel dimmen

» Driicken Sie die Taste -0- so lange, bis die Leuchten auf die gewiinschte
Helligkeit gedimmt sind.

Licht mit Fernbedienung ein-/ausschalten

» Dricken Sie die Taste LIGHT, um die Leuchten ein- oder auszuschalten.

Licht mit Fernbedienung dimmen

» Dricken Sie die Taste DIM.

» Dricken Sie die Taste — oder + so lange, bis die Leuchten auf die
gewinschte Helligkeit gedimmt sind.

» Dricken Sie die Taste SET, um die Einstellung zu speichern.
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9.13 Batterien der Fernbedienung austauschen
Tauschen Sie die Batterien aus, wenn auf dem Display das Symbol [Xb
angezeigt wird.

Das Batteriefach befindet sich an der Riickseite der Fernbedienung.

» Dricken Sie den Deckel des Batteriefachs leicht ein und schieben Sie ihn
in Pfeilrichtung auf.

» Setzen Sie die neuen Batterien (2 x Typ AAA) wie im Batteriefach
abgebildet in die Fernbedienung ein.

» Schlief3en sie den Deckel des Batteriefachs.

fz\ Schiitzen Sie lhre Umwelt!
-.;W’ g Batterien gehéren nicht in den Hausmdill.
&Y Geben Sie bitte Ihre verbrauchten Batterien beim Handler oder
bei einer Sammelstelle ab.

9.14 Uhrzeit einstellen

Die Fernbedienung benétigt zur Timerprogrammierung die aktuelle Uhrzeit.
Die Uhrzeit wird auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.
Zum Einstellen der Uhrzeit fihren Sie folgende Schritte aus:

HINWEIS

Wenn beim Einstellen der Uhrzeit fir ca. 10 Sekunden keine Tas-
te auf der Fernbedienung gedriickt wird, so wechselt die Fernbe-
dienung zuriick zum Ausgangsmodus.

» Dricken Sie die Taste CLOCK lange, um in den Modus zum Einstellen
der Uhrzeit zu gelangen.

v/ Die Uhrzeit blinkt auf dem Display der Fernbedienung.
» Stellen Sie mit der Taste + oder — die aktuelle Uhrzeit ein.
» Driicken Sie die Taste SET — °F/°C, um die Uhrzeit zu bestatigen.
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10 Dachklimaanlage reinigen

® Reinigen Sie die Dachklimaanlage nicht mit einem Hochdruck-
reiniger. Eindringendes Wasser kann die Dachklimaanlage
beschadigen.

® \erwenden Sie keine scharfen oder harten Gegenstande oder
Reinigungsmittel zur Reinigung, da dies zu einer Beschadi-
gung der Dachklimaanlage fluhren kann.

® Verwenden Sie zur Reinigung der Dachklimaanlage lediglich
Wasser mit einem schonenden Reinigungsmittel. Verwenden
Sie auf keinen Fall Benzin, Diesel oder L6sungsmittel.

@ ACHTUNG! Beschéadigungsgefahr!

» Reinigen Sie das Gehaduse der Dachklimaanlage und die Luftauslass-
einheit gelegentlich mit einem feuchten Tuch.

» Entfernen Sie regelmafig Laub und anderen Schmutz von den Belif-
tungséffnungen (Abb. [ 1, Seite 7) auf der Dachklimaanlage. Achten
Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Lamellen in der Dachklimaanlage
beschadigen.

» Reinigen Sie die Fernbedienung gelegentlich mit einem leicht feuchten
Tuch. Zur Reinigung des Displays empfiehlt sich ein Brillenputztuch.
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11  Dachklimaanlage warten

WARNUNG!
Andere Wartungsarbeiten als die hier beschriebenen dirfen nur

von Fachkraften durchgefihrt werden, die mit den Gefahren beim
Umgang mit Kaltemittel und Klimaanlagen sowie den einschléagi-
gen Vorschriften vertraut sind. Durch unsachgemafe Wartungs-
arbeiten kénnen erhebliche Gefahren entstehen.

Intervall Prifung/Wartung

Regelmalig Kondenswasserablaufe prifen:

» Prifen Sie, ob die Kondenswasserablaufe (Abb. 1,
Seite 7) an den Seiten der Dachklimaanlage frei sind und das
entstehende Kondenswasser ablaufen kann.

Regelmalig Filter der Luftausstrémeinheit reinigen (Abb. [}, Seite 7):
» Entfernen Sie von Hand die Abdeckung (1) des Filters.
» Entnehmen Sie den Filter (2).

» Reinigen Sie die Filter (2) mit einer Waschmittelldsung und
lassen Sie ihn trocknen.

» Setzen Sie den trockenen Filter (2) wieder ein.
» Setzen Sie die Abdeckung (1) wieder ein.
Einmal pro Jahr Profildichtungen prifen:

» Prifen Sie die Profildichtung der Dachklimaanlage zum Fahr-
zeugdach auf Risse und andere Beschadigungen.

Einmal pro Jahr Warmetauscher warten lassen:

» Lassen Sie die Warmetauscher der Dachklimaanlage von
einer Fachwerkstatt warten.

Einmal pro Jahr Aktivekohle-Filter ersetzen (Abb. [f}, Seite 7):

» Entfernen Sie von Hand die Abdeckung (1) des Filters.
Entnehmen Sie den Filter (2).
Entfernen Sie den Aktivkohle-Filter (3).

Reinigen Sie die Filter (2) mit einer Waschmittellésung und
lassen Sie ihn trocknen.

YyVvYYy

\/

Setzen Sie einen neuen Aktivekohle-Filter ein.

\/

Setzen Sie den trockenen Filter (2) wieder ein.

\/

Setzen Sie die Abdeckung (1) wieder ein.
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12

Stérung

Dachklima-
anlage schaltet
standig ab

Keine
Klhlleistung

Schlechte
Luftleistung

Wassereintritt im
Fahrzeug

Stérungen beseitigen

Ursache

Vereisungsfihler hat geschaltet.

Die Dachklimaanlage ist nicht auf
Kuhlen eingestellt.

Die Umgebungstemperatur ist héher
als 52 °C.

Die eingestellte Temperatur ist hdher
als die Raumtemperatur.

Die Umgebungstemperatur ist
niedriger als 16 °C.

Einer der Temperaturfihler ist defekt.

Das Verdampfergeblase ist
schadhaft.

Das Kondensatorgebléase ist
schadhaft.

Die Luftansaugung ist verstopft.

Das Geblase ist defekt.

Die Ablauféffnungen fir Kondens-
wasser sind verstopft.

Die Dichtungen sind schadhaft.

Behebung

Aulentemperatur ist zu niedrig
oder alle Luftdlisen sind ver-
schlossen.

» Stellen Sie die Dachklima-
anlage auf Kiihlen.

Die Dachklimaanlage ist nur fur
eine Umgebungstemperatur bis
52 °C ausgelegt.

» Wabhlen Sie eine niedrigere
Temperatur.

Die Dachklimaanlage ist nur fur
eine Umgebungstemperatur ab
16 °C ausgelegt.

» \Wenden Sie sich an eine auto-

risierte Fachwerkstatt.

» Entfernen Sie Laub und ande-

ren Schmutz von den Belif-
tungslamellen auf der
Dachklimaanlage.

» Wenden Sie sich an eine auto-

risierte Fachwerkstatt.
» Reinigen Sie die Ablauf-

6ffnungen fir Kondenswasser.
» \Wenden Sie sich an eine auto-

risierte Fachwerkstatt.
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Stérung Ursache Behebung

Dachklima- Es liegt keine Versorgungsspannung » Kontrollieren Sie die

anlage schaltet (230 V~) an. Spannungsversorgung.

nicht ein Die Spannung ist zu niedrig » Wenden Sie sich an eine auto-
(unter 200 V~). risierte Fachwerkstatt.

Der Spannungswandler ist defekt.
Einer der Temperaturfihler ist defekt.

Die elektrische Absicherung der » Prufen Sie die elektrische
Spannungsversorgung ist zu gering. Absicherung der Spannungs-
versorgung.
Dachklima- Einer der Temperaturfiihler ist defekt. » Wenden Sie sich an eine auto-
anlage schaltet risierte Fachwerkstatt.
nicht ab Die elektrische Absicherung der » Prifen Sie die elektrische
Spannungsversorgung ist zu gering. Absicherung der Spannungs-
versorgung.

13 Gewahrleistung

Es qilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein,
wenden Sie sich bitte an einen Service-Partner in Ihrem Land (Adressen
siehe Ruckseite der Anleitung).

Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter und besprechen mit Ihnen
den weiteren Verlauf der Gewahrleistung.

14 Entsorgung

Vorschriften fiir Umweltschutz und fachgerechte Entsorgung

Alle Organisationen missen eine Reihe von MaRnahmen anwenden, um
den Einfluss, den ihre Aktivitdten (Herstellung, Produkte, Service usw.) auf
die Umwelt haben, zu erkennen, zu bewerten und zu kontrollieren.

Die zu befolgenden MalRnahmen zur Erkennung von erheblichen Auswirkun-
gen auf die Umwelt missen folgende Faktoren zu berlcksichtigen:

® \erwendung von Rohstoffen und natirlichen Ressourcen
atmospharische Emissionen

Austritt von FlUssigkeiten

Entsorgung und Recycling

Bodenkontamination
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Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, stellt der Hersteller im
Folgenden eine Reihe von Anzeichen dar, die jeder berlcksichtigen muss,
der (aus welchem Grund auch immer) mit dem Geréat wahrend dessen
Lebensdauer interagiert.

Das gesamte Verpackungsmaterial muss entsprechend der gesetzlichen
Vorschriften des Landes, in dem die Entsorgung stattfindet, entsorgt
(vorzugsweise recycelt) werden.

Alle Produkt-Komponenten miissen entsprechend der gesetzlichen
Vorschriften des Landes, in dem die Entsorgung stattfindet, entsorgt
(vorzugsweise recycelt) werden.

Zur korrekten Entsorgung muss das Gerat an ein autorisierten Recycling-
center Ubergeben werden, damit sichergestellt ist, dass alle recycelbaren
Komponenten wiederverwendet werden und mit den restlichen Materiali-
en ordnungsgemal verfahren wird.

Stellen Sie wahrend der Installation sicher, dass der Raum ausreichend
bellftet ist, um das Entstehen von abgestandener Luft zu verhindern, die
schédlich fir die Gesundheit des Bediener kdénnte.

Stellen Sie wahrend des Betrieb und der Wartung sicher, dass alle schad-
lichen Abfallprodukte (Ol, Fett usw.) ordnungsgeman entsorgt werden.

Halten Sie den Larmpegel zur Reduzierung der Larmbelastigung gering.

Weitere Informationen zur korrekten Deinstallation unserer Produkte entneh-
men Sie bitte den Recycling-Anleitungen auf www.dometic.com.

>

>

Geben Sie das Verpackungsmaterial méglichst in den entsprechenden
Recycling-Mull.

Achten Sie im Betrieb sowie bei Reparaturen und Wartungsarbeiten dar-
auf, dass der Kuhlkreislauf nicht beschadigt wird und das Kaltemittel nicht
entweichen kann. Es wirkt als Treibhausgas und sollte nicht in die Umwelt
gelangen.

Wenn Sie das Produkt endglltig aul3er Betrieb nehmen, infor-

6;
.“! mieren Sie sich bitte beim nachsten Recyclingcenter oder bei

>

Ihrem Fachhandler tber die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

Entsorgen Sie das Produkt nur entsprechend der geltenden Recycling-
oder Entsorgungsvorschriften bei einem autorisierten Entsorgungs-
unternehmen.
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Technische Daten

&)

Qtte(\e

Schiitzen Sie lhre Umwelt!
Akkus und Batterien gehéren nicht in den Hausmdiill.
Geben Sie bitte Ihre defekten Akkus oder verbrauchten Batterien

beim Handler oder bei einer Sammelstelle ab.

15 Technische Daten

Dometic Dometic

FreshJet 1100 FreshJet 1700
Art.-Nr.: 9105305735 9105305737 9105305736
Kihlleistung des 1000 W 1700 W
Kompressors:
Kihlleistung in Anlehnung an 850 W 1600 W
ISO 5151:
Heizleistung: — - 800 W
Eingangsnennspannung: 230 V~ /50 Hz
Stromaufnahme bei 2,0A 2,7 A
Kuhlbetrieb:
Stromaufnahme bei — — 3,5A
Heizbetrieb:
Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +52 °C
Kaltemittel: R-134a R-407c
Geblase: 4 Geblasestufen
1 Automatikmodus

Schutzklasse: IPX4
Max. Raumvolumen des 16 m3 20 m3

Fahrzeugs
(mit isolierten Wanden):

Abmessungen L x B x H,

787 x 562 x 225 mm

Abb. ], Seite 8: (H6he Uber Fahrzeugdach)

Gewicht: ca. 22,5 kg ca. 29 kg

Prifung/Zertifikat: C
10R-040883

10R-030842
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ISO 5151:

Dometic
FreshJet 2200
Art.-Nr.: 9105305739 9105305738
9105305740
Kihlleistung des 2200 W
Kompressors:
Kahlleistung in Anlehnung an 2050 W

Heizleistung:

- 1200 W

Eingangsnennspannung:

230 V~ /50 Hz

Stromaufnahme bei
Kuhlbetrieb:

4,1A

Stromaufnahme bei
Heizbetrieb:

- 52A

Betriebstemperaturbereich:

0 °C bis +52 °C

(mit isolierten Wanden):

Kaltemittel: R-407c

Geblase: 4 Geblasestufen
1 Automatikmodus

Schutzklasse: IPX4

Max. Raumvolumen des 25m?

Fahrzeugs

Abmessungen L x B x H,

787 x 562 X 225 mm

Abb. [, Seite 8: (H6he Uber Fahrzeugdach)
Gewicht: ca. 32 kg
Prifung/Zertifikat:

€ 10R-041003 @
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Technische Daten

Dometic Dometic
FreshJet 2600 FreshJet 3200
Art.-Nr.: 9105305660 9105305661
Kihlleistung des 2500 W 2800 W
Kompressors:
Kahlleistung in Anlehnung an 2500 W 2800 W
ISO 5151:
Heizleistung: 3300 W
Eingangsnennspannung: 230 V~ /50 Hz
Stromaufnahme bei 52A 57A
Kihlbetrieb:
Stromaufnahme bei 59 A 59A
Heizbetrieb:
Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +52 °C
Kaltemittel: R-407c R-410a
Geblase: 4 Geblasestufen
1 Automatikmodus
Schutzklasse: IPX4
Max. Raumvolumen des 29 m? 32 m?
Fahrzeugs
(mit isolierten Wanden):
Abmessungen L x B x H, 980 x 650 x 248 mm
Abb. [F}, Seite 8: (H6he Uber Fahrzeugdach)
Gewicht: ca. 39 kg ca. 36 kg
Prifung/Zertifikat:
10R-041411 10R-041412
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Please read this manual carefully before installing and using the
device, and keep it in a safe place. If you sell the device, pass on this
instruction manual to the buyer.
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Explanation of symbols

12 Troubleshooting. . .. ....... ... ... ... ... . ... . 72
13 Warranty . . ... ... 73
14 Disposal .. ... ... .. . . 73
15 Technicaldata ............ .. ... .. ... ... ... ... ... ... .. 75
1 Explanation of symbols

WARNING!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can cause
fatal or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can lead to
injury.

NOTICE!
Failure to observe this instruction can cause material damage and
impair the function of the product.

SN 2 -

NOTE
Supplementary information for operating the product.

» Action: This symbol indicates that action is required on your part. The
required action is described step-by-step.

v/ This symbol describes the result of an action.

Fig. |l 5, page 3: This refers to an element in an illustration. In this case,
item 5 in figure 1 on page 3.
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Safety instructions

2 Safety instructions

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:

® Damage to the product resulting from mechanical influences and excess
voltage

® Alterations to the product without express permission from the manu-
facturer

® Use for purposes other than those described in the operating manual

In particular, the manufacturer will not be liable for any consequential dam-
age, especially consequential damage caused by failure of the roof air con-
ditioner.

Note the following basic safety information when using electrical devices to
protect against:

® Electric shock
® Fire hazards
® Injury

2.1 General safety

WARNING!
® Electrical devices are not toys.

Keep electrical appliances out of reach of children or infirm
persons. Do not let them use the appliances without super-
vision.

® Persons whose physical, sensory or mental capabilities or
whose lack of experience and knowledge prevent them from
using the device safely should not use it without supervision or
instruction by a responsible person.

® Only use the device as intended.
Do not make any alterations or conversions to the device.

® |[nstallation, maintenance and repairs of the roof airconditioner
may only be carried out by qualified personnel who are familiar
with the risks involved when handling refrigerant and air condi-
tioning systems as well as the relevant regulations. Inadequate
repairs may cause serious hazards. For repair service, please
contact the service centre in your country (addresses on the
back page).
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Target group for this manual

2.2

A
D

3

® Do not use the roof air conditioner near flammable fluids or in
closed rooms.

® Make sure no combustible objects are stored or installed near
the air outlet. A distance of at least 50 cmm must be kept.

® Do not reach into air outlets or insert any foreign objects in the
roof air conditioner.

® Do not undo the upper cover of the roof air conditioner in the
event of a fire. Use approved extinguishing agents instead. Do
not use water to extinguish fires.

NOTICE!

® Never drive through automatic car washes when the roof air
conditioner is mounted.

® Please ask your vehicle manufacturer if a technical inspection is
required after fitting an air conditioner and whether the height
entered in your vehicle documents needs to be altered:
— FreshJet 1100, 1700, 2200: increased height 225 mm
— Freshdet 2600, 3200: increased height 248 mm

® |f faults occur in the roof air conditioner's refrigerant circuit, the
roof air conditioner must be checked by a specialist company
and properly repaired. The refrigerant must never be released
into the air.

Operating the device safely

WARNING!

® Always disconnect the power supply when working on the
device.

NOTICE!

® The roof air conditioner is not suitable for use in agricultural or
construction vehicles.

® Operate the device only if you are certain that the housing and
the cables are undamaged.

Target group for this manual

This operating manual is for the user of the roof air conditioner.
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Scope of delivery

4 Scope of delivery

FreshdJet 1100

Designation

Dometic FreshJet 1100 roof air conditioner
Installation manual
Operating manual

FreshdJet 1700

Designation

Dometic FreshJet 1700 roof air conditioner
with heating
without heating

Installation manual
Operating manual

FreshJet 2200

Designation

Dometic Freshdet 2200 roof air conditioner
with heating

with heating and soft start

without heating

Installation manual
Operating manual

FreshJet 2600

Designation

Dometic Freshdet 2600 roof air conditioner
with heat pump and soft start

Installation manual

Operating manual

Item number
9105305735

Item number

9105305736
9105305737

Item number

9105305740
9105305738
9105305739

Item number

9105305660
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Optional extras

FreshJet 3200

Designation

Dometic Freshdet 3200 roof air conditioner
with heat pump and soft start

Installation manual

Operating manual

Air outlet unit

Designation
Chillout ADB

Design ADB

5 Optional extras

Item number

9105305661

Item number
9102900232
9102900233

9102900234
9102900235

Available as an option (not included in scope of delivery):

Designation

WAECO DC extension kit DC-Kit1 (FJ1100 only)

WAECO DC extension kit DC-Kit2
(FreshJet 1100, 1700, 2200 only)

WAECO DC extension kit DC-Kit3
(FreshJet 1100, 1700, 2200 only)

WAECO DC extension kit DC-Kit4
(FreshdJet 1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

WAECO DC extension kit DC-Kit5
(FreshdJet 1100, 1700, 2200 only)

WAECO DC extension kit DC-Kit6
(FreshJet 1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

NOTE

Item number

9100300003
9100300001

9100300002

9100300044

9100300073

9100300074

The WAECO DC extension kit (accessory) allows the Dometic
FreshdJet roof air conditioner to be used while in motion.
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Intended use

6 Intended use

The Dometic Freshdet roof air conditioner can condition the interior of
campers and caravans with cool air.

The roof air conditioner is not suitable for installation in construction
machines, agricultural machines or similar equipment. It will not work
properly if exposed to strong vibrations.

The operating mode of Freshjet is guaranteed for temperature up to 52 °C.

7 Technical description

The roof air conditioner supplies the interior with cool dehumidified air without
dust and dirt.

Four dimmable LED lamps integrated in the air outlet unit provide pleasant
lighting.
The roof air conditioner is operated with the remote control.

NOTE

The roof air conditioner can lower the temperature within the
vehicle to a certain level. The temperature depends on the type of
vehicle, the ambient temperature and the cooling capacity of your
roof air conditioner.

Below an outer temperature of 16 °C the roof air conditioner
doesn’t cool anymore. In this case only use the air conditioning
mode “Circulating air” ().
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Technical description

71 Components

The refrigerant circuit of the roof air conditioner consists of the following main
components (fig. |, page 3):

Compressor (1)
The compressor draws in the refrigerant used and compresses it. This
raises the pressure and therefore the temperature of the refrigerant.

Condenser (2)

The built-in liquefier works like a cooler or heat exchanger. The air flowing
past absorbs the heat and the hot refrigerant gas cools down and
becomes liquid.

Evaporator (3)
The evaporators cool down and dehumidify the air flowing past them. The
refrigerant absorbs the heat and vaporises.

Blower (4)
A blower distributes the cooled air within the vehicle through an air outlet
unit.

Overview of all parts:

FreshJet 1100: fig. [k, page 10
FreshJet 1700 (available for models with heating only): fig. [, page 11

FreshJet 2200 (available for models with heating and soft start): fig. [K,
page 12

FreshJet 2600: fig. [, page 13
FreshJet 3200: fig. ], page 14
Air outlet unit Chillout ADB: fig. lIg, page 15
Air outlet unit Design ADB: fig. lld, page 15
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Technical description

7.2 Control panel

The control panel is at the air outlet unit of the roof air conditioner (fig. A,

page 4).

It contains the following control and display elements:

No. Explanation
1 Status LED
No light:
Orange light:
Green light:
Flashing green light

Red light:

Slowly flashing red
light:

Quickly flashing red
light:

2 Button ®

3 Button 5

The roof air conditioner is switched off.
The roof air conditioner is in stand-by mode.
The roof air conditioning is switched on.

For models with heating only

The roof air conditioning is preparing for heat
mode or defrost is active.

Only if the system is connected to 12 V=: the
supply voltage of 230 V~ is not available.

Malfunction in interior temperature sensor E1
Malfunction in exterior temperature sensor E2

Switches the roof air conditioner on, off or to
stand-by mode

Pressing the button longer engages the
automatik mode.

Switches the light on or off or dims it.

Only active when the roof air conditioner is
switched on or on stand-by.

4 Infrared receiver for the remote control
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Technical description

7.3 Remote control

All settings of the device (e. g. temperature settings, timer programming) are
transmitted to the roof air conditioner by remote control.

The following control and display elements are available on the remote
control (fig. [}, page 5) :

No. Explanation

1 Digital display:
displays the following:
— Time
— Selected room temperature (target value) in °C or °F
— Actual room temperature
— Air conditioning mode
— Blower level
— Symbols for active additional functions
— Battery status

2 Button ¢
Switches the roof air conditioner and remote control on or to stand-by mode
3 Button @:

Selects the blower setting

4  MODE button:
Selects the air conditioning mode

5 CLOCK button:
Sets the time

6 P.F. button:
No function assigned yet

7  TIMER button:
Sets the timer

8 SLEEP button:
Activates the sleep function. The sleep function automatically modifies the
target value to provide a pleasant sleeping temperature.

9  SET - °F/°C button:
Transmits current data to the roof air conditioner.
Confirms the time setting.
If temperature is displayed: switches between temperature units Celsius
(°C) and Fahrenheit (°F)

10 | FEEL button:
Activates the “l feel” function. Every 10 minutes, the “I feel” function adjusts
the target temperature to the temperature measured by the remote control.
The remote control must be pointed at the IR receiver (fig. A 4, page 4) on
the control panel.
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Technical description

No.

11

12

13

14

15

16

17

18

Explanation

Reset button
Resets all values to standard values

ROOM button:

Press once: Displays the current interior temperature (symbol is
displayed).
Press again: Displays the set temperature.

LIGHT button:
Switches the light of the roof air conditioner on or off.

The LIGHT button remains functional even when the remote control is
switched off.

DIM button:
Dims the light of the roof air conditioner (using the — button and the
+ button)

— button:
Reduces the value

+ button:
Increases the value

Symbol (X} (batteries empty)

Is displayed when the batteries in the remote control are empty. If this
happens, replace the batteries, see chapter “Replacing the remote control
batteries” on page 69.

Symbol 5 (transmitting values)
Is displayed briefly when the remote control is transmitting values to the roof
air conditioner.
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Technical description

7.4 Air conditioning modes

The roof air conditioner has the following air conditioning modes:

Air conditioning
mode

Automatic

Cooling

Heating

Circulating air

Dehumidification

Display
message

AN

2
i
%
O

Explanation

You specify the temperature, and the roof air con-
ditioner brings the interior to this temperature by
heating (available for models with heating only)
or cooling and by controlling the necessary
blower output.

The @ button is deactivated in this mode.

You specify the temperature and blower settings,
and the roof air conditioner cools the interior to
this temperature.

Available for models with heating only

You specify the temperature and blower settings,
and the roof air conditioner heats the interior to
this temperature.

You specify the blower level, and the roof air
conditioner blows air into the interior.

You specify the temperature, and the roof air
conditioner cools the interior to this temperature
and controls the necessary blower output and
dehumidifys the interior (Circulating air mode).

The @ button is deactivated in this mode.
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Technical description

7.5 Additional functions

The roof air conditioner has the following additional functions:

Additional Display
function message

Timer 08.00

I ©

2000
©)

0g:.00  20.00
M ©

Sleep )
| feel @

Explanation

The roof air conditioner is switched on at the
specified time.

The roof air conditioner is switched off at the
specified time.

The roof air conditioner is switched on and off at
the specified times.

The set temperature is modified by 1 °C after one
hour and by 2 °C after two hours to generate a
pleasant temperature for sleeping.

The remote control measures the room tempera-
ture and transmits this measurement to the roof
air conditioner every 10 minutes. The roof air
conditioner adapts the target value to this
measurement.

The remote control must be pointed at the IR
receiver (fig. [ 4, page 4) on the control panel.
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Before initial use

8 Before initial use

Inspection before starting up

Before you switch on the roof air conditioner, observe the following:

» Check whether the supply voltage and frequency correspond to the val-
ues specified in the technical data, see page 75.

» Ensure both the air intake opening and the air nozzles are free. All venti-
lation grilles must always be kept free to ensure that the roof air condition-
er is able to operate at maximum capacity.

CAUTION! Beware of injury
Do not insert your fingers or objects into the air nozzles or the

intake grille.

Check remote control and insert batteries
» Insert the provided batteries in the remote control battery compartment,
see chapter “Replacing the remote control batteries” on page 609.

» Check that the four Dip switches (fig. [} 1, page 5) are in the correct
position.

» |If you changed the position of the Dip switches:
Acknowledge the new setting using the Reset button (fig. [f] 11, page 5).

Setting the time

» Set the current time: see chapter “Setting the time” on page 70.
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Operating the roof air conditioner

9 Operating the roof air conditioner

9.1 Basic notes on operation
The roof air conditioner has three operating modes:

Operating mode Features

Off The roof air conditioner is switched off.
The remote control is inactive.

Stand-by The roof air conditioning is ready for operation and can be
switched on with the remote control. The lights are available.

On The roof air conditioner is conditioning the air in the interior.

You can use the control panel to
® switch the roof air conditioner on, off or to stand-by mode
® switch the light on and off or dim it

You can use the remote control to

® switch the roof air conditioner to and from stand-by mode.
® switch the light on and off or dim it

® make the settings

® select additional functions

9.2 Using the remote control

There are two ways to control the roof air conditioner with the remote control:

® You can transmit the values directly to the roof air conditioner when you
set them

® You can first specify all values on the remote control and then transmit
them collectively to the roof air conditioner

Transmitting values directly when they are set
The remote control must be pointed at the IR receiver (fig. 3 4, page 4) on
the control panel during operation.

When a button is pressed, the value is transmitted directly to the roof air con-
ditioner. The roof air conditioner confirms the receipt of data with a high note.
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Operating the roof air conditioner

Specifying values and transmitting them collectively to the roof air
conditioner

The remote control may not be pointed at the IR receiver (fig. [J 4, page 4)
on the control panel during operation.

Specify the required values on the remote control. Once you have made all
your settings, point the remote control to the IR receiver on the control panel
and press the SET — °F/°C button. This transmits the data to the roof air con-
ditioner. The roof air conditioner confirms the receipt of data with a high note.

Switching only the remote control to or from stand-by

In stand-by mode, the remote control display shows only the time.

If the remote control is not pointing to the IR receiver (fig. P 4, page 4) on
the control panel, you can activate the remote control or switch it to stand-by
independently from the roof air conditioner:

» Press the (}) button.

9.3 Hint for improved use

The following hints will optimise the performance of your roof air conditioner:

® |Improve the heat insulation of your vehicle by sealing gaps and hanging
reflective blinds or curtains on your windows.

® |fthe vehicle has been subjected to direct sunlight for a long time: Operate
the roof air conditioner in the “Circulating air” (*) mode with the windows
open for a while before switching on the “Cooling” (3%) air conditioning
mode.

® Avoid opening doors and windows as far as possible in the “Cooling” (3&)
mode.

® Select an appropriate temperature and blower speed.

Align the air nozzles sensibly.

® Make sure the air nozzles and intake grille are not covered by cloths,
paper or other objects.
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Operating the roof air conditioner

9.4 Switching the roof air conditioner on and off

NOTE
When it is switched on, it begins to condition the air to the values
that were set most recently.

With the control panel

The figure shows how to use the control panel to switch the roof air condition-
er on, off or to stand-by. Press the (1) button as shown in the illustration:

Roof air conditioner switched off

l T Q press briefly
Stand-by mode @ press Q press

and briefly

l I (D press and hold hold

Roof air conditioner switched on

Example: The roof air conditioner is in stand-by mode. You want to switch it
off.

» Briefly press the (D) button.
v/ The roof air conditioner is switched off.

With the remote control

NOTE

® The roof air conditioner can only be operated by the remote
control when it is switched on or in stand-by mode.

® You can use the remote control to switch the roof air condition-

er to and from stand-by mode. Press the () button.

® Available for models with heating only:
If you switch of the roof air conditioner from the “Heating” (3:})
mode using the remote control the blower continues working
for a few minutes to avoid an overheating of the device. The
LED flashes orange. Press the (1) button of the control panel
to completely switch off the roof air conditioner.
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Operating the roof air conditioner

9.5 Selecting the air conditioning mode

» Select the air conditioning mode of your choice using the MODE key, see
chapter “Air conditioning modes” on page 59.

v/ The roof air conditioner confirms the receipt of the values with a high note.

v/ The roof air conditioner is switched to the selected air conditioning mode.

9.6 Selecting the blower setting manually

The blower controls the strength of the air supply.

In the “Cooling” (3%) and “Circulating air’($&) modes, the blower levels can
be selected manually. In the other air conditioning modes, the roof air condi-
tioner controls the blower level automatically.

Display message Explanation

ad Low blower level
©
— Medium blower level
O &
High blower level
«unfl il
O®®
Highest blower level
-lllllll
O @ @ max
AUTO. IIII Automatic mode, only available in the “Cooling” (>X<) air con-
aull ditioning and “Dehumidifying” modes.
© @ @ wax g ying” (§)

» Use the @ button to select the desired blower level.
v/ The roof air conditioner confirms the receipt of the values with a high note.
v The new blower level has been set.

65



Operating the roof air conditioner

9.7 Setting the temperature

Cooling Mode

In the “Automatic” (£), “Cooling” (3%), and “Dehumidifying” (¢) modes, you
can specify a temperature between 16 °C and 31 °C via the remote control.
» Use the + or — button to select the desired temperature.

v/ The roof air conditioner confirms the receipt of the values with a high note.
v The temperature is set on the roof air conditioner.

Heating Mode (available for models with heating only)

In the “Automatic” (£\) and “Heating” ({:f) modes, you can specify a temper-
ature between 16 °C and 31 °C via the remote control.

» Use the + or — button to select the desired temperature.

v/ The roof air conditioner confirms the receipt of the values with a high note.
v/ The temperature is set on the roof air conditioner.

9.8 Adjusting the air nozzles

The air supply within the vehicle can be regulated by setting the air nozzles

(fig. A, page 6).

» Chillout ADB: Turn the slats (1) in the air nozzles in the required direction
using the thumb wheel (2).

» Design ADB: Turn the slats (1) in the air nozzles in the required direction.

9.9 Setting the timer

The timer function allows you to set a specific time period for air conditioning.
You can specify the switch-on time, the switch-off time or both values. The
time can be set in 10 minute increments.

NOTE

The remote control returns to its initial mode if no button is
pressed on the remote control for 15 seconds while programming
the timer.

» Before programming the timer, select the air conditioning mode and all
required values (e.g. temperature).
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Operating the roof air conditioner

Setting the switch-on time

>
4
>

>

Press the TIMER button once.
The ON symbol (3227) flashes on the display of the remote control.

Use the + or — button to set the time when the roof air conditioner is to
switch on.

Press the SET - °F/°C button to transmit the value to the roof air condi-
tioner.

The switch-on time is set on the roof air conditioner.
The roof air conditioner is switched on with the selected air conditioning
mode at the specified time.

Switch the roof air conditioner to stand-by.

Setting the switch-off time

>
4
>

Press the TIMER button twice.

The OFF symbol (3%20) flashes on the display of the remote control.

Use the + or — button to set the time when the roof air conditioner is to
switch off.

Press the SET - °F/°C button to transmit the value to the roof air condi-
tioner.

The switch-off time is set on the roof air conditioner.
The roof air conditioner runs in the selected air conditioning mode until the
specified time.

Setting the switch-on and switch-off times

>
v

Press the TIMER button three times.

The ON symbol (32%) flashes on the display of the remote control.
The OFF symbol (22) is displayed.

OFF

Use the + or — button to set the time when the roof air conditioner is to
switch on.

Press the TIMER button again.

The OFF symbol (325¢) flashes on the display of the remote control.

Use the + or — button to set the time when the roof air conditioner is to
switch off.

Press the SET - °F/°C button to transmit the value to the roof air condi-
tioner.
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Operating the roof air conditioner

v/ The switch-on and switch-off times are set on the roof air conditioner.
The roof air conditioner starts in the selected air conditioning mode at the
specified time and runs until the second specified time.

» Switch the roof air conditioner to stand-by.

Cancelling timer settings

If you have set the timer, you can cancel these settings as follows:
» Press the TIMER button five times.
v/ The timer symbol disappears. The setting has been cancelled.

9.10 Activating the sleep function

When the sleep function is activated, the set temperature is modified by 1 °C
after one hour and by 2 °C after two hours to ensure a pleasant temperature
for sleeping.

» Set the required temperature (see chapter “Setting the temperature” on
page 66).
» Press the SLEEP button.

v The ) symbol appears in the display.
The sleep function is activated.

9.11  Activating the “l feel” function

When this function is active, the remote control measures the room tempera-
ture and transmits this measurement to the roof air conditioner every

10 minutes. The roof air conditioner adapts the target value to this measure-
ment.

» Press the | FEEL button.

» Position the remote control so that it points at the IR receiver (fig. H 4,
page 4) on the control panel. Otherwise, the values cannot be transmitted
to the roof air conditioner.

NOTE

The remote control should not be kept in a part of the room that is
considerably warmer or colder than the average room tempera-
ture. It may not, for example, be left in the sun or in front of the roof
air conditioner.
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Operating the roof air conditioner

9.12 Operating the lights

The lights on the roof air conditioner can be dimmed. When switched on, they
revert to the most recently specified brightness.

Switching the light on/off with the control panel

» Briefly press the -Q: button to switch the lamps on or off.

Dimming the light with the control panel

» Press and hold the -Q- button until the lights have been dimmed to the
required brightness.

Switching the light on/off with the remote control
» Press the LIGHT button to switch the lamps on or off.

Dimming the light with the remote control

» Press the DIM button

» Press and hold the — button or the + button until the lights have been
dimmed to the required brightness.

» Press the SET button to confirm the settings.

9.13 Replacing the remote control batteries

Replace the batteries if you see the X1 symbol on the display.
The battery compartment is on the back of the remote control.

» Gently push down the lid of the battery compartment and slide it open in
the direction of the arrow.

» Insert the new batteries (2x type AAA) in the remote control as indicated
in the battery compartment.

» Close the cover of the battery compartment.

f!\ Protect the environment!
'.;w @ Do not dispose of batteries with general household waste.
& Return any used batteries to your retailer or take them to
a collection point.
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Cleaning the roof air conditioner

9.14  Setting the time

The remote control needs the current time in order to program the timer. The
time is indicated on the display of the remote control.
Perform the following steps to set the time:

NOTE
The remote control returns to its initial mode if no key is pressed
on the remote control for ten seconds while setting the time.

» Press and hold the CLOCK button to go to the mode used to set the time.
v The time flashes on the display of the remote control.

» Use the + or — button to set the current time.

» Press the SET - °F/°C button to confirm the time.

10 Cleaning the roof air conditioner

NOTICE! Beware of damage
® Do not clean the roof air conditioner with a high-pressure

cleaner. Exposure to water can damage the air conditioner.

® Do not use sharp or hard objects or cleaning agents for clean-
ing as these may damage the roof air conditioner.

® To clean the roof air conditioner, use water with a gentle clean-
ing agent. Never use petrol, diesel or solvents.

» Clean the housing of the roof air conditioner and the air outlet unit occa-
sionally with a damp cloth.

» Regularly remove leaves and other dirt from the ventilation grilles
(fig. @ 1, page 7) of the roof air conditioner. Make sure you do not
damage the grilles in the process.

» Clean the remote control with a slightly damp cloth from time to time. We
recommend using a cleaning cloth for glasses to clean the display.
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11 Maintenance of the roof air
conditioner

WARNING!
Any other maintenance work to that which is described here may

only be carried out by qualified personnel who are familiar with the
risks involved when handling refrigerant and air conditioning
systems as well as the relevant regulations.

Interval

Regularly

Regularly

Once per year

Once per year

Once per year

Inspection/maintenance
Check the condensation water drainage:

» Check whether the condensation water drainage channels
(fig. 1, page 7) at the sides of the roof air conditioner are
clear and the condensation water is able to escape.

Clean the filter of the air discharge unit (fig. [}, page 7):
Manually take off the filter cover (1).

Remove the filter (2).

Clean the filter (2) with a detergent solution and let it dry.
Put the dry filter (2) back in.

Put the cover (1) back on.

YYVYYVYY

Check the profile seals:

» Check the seal between the roof air conditioner and the roof of
the vehicle for cracks and other damage.

Have the heat exchanger serviced:

» Have the heat exchanger of the roof air conditioner serviced
by specialist workshop.

Replace the carbon filter (fig. [}, page 7):

Manually take off the filter cover (1).

Remove the filter (2).

Remove the carbon filter (3).

Clean the filter (2) with a detergent solution and let it dry.
Put a new carbon filter in.

Put the dry filter (2) back in.

Put the cover (1) back on.

YYYVYYVYYY
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Troubleshooting

12

Problem

Roof air condi-
tioner constantly

switches itself off.

No cooling
capacity

Low air output

Water enters the
vehicle

Roof air condi-
tioner does not
switch on.

Roof air condi-
tioner does not
switch off.

Troubleshooting

Cause

Icing sensor has tripped.

The roof air conditioner is not set to
cooling.

The ambient temperature is above
52 °C.

The temperature set is higher than
the room temperature.

The ambient temperature is below
16 °C.

One of the temperature sensors is
defective.

The vaporiser fan is damaged.
The condenser fan is damaged.
The air intake section is clogged up.

The blower is defective.

The condensation water drainage
openings are clogged up.

The seals are damaged.

No supply voltage (230 V~ ) con-
nected.

The voltage is too low
(under 200 V~).
The voltage converter is defective.

One of the temperature sensors is
defective.

The electrical fuse of the power sup-
ply is too low.

One of the temperature sensors is
defective.

The electrical fuse of the power sup-
ply is too low.

Remedy

Outer temperature is too low or all
air nozzles are closed.

» Set the roof air conditioner to
cooling.

The roof air conditioner is only
designed for ambient tempera-
tures of up to 52 °C.

» Select a lower temperature.

The roof air conditioner is only
designed for ambient tempera-
tures above 16 °C.

» Contact an authorised work-
shop.

» Remove any leaves and other
dirt from the ventilation grilles
of the roof air conditioner.

» Contact an authorised work-
shop.

» Clean the drainage openings
for condensation water.

» Contact an authorised work-
shop.

» Check the power supply.

» Contact an authorised work-
shop.

» Check the electrical fuse of the
power supply.

» Contact an authorised work-
shop.

» Check the electrical fuse of the
power supply.
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13 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please con-
tact the service partner in your country (addresses on the back on the instruc-
tion manual).

Our experts will be happy to help you and will discuss the warranty process
with you in more detail.

14 Disposal

Regulations for environmental safety and correct disposal

All organisations must apply a set of procedures to identify, evaluate and
control the influence that their activities (manufacturing, products, services,
etc.) have on the environment.

The procedures to be followed to identify significant environmental impact
must take the following factors into account:

use of raw materials and natural resources
atmospheric emissions

discharge of liquids

waste management and recycling

® contamination of the soil

In order to minimise environmental impact, the manufacturer provides a
series of indications here below that should be taken into account by all those
who, for whatever reason, interact with the appliance during its working life.

® All packing components must be disposed of (preferably recycled) in
compliance with statutory legislation in the country in which disposal takes
place.

® All product components must be disposed of (preferably recycled) in
compliance with statutory legislation in the country in which disposal takes
place.

® For correct disposal, the appliance must be consigned to an authorised
waste disposal company to ensure that all recyclable components are
reused and the remaining materials are processed properly.

® During installation ensure the room has adequate ventilation to prevent
the build-up of stale air that might be harmful to the health of the
operators.

® During operation and maintenance ensure that any waste pollutant
products (oil, grease, etc.) are disposed of correctly.
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® Keep noise levels down to reduce noise pollution.

For more information on correct dismantling of our products please refer to
the recycling handbooks at www.dometic.com.

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins
wherever possible.

» When in operation or undergoing repairs and maintenance work, make
sure that the refrigerant circuit is not damaged and refrigerant cannot
escape. It acts as a greenhouse gas and should not be allowed into the
environment.

centre or specialist dealer for details about how to do this in

If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling
&
accordance with the applicable disposal regulations.

» Dispose of the product at an official waste disposal facility in accordance
with the applicable recycling or disposal guidelines.

fz‘ Protect the environment!
ﬂ’ # Do not dispose of any batteries with general household waste.
@ Return defective or used batteries to your retailer or dispose of
them at collection points.
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15 Technical data

Dometic Dometic

FreshJet 1100 FreshJet 1700
Item no.: 9105305735 9105305737 9105305736
Compressor cooling 1000 W 1700 W
capacity:
Cooling capacity based on 850 W 1600 W
ISO 5151:
Heating capacity: — - 800 W
Rated input voltage: 230 V~/50 Hz
Power consumption in 20A 2.7TA
cooling mode:
Power consumption in - - 3.5A
heating mode:
Operating temperature 0°Cto+52°C
range:
Refrigerant: R-134a R-407c
Blower: 4 blower levels
1 Automatic mode

Protection class: IPX4
Max. volume of space in the 16 m?® 20 m?

vehicle (with insulated walls):

Dimensions L x W x H,

787 x 562 X 225 mm

fig. BY, page 8: (height above vehicle roof)
Weight: approx. 22.5 kg approx. 29 kg
Inspection/certification:

C¢€

10R-030842

10R-040883
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ISO 5151:

Dometic
FreshJet 2200
Item no.: 9105305739 9105305738
9105305740
Compressor cooling 2200 W
capacity:
Cooling capacity based on 2050 W

heating mode:

Heating capacity: — 1200 W
Rated input voltage: 230 V~ /50 Hz

Power consumption in 41 A

cooling mode:

Power consumption in - 52A

Operating temperature
range:

0°Cto+52°C

vehicle (with insulated walls):

Refrigerant: R-407c
Blower: 4 blower levels

1 Automatic mode
Protection class: IPX4
Max. volume of space in the 25 m?

Dimensions L x W x H,

787 x 562 X 225 mm

fig. [BY, page 8: (height above vehicle roof)
Weight: approx. 32 kg
Inspection/certification:

€ 10R-041003 @
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Dometic Dometic
FreshJet 2600 FreshJet 3200
ltem no.: 9105305660 9105305661
Compressor cooling 2500 W 2800 W
capacity:
Cooling capacity based on 2500 W 2800 W

ISO 5151:

Heating capacity:

3300 W

Rated input voltage:

230 V~ /50 Hz

Power consumption in
cooling mode:

5.2A

5.7A

Power consumption in
heating mode:

5.9A

59A

Operating temperature
range:

0°Cto+52°C

Refrigerant:

R-407c

R-410a

Blower:

4 blower levels
1 Automatic mode

Protection class:

IPX4

Max. volume of space in the

vehicle (with insulated walls):

29 m?

29 m3

Dimensions L x W x H (mm)),

980 x 650 x 248 mm

fig. BX, page 8: (height above vehicle roof)
Weight: approx. 39 kg approx. 36 kg
Inspection/certification:

10R-041411

CEE

10R-041412
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Veluillez lire ce manuel avec attention avant le montage et la mise en
service, puis le conserver. Transmettez-le au nouvel acquéreur si vous
revendez I’appareil.
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Explication des symboles
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Entretien du climatiseurde toit ... ...................... 102
Guidededépannage ... ....... ... ... . ... ... 103
Garantie ......... ... . ... 104
Retraitement. . . . . ... ... ... . . ... .. 104
Données techniques ... ......... . ... .. ... ... ... . ..., 106

Explication des symboles

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut
entrainer la mort ou de graves blessures.

ATTENTION!
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut
entrainer des blessures.

AVIS !
Le non-respect de ces consignes peut entrainer des dommages
matériels et des dysfonctionnements du produit.

REMARQUE
Informations complémentaires sur |'utilisation du produit.

» Manipulation : ce symbole vous indique une action a effectuer. Les
manipulations a effectuer sont décrites étape par étape.

v Ce symbole décrit le résultat d'une manipulation.

Fig. ll 5, page 3 : cette information renvoie a un élément figurant sur une
illustration, dans cet exemple a la « position 5 de l'illustration 1 a la page 3 ».
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Consignes de sécurité

2 Consignes de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas
suivants :

® des influences mécaniques et des surtensions ayant endommageé le
matériel

® des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la
part du fabricant

® une utilisation différente de celle décrite dans la notice

Il décline notamment toute responsabilité pour tous les dommages
consécutifs, en particulier pour les dommages consécutifs a une panne du
climatiseur de toit.

Lors de l'utilisation d’appareils électriques, les consignes générales de
sécurité suivantes doivent étre respectées afin d’éviter

® une décharge électrique,
® un incendie,
® des blessures.

2.1 Consignes générales de sécurité
AVERTISSEMENT !
® Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour
enfants !

Les enfants ne peuvent estimer les dangers éventuels des
appareils électriques. Ne laissez pas les enfants utiliser des ap-
pareils électriques sans surveillance.

® | esenfants agés de 8 ans et plus ainsi que les personnes ayant
des déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou un
manque d'expérience ou de connaissances peuvent utiliser ce
produit a condition d'étre sous surveillance ou d'avoir regu des
instructions concernant l'utilisation de I'appareil en toute
sécurité et de comprendre les dangers qui en résultent.

® Utilisez I'appareil conformément a l'usage pour lequel il a été
congu.

® Ne procédez a aucune modification ni transformation de
I'appareil !
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Consignes de sécurité

L’installation, la maintenance et les réparations du climatiseur
de toit doivent étre effectuées uniquement par un personnel
qualifié et parfaitement informé des dangers relatifs a la mani-
pulation de réfrigérants et de climatiseurs et des réglements
spécifiques. Toute réparation mal effectuée risquerait d’entrai-
ner de graves dangers. Si des réparations sont nécessaires,
adressez-vous a la succursale Waeco de votre pays (adresses
au dos de la notice).

N’utilisez pas le climatiseur de toit a proximité de liquides
inflammables ou dans des pieces fermées.

Veillez a ce qu’aucun objet inflammable ne soit entreposé ni
monté dans la zone de sortie de l'air. Il convient de maintenir
une distance de 50 cm minimum.

Ne glissez pas les doigts dans les sorties d’air et n'introduisez
aucun objet a l'intérieur du climatiseur de toit.

En cas d’incendie, n'ouvrez pas le couvercle supérieur du cli-
matiseur de toit et utilisez un agent d’extinction agréé. N'es-
sayez pas d’éteindre I'incendie avec de I'eau.

AVIS !

Si votre camping-car est équipé d’un climatiseur de toit, ne le la-
vez jamais dans une station de lavage automatique.

Veuillez vous informer auprés du constructeur de votre véhicule
si son changement de hauteur en raison de l'installation du cli-
matiseur de toit doit étre agréé (conformément a la réglementa-
tion nationale sur la mise en circulation des véhicules) et
consigné dans les papiers du véhicule.

— Freshdet 1100, 1700, 2200 : hauteur rapportée 225 mm

— Freshdet 2600, 3200 : hauteur rapportée 248 mm

Si des défauts apparaissent dans le circuit frigorifique du clima-
tiseur, ce dernier doit étre contrdlé et remis en état par une
entreprise spécialisée. Tout échappement du fluide frigorigéne
dans I'atmosphére est formellement interdit.
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Groupe cible de cette notice

2.2 Consignes de sécurité concernant le
fonctionnement de I'appareil

AVERTISSEMENT !
® Coupez l'alimentation électrique au cours de travaux sur 'appa-

reil.

AVIS !
® | e climatiseur de toit n'est pas congu pour étre utilisé dans des
machines agricoles ou de construction.

® Faites fonctionner I'appareil uniquement si le boitier et les
conduites sont intacts.

3 Groupe cible de cette notice

Ce manuel s’adresse a I'utilisateur du climatiseur de toit.

4 Contenu de la livraison

FreshJet 1100

Désignation ST Ef
9 produit
Climatiseur de toit Dometic FreshJet 1100 9105305735

Notice d’installation

Notice d’utilisation

FreshJet 1700

Désignation L (13
9 produit

Climatiseur de toit Dometic FreshJet 1700

avec chauffage 9105305736

sans chauffage 9105305737

Notice d’installation
Notice d’utilisation
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Contenu de la livraison

FreshJet 2200

Désignation IO CLE
9 produit

Climatiseur de toit Dometic FreshJet 2200

avec chauffage 9105305740

avec chauffage et démarrage progressif 9105305738

sans chauffage 9105305739

Notice d’installation

Notice d’utilisation

FreshJet 2600

Désignation NI EE
9 produit

Climatiseur de toit Dometic FreshJet 2600

avec pompe a chaleur et démarrage progressif 9105305660
Notice d’installation

Notice d’utilisation

FreshJet 3200
Désignation Numero de
9 produit
Climatiseur de toit Dometic FreshJet 3200
avec pompe a chaleur et démarrage progressif 9105305661
Notice d’installation
Notice d’utilisation
Unité de sortie d'air
Désignation Numero de
9 produit
Chillout ADB 9102900232
9102900233
Design ADB 9102900234
9102900235
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5 Accessoires

Disponibles en accessoires (non compris dans la livraison) :

Désignation

WAECO Kit d’extension DC DC-Kit1 (FJ1100 uniquement)

WAECO Kit d’extension DC DC-Kit2
(FJ1100, 1700, 2200 uniquement)

WAECO Kit d’extension DC DC-Kit3
(FJ1100, 1700, 2200 uniquement)

WAECO Kit d’extension DC DC-Kit4
(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

WAECO Kit d’extension DC DC-Kit5
(FJ1100, 1700, 2200 uniquement)

WAECO Kit d’extension DC DC-Kit6
(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

REMARQUE

A l'aide d’un kit d’extension DC WAECO (en accessoire), il est
possible d’utiliser le climatiseur de toit Dometic FreshJet pendant

le trajet.

6 Usage conforme

Le climatiseur de toit Dometic FreshJet est capable de climatiser l'intérieur
des camping-cars et des caravanes grace a de l'air frais.

Numéro de
produit

9100300003
9100300001

9100300002
9100300044
9100300073

9100300074

Le climatiseur de toit ne convient pas aux engins de construction, aux

machines agricoles ou autres engins de travail similaires. Le fonctionnement

correct du climatiseur n’est pas garanti en cas de vibrations excessives.
Le fonctionnement du climatiseur FreshJet est garanti pour des

températures allant jusqu’a 52 °C.

84



Description technique

7 Description technique

Le climatiseur de toit alimente I'habitacle en air frais, déshumidifié, sans
poussiére ni saleté.

Quatre lampes DEL réglables, intégrées dans l'unité de sortie d’air, éclairent
d’'une lumiere agréablement tamisée.

Le climatiseur de toit est commandé grace a une télécommande.

REMARQUE

Le climatiseur de toit peut réduire la température de 'intérieur du
véhicule jusqu’a une certaine température. La température pou-
vant étre atteinte varie en fonction du type de véhicule, de la tem-
pérature ambiante et de la puissance frigorifique de votre
climatiseur de toit.

En dessous d’'une température ambiante de 16 °C, le climatiseur
de toit ne refroidit plus. Dans ce cas, utilisez uniquement le mode
de climatisation « Circulation d’air » (8§).

7.1 Composantes

Le cycle frigorifique du climatiseur est constitué de ces éléments principaux
(fig. [, page 3):
® Compresseur (1)
Le compresseur aspire le frigorigene utilisé et le comprime. Cela fait
augmenter la pression et donc, la température du frigorigéne.

® Condenseur (2)
Le condenseur intégré fonctionne comme un refroidisseur ou un
échangeur thermique. L’air qui circule absorbe la chaleur, le gaz
frigorigéne chaud refroidit et se liquéfie.

® Evaporateurs (3)
Les évaporateurs refroidissent et déshumidifient I'air qui circule. Le
frigorigéne absorbe la chaleur et s’évapore.

® Ventilateur (4)
L’air rafraichi est diffusé dans I’habitacle du véhicule par le ventilateur, via
une unité de sortie d’air.

Vue d’ensemble de tous les éléments :
® FreshJet 1100 : fig. kl, page 10

® FreshJet 1700 (uniquement pour les modéles a systéme de résistance
(resistor system)) : fig. (A, page 11
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® FreshJet 2200 (également pour les modéles avec chauffage et
démarrage progressif) : fig. [, page 12

FreshJet 2600 : fig. [, page 13

FreshJet 3200 : fig. (B, page 14

Unité de sortie d’air Chillout ADB : fig. fld, page 15

Unité de sortie d’air Design ADB : fig. [, page 15

7.2 Panneau de commande

L’unité de ventilation du climatiseur est munie d’'un panneau de commande
(fig. A, page 4).
Il contient les éléments de commande et d’affichage suivants :

N° Explication

1  Le voyant d’état

n’est pas éclairé : Le climatiseur de toit est éteint

s’allume en orange :  Le climatiseur de toit est en mode veille

s’allume en vert : Le climatiseur de toit est allumé

clignote en vert : Uniquement pour les modéles avec
chauffage :

Le climatiseur de toit prépare le chauffage ou le
dégivrage est active.

s’allume en rouge : Uniguement si le climatiseur est raccordé a
12 V=" la tension électrique de 230 V~ n’est
pas disponible

clignote lentement en Dysfonctionnement du capteur interne de tem-

rouge : pérature E1
clignote rapidement  Dysfonctionnement du capteur externe de tem-
en rouge : pérature E2

2 Touche 0) Permet d’allumer et d’éteindre le climatiseur de

toit ou de le mettre en mode veille

Un long appui sur la touche permet d’activer le
mode automatique

3 Touche O Permet d allupjer ou d’éteindre la lumiere ou
tamise la lumiere

N’est activé que lorsque le climatiseur de toit est
allumé ou en mode veille

4  Reécepteur IR pour la télécommande
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7.3

Télécommande

Tous les réglages du climatiseur (p. ex. réglage de la température,
programmation de la minuterie, etc.) sont transmis au climatiseur par
téléecommande.

Les éléments de commande et d’affichage suivants sont disponibles sur la
télécommande (fig. [, page 5) :

NO
1

Explication

Ecran numérique :

affichage des données suivantes :

— heure

— température intérieure désirée (valeur de consigne) en °C ou °F
— température ambiante effective

— mode de climatisation

— niveau de ventilation

— symboles pour fonctions supplémentaires activées

— état de la batterie

Touche d) :
Activation du climatiseur de toit et de la télécommande ou mise en mode
veille

Touche @9 :
Sélection du niveau de soufflerie

Touche MODE :
Sélection du mode de climatisation

Touche CLOCK :
Réglage de I'heure

Touche P.F. :
Sans fonction

Touche TIMER :
Programmation de I'horloge programmable

Touche SLEEP :

activation de la fonction Sleep. La fonction Sleep modifie automatiquement
la valeur de consigne, afin de garantir une température de sommeil
agréable.

Touche SET - °F/°C :

Envoi de données actuelles au climatiseur de toit.

Enregistrement du nouveau réglage de I'heure.

Lorsque la température est affichée : commutation de 'unité de température
entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F)
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N°
10

11

12

13

14

15

16

17

18

Explication

Touche | FEEL :

Activation de la fonction « | feel ». La fonction « | feel » permet d’adapter
toutes les 10 minutes la valeur de consigne de la température a la tempéra-
ture mesurée par la télécommande.

Pour ce faire, la téléecommande doit étre dirigée vers le récepteur IR

(fig. P 4, page 4) du panneau de commande.

Touche Reset :
Rétablissement de toutes les valeurs standard

Touche ROOM :

Une pression : affichage de la température actuelle de I'habitacle
(le symbole 1&Y s’affiche).

Une nouvelle pression : affichage de la température réglee.

Touche LIGHT :
Allumage ou extinction de la lumiére au niveau du climatiseur de toit.

La touche LIGHT fonctionne méme lorsque la télécommande est éteinte.

Touche DIM :
Tamisage de la lumiére du climatiseur de toit (avec les touches — et +)

Touche —:
Diminution de la valeur

Touche + :
Augmentation de la valeur

Symbole (XXt (piles épuisées)

S’affiche lorsque les piles de la télécommande sont épuisées. Dans ce cas,
remplacez les piles, voir chapitre « Changement des piles de la
télécommande », page 100.

Symbole & (envoi des valeurs)
S’affiche brievement lorsque la télécommande envoie des valeurs au clima-
tiseur de toit.
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7.4 Modes de climatisation

Le climatiseur de toit dispose des modes de climatisation suivants :

Mode de
climatisation

Automatique

Refroidissement

Chauffage

Circulation d’air

Déshumidifica-
tion de l'air

Message a
I’écran

AN

2
7
%
O

Explication

Vous déterminez la température, le climatiseur
de toit refroidit ou chauffe (uniquement pour les
modeéles avec chauffage) I'habitacle pour parve-
nir a cette température dans I'’habitacle et fixe la
puissance nécessaire du ventilateur.

Dans ce mode, la touche @ est désactivée.

Vous déterminez la température et la puissance
du ventilateur, le climatiseur de toit refroidit I'habi-
tacle a cette température.

Uniquement pour les modéles avec chauffage

Vous déterminez la température et la puissance
du ventilateur, le climatiseur de toit chauffe I'habi-
tacle a cette température.

Vous déterminez le niveau du ventilateur, le cli-
matiseur de toit souffle de I'air froid (air en circu-
lation refroidi) dans I'habitacle.

Vous déterminez la température, le climatiseur
de toit refroidit I'habitacle a cette température,
fixe la puissance nécessaire du ventilateur, et
déshumidifie I'habitacle (fonctionnement en cir-
culation d’air).

Dans ce mode, la touche @ est désactivée.
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7.5 Fonctions supplémentaires

Le climatiseur de toit dispose des fonctions supplémentaires suivantes :

Fonction Message a
supplémentaire I’écran
Minuterie 08.00
e ©
20:00
©)
08:00 2000
e ©
Sleep )
| feel

mwé

Explication

Le climatiseur de toit est mis en marche au
moment réglé.

Le climatiseur de toit est mis a I'arrét au moment
réglé.

Le climatiseur de toit est mis en marche et a
I'arrét aux moments réglés.

La température réglée est modifiée de 1 °C au
bout d'une heure et de 2 °C au bout de deux
heures, afin de garantir une température de som-
meil agréable.

La téléecommande mesure la température
ambiante et transmet la valeur mesurée au cli-
matiseur de toit toutes les 10 minutes. Le climati-
seur de toit adapte la température de consigne a
cette valeur mesurée.

Pour ce faire, la télécommande doit étre dirigée
vers le récepteur IR (fig. P} 4, page 4) du pan-
neau de commande.
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8 Avant la premiere utilisation

Controles avant la mise en service
Avant de mettre en marche le climatiseur, veuillez respecter les consignes
suivantes :

» Vérifiez que la tension et la fréquence d’alimentation correspondent bien
aux valeurs indiquées dans les Caractéristiques techniques, voir
page 106.

» Assurez-vous que ni 'ouverture d’aspiration, ni les buses de ventilation
ne sont bouchées. Aucune des grilles de ventilation ne doit &tre bouchée
afin de garantir un rendement optimal du climatiseur de toit.

ATTENTION ! Risque de blessures !
Ne glissez ni les doigts, ni un quelconque objet dans les buses de
ventilation ou la grille d’aspiration.

Controdle de la télécommande et insertion des piles

» Insérez les piles fournies dans le compartiment des piles de la
télécommande, voir chapitre « Changement des piles de la
télécommande », page 100.

» Vérifiez que les quatre commutateurs Dip (fig. [} 1, page 5) sont dans la
bonne position.

» Si vous avez modifié la position des commutateurs Dip :
confirmez le réglage en appuyant sur la touche Reset (fig. 11,

page 5).
Réglage de I’heure

» Réglez I'heure actuelle : voir chapitre « Réglage de 'heure », page 100.
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9 Utilisation du climatiseur de toit

9.1 Remarques générales concernant l'utilisation
Le climatiseur de toit dispose de trois modes de fonctionnement :

Mode de fonctionnement Caractéristiques

désactivé Le climatiseur de toit est éteint, la télécommande est
inactive.
veille Le climatiseur de toit est prét a fonctionner et peut étre

mis en marche a l'aide de la télécommande. Les
lampes peuvent étre utilisées.

activé Le climatiseur de toit climatise I’habitacle.

Sur le panneau de commande, vous pouvez
® allumer et éteindre le climatiseur de toit et le mettre en mode veille
® allumer et éteindre la lumiéere et la tamiser

Avec la télécommande, vous pouvez

® allumer le climatiseur de toit a partir du mode veille et le remettre en mode
veille

® allumer et éteindre la lumiére et la tamiser
® procéder a des réglages et
® sélectionner des fonctions supplémentaires

9.2 Utilisation de la télécommande

Vous avez deux possibilités pour commander le climatiseur de toit avec la

télécommande :

® \/ous pouvez envoyer directement les valeurs au climatiseur lors du
réglage

® \ous pouvez d’abord fixer toutes les valeurs sur la télécommande puis
les envoyer ensemble au climatiseur de toit

Envoi des valeurs directement lors du réglage

Lors de l'utilisation, la télécommande doit étre dirigée vers le récepteur IR
(fig. A 4, page 4) du panneau de commande.

Aprés 'appui sur une touche, la valeur est envoyée directement au
climatiseur de toit. Le climatiseur de toit valide la réception des données par
un signal aigu.
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Fixation des valeurs puis envoi groupé au climatiseur de toit

Lors de l'utilisation, la télécommande ne doit pas étre dirigée vers le
récepteur IR (fig. A 4, page 4) du panneau de commande.

Déterminez les valeurs souhaitées sur la télécommande. Lorsque vous avez
procédé atous les réglages, dirigez la télécommande vers le récepteur IR du
panneau de commande et appuyez sur la touche SET — °F/°C. Les données
sont alors envoyées de nouveau au climatiseur de toit. Le climatiseur de toit
valide la réception des données par un signal aigu.

Activation ou désactivation de la télécommande uniquement en mode
veille
En mode veille, '’écran de la télécommande indique uniquement I'heure.

Si la téléecommande n’est pas dirigée vers le récepteur IR (fig. B 4, page 4)
du panneau de commande, vous pouvez commuter la télécommande en
mode veille ou I'allumer, indépendamment du climatiseur de toit :

» Appuyez sur la touche (b.

9.3 Consignes optimisant 'utilisation de I’appareil

En tenant compte des consignes suivantes, vous optimisez le
fonctionnement de votre climatiseur de toit :

® Améliorez I'isolation thermique du véhicule en colmatant les fentes et en
suspendant des volets roulants réfléchissants ou des rideaux devant les
fenétres.

® Sile véhicule a été exposé pendant longtemps au rayonnement solaire :
utilisez d’abord le climatiseur de toit pendant un certain temps avec les
fenétres ouvertes en mode de climatisation « Circulation d’air » ($&)
avant de passer en mode de climatisation « Refroidissement » (3&).

® En mode « Refroidissement » (3), évitez d’ouvrir inutilement portes ou
fenétres.

® Choisissez une température et une vitesse de ventilation appropriées.
Orientez les buses de ventilation de maniere pertinente.

® \eillez a ce que les buses de ventilation et la grille d’aspiration ne soient
pas recouvertes par du tissu, du papier ou un quelconque obijet.
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9.4 Mise en marche / a I’arrét du climatiseur

REMARQUE
Aprés la mise en marche, la climatisation démarre avec les va-
leurs dernierement réglées.

Avec le panneau de commande

L’illustration montre comment allumer, éteindre ou commuter en mode veille
le climatiseur de toit a 'aide du panneau de commande. Pour ce faire,
appuyez sur la touche (1), comme indiqué sur lillustration :

Le climatiseur de toit est éteint

l T @ briéve I
Mode veille Q@ long Q@ briéve
1 I @ long |

Le climatiseur de toit est allumé

Exemple : le climatiseur de toit est en mode veille. Vous souhaitez I'éteindre.
» Appuyez brievement sur la touche Q-
v Le climatiseur est éteint.

Avec la télécommande

REMARQUE

® Pour pouvoir utiliser le climatiseur de toit avec la télécom-
mande, le climatiseur doit étre en mode veille ou allumé.

® Avec la télécommande, vous pouvez allumer le climatiseur de
toit a partir du mode veille et le remettre en mode veille. Pour
ce faire, appuyez sur la touche ().

® Uniquement pour les modéles avec chauffage :
Si vous éteignez le climatiseur de toit a partir du mode
« Chauffage » ({}) avec la télécommande, la soufflerie
continue de fonctionner pendant quelques minutes afin d’évi-
ter une surchauffe de I'appareil. La LED clignote en orange. La
touche (1) sur le panneau de commande permet d’éteindre
completement le climatiseur de toit.
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9.5 Sélection du mode de climatisation

» Avec la touche MODE, sélectionnez le mode de climatisation désiré, voir
chapitre « Modes de climatisation », page 89.

v Le climatiseur de toit valide la réception des valeurs par un signal aigu.

v Le climatiseur de toit commute dans le mode de climatisation sélectionné.

9.6 Sélection manuelle de la vitesse de ventilation

Le ventilateur régle la force de l'arrivée d’air.

Dans les modes de climatisation « Refroidissement » (3) et « Circulation
d’air » (*), il est possible de sélectionner manuellement la vitesse de
ventilation. Dans les autres modes de climatisation, le climatiseur de toit
reégle automatiquement la vitesse de ventilation.

Message a I’écran Explication

ad Petite vitesse de ventilation
-6)-.. Vitesse moyenne de ventilation
Grande vitesse de ventilation
E;llll
I Vitesse maximale de ventilation
-llllll

O @ @ max

AUTO Mode automatique, disponible uniquement dans les modes
aaill IIII de climatisation « Refroidissement » (>X<) et

© @ @max  «Déshumidification » ().

» Avec la touche @9, sélectionnez la vitesse de ventilation voulue.
v Le climatiseur de toit valide la réception des valeurs par un signal aigu.
v La vitesse de ventilation est réglée.
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9.7 Réglage de la température

Mode de climatisation « Refroidissement »

Dans les modes de climatisation « Automatique » (£), « Refroidissement »
(7%) et « Déshumidification » (§), vous pouvez indiquer une température
entre 16 °C et 31 °C.

» Sélectionnez avec la touche + ou — la température souhaitée.
v Le climatiseur de toit valide la réception des valeurs par un signal aigu.
v Latempérature est réglée dans le climatiseur de toit.

Mode de climatisation « Chauffage » (uniquement pour les modéles
avec chauffage)

Dans les modes de climatisation « Automatique » (/) et « Chauffage »
(£%), vous pouvez indiquer une température entre 16 °C et 31 °C.

» Sélectionnez avec la touche + ou — la température souhaitée.

v Le climatiseur de toit valide la réception des valeurs par un signal aigu.
v Latempérature est réglée dans le climatiseur de toit.

9.8 Réglage des buses de ventilation

Il est possible de réguler I'arrivée d'air dans I'habitacle du véhicule grace a la
position des buses de ventilation (fig. [, page 6) :

» Chillout ADB : Tournez les lamelles (1) des buses de ventilation a 'aide
de la mollette (2) dans le sens souhaité.

» Design ADB : Tournez les lamelles (1) des buses de ventilation dans le
sens souhaité.

96



Utilisation du climatiseur de toit

9.9 Programmation de I’horloge programmable

La fonction de minuterie vous permet de régler la climatisation pour une
période donnée. Vous pouvez déterminer I’heure de mise en marche ou
I’heure de mise a 'arrét uniquement, ou encore les deux valeurs. Il est
possible de régler 'heure par incréments de 10 minutes.

REMARQUE

Lors de la programmation de la minuterie, si vous n'appuyez sur
aucune touche pendant 15 secondes, la télécommande repasse
automatiquement au mode initial.

» Avant la programmation de la minuterie, choisissez le mode de
climatisation et toutes les valeurs souhaitées (p. ex. la température).

Réglage de I’heure de mise en marche

» Appuyez une fois sur la touche TIMER.
v Le symbole ON (%) clignote sur I'écran de la télécommande.

» A l'aide de la touche + ou —, réglez I'heure a laquelle le climatiseur de toit
doit s’allumer.

» Appuyez sur la touche SET - °F/°C pour envoyer la valeur au climatiseur
de toit.

v L’heure de mise en marche est réglée dans le climatiseur de toit.
Le climatiseur de toit démarre a I'heure réglée, avec le mode de
climatisation choisi.

» Mettez le climatiseur de toit en mode velille.

Réglage de I’heure de mise a I’arrét

» Appuyez deux fois sur la touche TIMER.

v Le symbole OFF (3) clignote sur I'écran de la télécommande.

» A l'aide de la touche + ou —, réglez I'heure a laquelle le climatiseur de toit
doit s’éteindre.

» Appuyez sur la touche SET - °F/°C pour envoyer la valeur au climatiseur
de toit.

v L’heure d’arrét est réglée dans le climatiseur de toit.
Le climatiseur de toit fonctionne jusqu’a I'heure réglée, avec le mode de
climatisation choisi.
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Réglage de I’heure de mise en marche et de mise a I’arrét
» Appuyez trois fois sur la touche TIMER.

v Le symbole ON (£20) clignote sur I'écran de la télecommande.
Le symbole OFF ({245) est visible.

» A l'aide de la touche + ou —, réglez I'heure a laquelle le climatiseur de toit
doit s’allumer.

» Appuyez de nouveau sur la touche TIMER.

Le symbole OFF (3225) clignote sur I'écran de la télécommande.

» A l'aide de la touche + ou —, réglez I'heure a laquelle le climatiseur de toit
doit s’éteindre.

» Appuyez sur la touche SET — °F/°C pour envoyer la valeur au climatiseur
de toit.

v L’heure de mise en marche et I'heure de mise a 'arrét sont réglées dans
le climatiseur de toit.
Le climatiseur de toit démarre a I'heure réglée, avec le mode de
climatisation choisi et fonctionne jusqu’a la deuxiéme heure réglée.

N

» Mettez le climatiseur de toit en mode velille.

Suppression de la programmation de la minuterie

Si vous avez programmé la minuterie, vous pouvez I'effacer de la maniere
suivante :

» Appuyez cinq fois sur la touche TIMER.

v Le symbole de la minuterie s’éteint. La programmation est supprimée.

9.10 Activation de la fonction Sleep

Lorsque la fonction Sleep est activée, la température réglée est modifiée de
1° C au bout d'une heure et de 2° C au bout de deux heures, afin de garantir
une température de sommeil agréable.

» Réglez la température souhaitée (voir chapitre « Réglage de la
température », page 96).

» Appuyez sur la touche SLEEP.

v Le symbole *g s’affiche a I'écran.
La fonction Sleep est activée.
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9.11 Réglage de la fonction supplémentaire « | feel »

Avec cette fonction, la télécommande mesure la température ambiante et
transmet la valeur mesurée au climatiseur de toit toutes les 10 minutes. Le
climatiseur de toit adapte la température de consigne a cette valeur
mesurée.

» Appuyez sur la touche | FEEL.

» Placez la télécommande de telle sorte qu’elle soit dirigée vers le
récepteur IR (fig. A 4, page 4) du panneau de commande. Sinon, les
valeurs ne peuvent étre envoyées au climatiseur de toit.

REMARQUE
La télécommande ne doit pas se trouver dans un endroit de la
piéce nettement plus chaud ou nettement plus froid que la tempé-
rature ambiante moyenne. P. ex., elle ne doit pas se trouver au
soleil ou devant le climatiseur de toit.

9.12 Utilisation des lampes

Les lampes du climatiseur de toit sont réglables. Elles s’allument avec la
derniére valeur de luminosité réglée.

Mise en marche/a I’arrét de I’éclairage sur le panneau de commande

» Appuyez briévement sur la touche -Q: pour allumer ou éteindre les
lampes.

Tamisage de I’éclairage sur le panneau de commande

» Appuyez sur la touche -{x jusqu’a ce que les lampes soient réglées a la
luminosité souhaitée.

Mise en marche/a I’arrét de I’éclairage sur la télécommande

» Appuyez sur la touche LIGHT pour allumer ou éteindre les lampes.

Tamisage de la lumiére a I’'aide de la télécommande

» Appuyez sur la touche DIM.

» Appuyez sur la touche — ou + jusqu’a ce que les lampes soient réglées a
la luminosité souhaitée.

» Appuyez sur la touche SET pour enregistrer le réglage.
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9.13 Changement des piles de la télécommande

Remplacez les piles lorsque le symbole [Xh s’affiche a I'écran.
Le compartiment des piles se trouve au dos de la télécommande.

» Appuyez légérement sur le couvercle du compartiment des piles et faites-
le glisser dans le sens de la fleche.

» Placez les nouvelles piles (2 x type AAA) en respectant les polarités
indiquées dans le compartiment.

» Refermez le couvercle du compartiment des piles.

fz\ Protégez I’environnement !
'.;w @ Les piles ne sont pas des déchets ménagers.
&  Remettez vos piles usées a votre revendeur ou a un organisme de
collecte.

9.14 Réglage de I’heure

La télecommande a besoin de I'heure actuelle pour la programmation de la
minuterie. L’heure est affichée sur I'écran de la télécommande.
Pour régler I'’heure, procédez comme suit :

REMARQUE

Lors du réglage de I'heure, si vous n'appuyez sur aucune touche
pendant env. 10 secondes, la telécommande repasse automati-
gquement au mode initial.

» Appuyez longtemps sur la touche CLOCK pour accéder au mode de
réglage de I'heure.

v L’heure clignote sur I'écran de la télécommande.
» A l'aide de la touche + ou —, réglez I'heure actuelle.
» Appuyez sur la touche SET - °F/°C pour confirmer I'heure.
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10 Nettoyage du climatiseur de toit

AVIS ! Risque d’endommagement !

® Ne nettoyez pas le climatiseur de toit avec un nettoyeur haute
pression. Toute infiltration d’eau peut endommager le climati-
seur.

® N’utilisez aucun objet coupant ou dur, ni de détergents pour le
nettoyage. Cela pourrait endommager le climatiseur de toit.

® Pour nettoyer le climatiseur de toit, utilisez uniquement de
'eau et un détergent doux. N'utilisez en aucun cas de I'es-
sence, du diesel ou un solvant.

» Nettoyez de temps a autre le boitier du climatiseur et de l'unité de
ventilation avec un chiffon humide.

» Enlevez régulierement les feuilles mortes et autres salissures qui
encombrent les ouvertures de ventilation (fig. [} 1, page 7) du
climatiseur. Veillez a ne pas endommager les lamelles du climatiseur de
toit.

» Nettoyez de temps a autre la télécommande avec un chiffon Iégérement
humide. Il est conseillé d’utiliser un essuie-lunettes pour le nettoyage de
I'écran.
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11 Entretien du climatiseur de toit

AVERTISSEMENT !
Les travaux de maintenance autres que ceux décrits ici doivent

étre effectués uniquement par un personnel qualifié et parfaite-
ment informé des dangers relatifs a la manipulation de réfrigé-
rants et de climatiseurs et des réglements spécifiques. Tout
travail de maintenance mal effectué risquerait d’entrainer de
graves dangers.

Intervalle

Réguliérement

Régulierement

Une fois
par an

Une fois
par an

Une fois
par an

Controle / maintenance
Vérifier les écoulements d’eau de condensation :

» Vérifier que les écoulements d’eau de condensation (fig. 1,
page 7) sur les cétés du climatiseur ne sont pas bouchés et que
I'eau de condensation peut s’écouler.

Nettoyer le filtre de I'unité de sortie d’air (fig. |}, page 7) :
» Retirer manuellement le couvercle de protection (1) du filtre.
» Retirer le filtre (2).

» Nettoyer le filtre (2) avec une solution savonneuse et le laisser
sécher.

» Remettre le filtre sec (2) en place.
» Remettre le couvercle de protection (1) en place.
Vérifier les joints profilés :

» Vérifier que le joint du climatiseur installé sur le toit du véhicule
ne présente ni fissures ni autres détériorations.

Faire procéder a la maintenance des échangeurs thermiques :

» Charger une entreprise spécialisée de procéder a la
maintenance des échangeurs thermiques du climatiseur de toit.

Remplacer le filtre a charbon actif (fig. B}, page 7) :
» Retirer manuellement le couvercle de protection (1) du filtre.
Retirer le filtre (2).

Retirer le filtre & charbon actif (3).

YyVvyYy

Nettoyer le filtre (2) avec une solution savonneuse et le laisser
sécher.

\/

Insérer un nouveau filtre a charbon actif.

\/

Remettre le filtre sec (2) en place.

\/

Remettre le couvercle de protection (1) en place.
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Guide de dépannage

12

Dysfonctionne-
ment

Le climatiseur de
toit s’éteint en
permanence.

Pas de
rafraichissement

Mauvaise
ventilation

Infiltration d’eau
dans le véhicule

Guide de dépannage

Cause

Le détecteur de givrage interrompt le
fonctionnement.

Le climatiseur de toit n’est pas en
mode rafraichissement.

La température ambiante est
supérieure a 52 °C.

La température réglée est supérieure
a la température ambiante.

La température ambiante est
inférieure a 16 °C.

Une des sondes de température est
défectueuse.

La turbine de I'évaporateur est
défectueuse.

Le ventilateur du condensateur est
défectueux.

L'aspiration d’air est bouchée.

Le ventilateur est défectueux.

Les ouvertures d’écoulement d’eau
de condensation sont bouchées.

Les joints sont défectueux.

Solution

La température extérieure est trop
basse ou toutes les buses de
ventilation sont fermées.

» Mettez le climatiseur de toit en
mode rafraichissement.

Le climatiseur est congu pour une

température ambiante inférieure a

52 °C.

» Sélectionnez une température
plus basse.

Le climatiseur est congu
uniquement pour une température
ambiante supérieure a 16 °C.

» Prenez contact avec un atelier
spécialisé.

» Enlevez la poussiére et autres
salissures qui encombrent les
lamelles de ventilation du
climatiseur.

» Prenez contact avec un atelier
spécialisé.
» Nettoyez les ouvertures

d’écoulement d’eau de
condensation.

» Prenez contact avec un atelier
spécialisé.
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Dysfonctionne-

Cause Solution
ment
Le climatiseur de Il n’y a pas de tension électrique » Controlez I'alimentation en
toit ne se met (230 V). tension.
pas enmarche | 5 tensjon est trop faible (moins » Prenez contact avec un atelier
de 200 V). spécialisé.

Le transformateur est défectueux.
Une des sondes de température est

défectueuse.
La protection par fusible de » Vérifiez les fusibles de
I'alimentation en tension est trop I'alimentation en tension.
faible.

Le climatiseur de Une des sondes de température est » Prenez contact avec un atelier

toit ne s’éteint défectueuse. spécialisé.

pas La protection par fusible de » Vérifiez les fusibles de
I'alimentation en tension est trop I'alimentation en tension.
faible.

13 Garantie

La période de garantie I1égale s’applique. Si le produit s’avérait défectueux,
veuillez vous adresser a un de nos partenaires de service présent dans votre
pays (voir adresses au dos du présent manuel).

Nos spécialistes vous aideront avec plaisir et répondront a vos questions
concernant la suite de la procédure pour la garantie.

14 Retraitement

Directives de protection de I’environnement et élimination conforme

Toutes les organisations doivent appliquer une série de mesures visant a
détecter, évaluer et contrdler I'influence que leurs activités (fabrication,
produits, service aprés-vente, etc.) ont sur I'environnement.

Les mesures a suivre pour la détection d’effets importants sur
I'environnement doivent prendre en compte les facteurs suivants :

® Utilisation de matiéres premiéres et de ressources naturelles
® Emissions dans I'atmosphére

® Ecoulement de liquides

® Elimination et recyclage

® Contamination du sol
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Retraitement

Afin de minimiser les effets sur 'environnement, le fabricant présente ci-
dessous une série de consignes que toute personne interagissant avec
I'appareil pendant la durée de vie de celui-ci (pour quelque raison que ce
soit) doit prendre en compte.

® Tous les matériaux d’emballage doivent étre éliminés (de préférence
recyclés) conformément aux directives Iégales en vigueur dans le pays ou
I’élimination a lieu.

® Tous les composants du produit doivent étre éliminés (de préférence
recyclés) conformément aux directives Iégales en vigueur dans le pays ou
I’élimination a lieu.

® Pour une élimination correcte, I'appareil doit étre transmis a un centre de
recyclage, afin que tous les composants recyclables puissent étre
réutilisés et que les matériaux restants soient traités de maniére
conforme.

® Pendantl’installation, assurez-vous que I'habitacle est suffisamment aéré
pour éviter la formation d’air vicié, qui pourrait étre nocif pour la santé de
I'utilisateur.

® Pendant 'utilisation et I'entretien, assurez-vous que les déchets toxiques
(huile, graisse, etc.) sont éliminés de maniere conforme.

® Afin de réduire les nuisances sonores, minimisez le niveau sonore.

Vous trouverez de plus amples informations concernant le démantélement
correct de nos produits dans les instructions de recyclage disponibles sur
www.dometic.com.

» Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus
a cet effet.

» Lors de I'exploitation ainsi que des réparations et des travaux de
maintenance, veillez a ce que le circuit de refroidissement ne soit pas
endommageé et que le fluide frigorigéne ne puisse s’échapper. Il s’agit
d'un gaz a effet de serre, qui ne doit pas parvenir dans I'atmosphére.

Lorsque vous mettez le produit définitivement hors service, infor-

ho mez-vous aupres du centre de recyclage le plus proche ou aupres
de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives a la ré-
cupération des déchets.

» Eliminez le produit en vous conformant uniquement aux directives de
recyclage ou d’élimination en vigueur, aupres d'une entreprise de
recyclage agréée.
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meénagers.

Protégez I'environnement !
Les piles et les batteries usagées ne sont pas des déchets

Rapportez les piles défectueuses ou les batteries usagées a votre
revendeur ou a un centre de collecte.
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Données techniques

Dometic Dometic
FreshJet 1100 FreshJet 1700

N° de produit : 9105305735 9105305737 9105305736
Puissance frigorifique du 1000 W 1700 W
compresseur :
Puissance frigorifique selon 850 W 1600 W
ISO 5151 :
Puissance calorifique : — — 800 W
Tension nominale d’entrée : 230V~ /50 Hz
Intensité absorbée en mode 2,0A 2,7 A

refroidissement :

Intensité absorbée en mode
chauffage :

- 3,5A

Plage de température de

de0°Ca+52°C

fonctionnement :

Frigorigéne : R-134a R-407c

Ventilateur : 4 niveaux de soufflerie
1 mode automatique

Type de protection : IPX4

Volume max. de I'habitacle du 16 m3 20 m?

véhicule (avec parois isolées) :

Dimensions | x L x h,

787 x 562 x 225 mm

fig. BY, page 8: (hauteur au-dessus du toit du véhicule)

Poids : env. 22,5 kg env. 29 kg

Contrdle/certificat : c
10R-040883

10R-030842
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Données techniques

Dometic
FreshJet 2200
N° de produit : 9105305739 9105305738
9105305740

Puissance frigorifique du 2200 W
compresseur :
Puissance frigorifique selon 2050 W
ISO 5151 :
Puissance calorifique : — 1200 W

Tension nominale d’entrée :

230 V~ /50 Hz

Intensité absorbée en mode
refroidissement :

4,1 A

Intensité absorbée en mode
chauffage :

- 52A

Plage de température de

de0°Ca+52°C

fonctionnement :

Frigorigéne : R-407c

Ventilateur : 4 niveaux de soufflerie
1 mode automatique

Type de protection : IPX4

Volume max. de I'habitacle du 25 m?

véhicule (avec parois isolées) :

Dimensions | x L x h,
fig. [BY, page 8:

787 x 562 x 225 mm
(hauteur au-dessus du toit du véhicule)

Poids :

env. 32 kg

Contréle/certificat :

€ 10R-041003 @
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Données techniques

Dometic Dometic
FreshJet 2600 FreshJet 3200
N° de produit : 9105305660 9105305661
Puissance frigorifique du 2500 W 2800 W
compresseur :
Puissance frigorifique selon 2500 W 2800 W

ISO 5151 :

Puissance calorifique :

3300 W

Tension nominale d’entrée :

230 V~ /50 Hz

Intensité absorbée en mode 52A 57A
refroidissement :

Intensité absorbée en mode 59 A 59 A
chauffage :

Plage de température de de0°Ca+52°C
fonctionnement :

Frigorigéne : R-407c R-410a
Ventilateur : 4 niveaux de soufflerie

1 mode automatique

Type de protection :

IPX4

Volume max. de I'habitacle du
véhicule (avec parois isolées) :

29 m?

32m3

Dimensions | x L x h,
fig. BX, page 8:

980 x 650 x 248 mm
(hauteur au-dessus du toit du véhicule)

Poids :

env. 39 kg

env. 36 kg

Contréle/certificat :

C
2

10R-041411

Ao

BN

C
2

10R-041412

Ao

—_—
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Lea atentamente estas instrucciones antes del montaje y de la puesta
en funcionamiento del aparato y consérvelas en un lugar seguro para
futuras consultas. En caso de vender o entregar el aparato a otra
persona, entregue también estas instrucciones.
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Aclaracion de los simbolos

10 Limpieza del equipo de aire acondicionado de techo . . . .. .. 133
11 Mantenimiento del equipo de aire acondicionado .......... 133
12 Localizaciondeaverias. ... .......... ... ... ... ........ 135
13 Garantialegal............ ... ... ... . ... 136
14 Eliminaciondedesechos ............ ... ... ... ....... 136
15 Datostécnicos......... ... ... ... . . ... . ... 138
1 Aclaracion de los simbolos

iADVERTENCIA!
Indicacién de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la
muerte o graves lesiones.

{ATENCION!
Indicacion de seguridad: su incumplimiento puede acarrear
lesiones.

jAVISO!
Su incumplimiento puede acarrear dafios materiales y perjudicar
el correcto funcionamiento del producto.

= P P

NOTA
Informacién adicional para el manejo del producto.

» Paso a seguir: este simbolo le indica que debe realizar un paso. Todos
los procedimientos necesarios se describen paso a paso.

v Este simbolo describe el resultado de un paso realizado.

Fig. [l 5, pagina 3: esta indicacion hace referencia a un elemento de una
figura, en este ejemplo a la “Posicion 5 en la figura 1 de la pagina 3”.
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Indicaciones de seguridad

2 Indicaciones de seguridad

El fabricante declina toda responsabilidad ante dafos ocurridos en los
siguientes casos:

® danos en el producto debido a influencias mecanicas y sobretensiones

® modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento
del fabricante

® utilizacion del aparato para fines distintos a los descritos en las
instrucciones.

El fabricante no se hace responsable de ningun dafio resultante,
especialmente de los dafios resultantes que pudieran producirse como
consecuencia de una averia en el equipo de aire acondicionado de techo.

Al utilizar los aparatos eléctricos, respete las siguientes normas basicas de
seguridad para protegerse de:

® descargas eléctricas
® peligro de incendio
® |esiones

2.1 Seguridad basica

iADVERTENCIA!
® Los aparatos eléctricos no son juguetes.

Los nifios no tienen capacidad de percibir los peligros que
representan los aparatos eléctricos. No deje que los nifios usen
aparatos eléctricos sin estar bajo su vigilancia.

® Los nifios mayores de 8 afios y las personas de capacidad
fisica, sensorial o mental disminuida, asi como aquellas
personas con falta de experiencia y/o conocimientos suficientes
solo podran utilizar este aparato si estan vigilados o han sido
instruidos respecto al uso seguro del aparato y a los posibles
peligros que pueden emanar de él.

® Utilice el aparato sélo para aquellos fines para los que ha sido
concebido.

® No realice modificaciones en el aparato.
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Indicaciones de seguridad

Sélo personal técnico que conozca tanto los posibles peligros
relacionados con la manipulacion de refrigerantes y equipos de
aire acondicionado como las normas correspondientes tiene
autorizacion para realizar las tareas de instalacion y la repara-
cion del equipo de aire acondicionado de techo. Las reparacio-
nes que se realicen incorrectamente pueden dar lugar a
situaciones de considerable peligro. En caso de reparaciones,
dirijase al punto de atencion al cliente de su pais (direcciones
al dorso).

No utilice el equipo de aire acondicionado de techo cerca de
fluidos inflamables o en habitaciones cerradas.

Asegurese de que no haya objetos inflamables situados o ins-
talados en el area de salida de aire. La distancia debe ser como
minimo de 50 cm.

No introduzca las manos en las salidas de ventilacion ni inserte
objetos extrafios en el equipo de aire acondicionado de techo.

En caso de incendio, no abra la tapa superior del equipo de aire
acondicionado de techo y utilice medios de extincion autoriza-
dos. No utilice agua para extinguir el fuego.

jAVISO!

Nunca introduzca su caravana en el tunel de lavado estando
instalado el equipo de aire acondicionado de techo.

Consulte al fabricante de su vehiculo si es necesario realizar
una aprobacion técnica nueva (segun el paragrafo 19 de la ley
de circulacion alemana StVZO) a causa de la instalacién del
equipo de aire acondicionado de techo y modificar los datos de
altura en la documentacion del vehiculo.

— FreshJet 1100, 1700, 2200: Altura de montaje 225 mm

— FreshJet 2600, 3200: Altura de montaje 248 mm

Si se producen fallos en el circuito de refrigerante, un taller es-
pecializado debe controlar el equipo de aire acondicionado de
techo y repararlo segun las normativas. Nunca se debe dejar
salir refrigerante a la atmosfera.
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Destinatarios de estas instrucciones

2.2 Seguridad durante el funcionamiento del aparato

iADVERTENCIA!
® Siempre que realice tareas en el aparato desconecte la alimen-

tacion de corriente.

jAVISO!
® El equipo de aire acondicionado de techo no esta disefado
para su uso en maquinaria agricola y de construccion.

® Ultilice el aparato s6lo cuando la carcasa y los cables no presen-
ten danos.

3 Destinatarios de estas instrucciones

Estas instrucciones de uso van dirigidas al usuario del equipo de aire
acondicionado de techo.

4 Volumen de entrega

FreshJet 1100
Numero de
articulo

Equipo de aire acondicionado de techo Dometic Freshdet 1100 9105305735
Instrucciones de montaje

Denominacion

Instrucciones de uso

FreshdJet 1700

. .. Numero de
Denominacion ,
articulo
Equipo de aire acondicionado de techo Dometic FreshJet 1700
Con calefaccioén 9105305736
Sin calefaccion 9105305737

Instrucciones de montaje
Instrucciones de uso
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Volumen de entrega

FreshJet 2200
. - Numero de
Denominacion ,
articulo
Equipo de aire acondicionado de techo Dometic Freshdet 2200
Con calefaccioén 9105305740
Con calefaccion y Soft Start 9105305738
Sin calefaccion 9105305739
Instrucciones de montaje
Instrucciones de uso
FreshJet 2600
. .. Numero de
Denominacion .
articulo

Equipo de aire acondicionado de techo Dometic FreshJet 2600

con bomba de calor y Soft Start 9105305660
Instrucciones de montaje

Instrucciones de uso

FreshJet 3200

Numero de

Denominacion .
articulo

Equipo de aire acondicionado de techo Dometic FreshJet 3200
con bomba de calor y Soft Start 9105305661

Instrucciones de montaje
Instrucciones de uso

Unidad de salida de aire

. .. Numero de
Denominacion ,
articulo
Chillout ADB 9102900232
9102900233
Design ADB 9102900234
9102900235
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Accesorios

5 Accesorios

Disponibles como accesorio (no incluidos en el volumen de entrega):

Numero de

Denominacion ,
articulo

Kit complementario para CC WAECO DC-Kit1 (sélo FJ1100) 9100300003

Kit complementario para CC WAECO DC-Kit2 9100300001
(s6lo FJ1100, 1700, 2200)

Kit complementario para CC WAECO DC-Kit3 9100300002
(s6lo FJ1100, 1700, 2200)

Kit complementario para CC WAECO DC-Kit4 9100300044
(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

Kit complementario para CC WAECO DC-Kit5 9100300073
(s6lo FJ1100, 1700, 2200)

Kit complementario para CC WAECO DC-Kit6 9100300074

(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

NOTA

Con un kit complementario para CC de WAECO (accesorio), el
equipo de aire acondicionado de techo Dometic FreshJet también
puede usarse durante la marcha.

6 Uso adecuado

El equipo de aire acondicionado de techo Dometic FreshJet es capaz de
climatizar con aire frio los habitaculos de caravanas y autocaravanas.

El equipo de aire acondicionado de techo no es apropiado para su
instalacion en maquinaria de construccion, en maquinaria agricola o en
maquinaria similar. En caso de que se produzcan vibraciones demasiado
fuertes no se garantiza un funcionamiento correcto.

El funcionamiento del FreshJet esta garantizado para temperaturas de hasta
52 °C.

115



Descripcion técnica

7

Descripcion técnica

El equipo de aire acondicionado de techo climatiza el habitaculo con aire frio
deshumedecido sin polvo ni suciedad.

Cuatro luces LED de intensidad regulable integradas en la unidad de salida
de aire proporcionan una iluminacién agradable.

El equipo de aire acondicionado de techo se maneja con el control remoto.

NOTA

El equipo de aire acondicionado de techo es capaz de bajar la
temperatura en el habitaculo del vehiculo hasta un valor determi-
nado. La temperatura que se ha de alcanzar para enfriar depende
del tipo de vehiculo, de la temperatura ambiente y de la potencia
frigorifica de su equipo de aire acondicionado de techo.

Si la temperatura exterior es menor a 16 °C, el equipo de aire
acondicionado de techo deja de enfriar. En este caso utilice uni-
camente el modo de climatizacion “aire de circulacion” (8§).

7.1 Componentes

El circuito de refrigeracion del equipo de aire acondicionado consta de los
siguientes componentes principales (fig. [ll, pagina 3):

Compresor (1)
El compresor aspira el refrigerante utilizado y lo condensa. De este modo,
se aumenta la presion y, con ello, también la temperatura del refrigerante.

Condensador (2)

El licuefactor integrado funciona como refrigerador o intercambiador de
calor. El aire que circula absorbe calor, el gas refrigerante caliente se
enfria y se licua.

Evaporadores (3)
Los evaporadores enfrian el aire que circula y lo deshumedecen. El
refrigerante absorbe calor y se evapora.

Ventilador (4)
El ventilador distribuye el aire enfriado en el habitaculo del vehiculo a
través de una unidad de salida de aire.
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Descripcion técnica

Vista general de todos los componentes:

® FreshJet 1100: fig. k], pagina 10

® FreshJet 1700 (solo para modelos con resistor (resistor system)): fig. [H,
pagina 11

® FreshJet 2200 (también para modelos con calefaccion y Soft Start):
fig. kK], pagina 12

® FreshJet 2600: fig. [, pagina 13

® FreshJet 3200: fig. (], pagina 14

® Unidad de salida de aire Chillout ADB: fig. lld, pagina 15

® Unidad de salida de aire Design ADB: fig. fld, pagina 15

7.2 Panel de control

El panel de control (fig. A}, pagina 4) se encuentra en la unidad de salida del
aire del equipo de aire acondicionado de techo.

Estd compuesto por los siguientes elementos de mando y de indicacion:

N.° Explicacion
1 LED de estado

no iluminado: El equipo de aire acondicionado de techo esta
apagado.

se ilumina en naranja: El equipo de aire acondicionado de techo esta
en modo Stand By.

se ilumina en verde:  El equipo de aire acondicionado de techo esta
encendido.

parpadea en verde:  golo para modelos con calefaccion:

el equipo de aire acondicionado de techo esta
preparando el modo calefaccién o el modo
descongelacion esta activo.

se ilumina en rojo: Sélo si el equipo también esta conectado a
12 V=== La tension de alimentacion de 230 V~
no esta disponible.

parpadea lentamente Falla de funcionamiento del sensor de
en rojo: temperatura interna E1

parpadea Falla de funcionamiento del sensor de
rapidamente en rojo: temperatura externa E2
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Descripcion técnica

N.° Explicacion
2 pulsador (D Enciende el equipo de aire acondicionado de
techo, lo apaga o lo pone en modo Stand By
Si el pulsador se mantiene presionado, se activa
el modo automatico.
3 Pulsador -0- Enciende la luz, la apaga o disminuye su
' intensidad.

Sélo se encuentra activo cuando el equipo de
aire acondicionado de techo esta encendido o
en modo Stand By.

4  Receptor de infrarrojos para el control remoto:

7.3 Control remoto

Todos los ajustes del aparato (como por €j. el ajuste de la temperatura o la
programacién del temporizador) se transmiten al equipo de aire
acondicionado de techo a través del control remoto.

El control remoto dispone de los siguientes elementos de uso y de indicacion
(fig. [, pagina 5):

N.° Explicacion

1 Pantalla digital:
indica lo siguiente:
— hora
— temperatura interior deseada (valor nominal) en °C o °F
— temperatura interior actual
— modo de climatizacion
— nivel del ventilador
— simbolos de funciones adicionales activas
— estado de la bateria

2 Tecla d):
Enciende el equipo de aire acondicionado de techo y el control remoto o
activa el modo Stand By

3 Tecla@y:
Selecciona el nivel del ventilador

4 Tecla MODE:
Selecciona el modo de climatizacion

5 Tecla CLOCK:
Ajusta la hora

6 TeclaP.F.:
Sin funcion
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Descripcion técnica

10

11

12

13

14

15

16
17

18

Explicacion

Tecla TIMER:
Programa el temporizador

Tecla SLEEP:

Activa la funcion Sleep. Con la funcion Sleep, el valor nominal se modifica
automaticamente para asi proporcionar una temperatura agradable a la
hora de dormir.

Tecla SET - °F/°C:

Envia los datos actuales al equipo de aire acondicionado de techo.
Guarda los nuevos ajustes de hora.

Cuando se muestra la temperatura: cambia las unidades de temperatura
entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F)

Tecla | FEEL.:

Activa la funcién “l feel”. Mediante la funcion “| feel”, el valor nominal de
temperatura se ajusta cada 10 minutos a la temperatura medida por el
control remoto.

Para ello, el control remoto debe apuntar hacia el receptor de infrarrojos
(fig. [ 4, pagina 4) situado en el panel de control.

Tecla Reset
Restablece todos los valores estandar

Tecla ROOM:

Si se pulsa una vez: Indica la temperatura actual del habitaculo
(se muestra el simbolo {&Y).

Si se pulsa de nuevo: Indica la temperatura establecida.

Tecla LIGHT:

Enciende o apaga la luz del equipo de aire acondicionado de techo.

La tecla LIGHT también funciona con el control remoto apagado.

Tecla DIM:

Disminuye la intensidad de la luz del equipo (en conjunto con las teclas —

y+)

Tecla —:

Disminuye un valor

Tecla +:

Simbolo [ X} (pilas agotadas)

Aparece cuando las pilas del control remoto estan agotadas. En ese caso
remplace las pilas, véase capitulo “Recambio de la pila del control remoto”
en la pagina 132.

Simbolo 5 (enviar valor)
Aparece brevemente mientras el control remoto envia valores al equipo de
aire acondicionado de techo.
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7.4 Modos de climatizacion

El equipo de aire acondicionado de techo dispone de los siguientes modos
de climatizacion:

Modo de Indicacion

. .. Explicacion
climatizacion en pantalla

Automatico /\ Usted establece la temperatura; el equipo de aire
— acondicionado de techo enfria o calienta (solo
para modelos con calefaccion) el habitaculo a
esta temperatura y controla el rendimiento del
ventilador.

En este modo, la tecla @ esta desactivada.

Enfriar )}% Usted establece la temperatura y el rendimiento
del ventilador; el equipo de aire acondicionado
de techo enfria el habitaculo a esta temperatura.

Calentar : Solo para modelos con calefaccion

a Usted establece la temperatura y el rendimiento
del ventilador; el equipo de aire acondicionado
de techo calienta el habitaculo a esta
temperatura.

circulaciéon de aire acondicionado de techo introduce aire
frio (aire de circulacion enfriado) en el
habitaculo.

Deshumectacion
de aire

Usted establece |la temperatura; el equipo de aire
acondicionado de techo enfria el habitaculo a
esta temperatura, controla el rendimiento del
ventilador y deshumidifica el habitaculo (modo
de aire de circulacion).

En este modo, la tecla @ esta desactivada.

Aire de * Usted establece el nivel del ventilador; el equipo
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Descripcion técnica

7.5 Funciones adicionales

El equipo de aire acondicionado de techo dispone de las siguientes

funciones adicionales:

Funcién Indicacion
adicional en pantalla
Temporizador 08,0
e ©
20:00
©)
08:.00  20:00
e ©
Sleep )
| feel

mwé

Explicacion

El equipo de aire acondicionado de techo se
encendera a la hora establecida.

El equipo de aire acondicionado de techo se
apagara a la hora establecida.

El equipo de aire acondicionado de techo se
encendera y volvera a apagarse a las horas
establecidas.

La temperatura ajustada variara 1°C después de
una hora y 2°C después de dos horas para asi
proporcionar una temperatura agradable a la
hora de dormir.

El control remoto mide la temperatura ambiente y
cada 10 minutos transmite los valores medidos
al equipo de aire acondicionado de techo. El
equipo de aire acondicionado de techo ajusta el
valor nominal de temperatura a estos valores
medidos.

Para ello, el control remoto debe apuntar hacia el
receptor de infrarrojos (fig. [ 4, pagina 4)
situado en el panel de control.
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Antes del primer uso

8 Antes del primer uso

Controles antes de la puesta en marcha
Antes de encender el equipo de aire acondicionado de techo tenga en
cuenta lo siguiente:

» Compruebe que la tension y la frecuencia de alimentacion concuerden
con los valores indicados en los datos técnicos, véase pagina 138.

» Asegurese de que tanto la abertura de aspiracion de aire como las
toberas de aire no estén obstaculizadas. Todas las rejillas de ventilacidon
deben estar siempre libres para garantizar un rendimiento 6ptimo del
equipo de aire acondicionado de techo.

{ATENCION! Peligro de sufrir lesiones!
No introduzca el dedo ni ningun objeto en las toberas de aire ni
en la rejilla de aspiracion.

Controle el control remoto y coloque las pilas

» Coloque las pilas incluidas en el suministro en el compartimiento para
pilas del control remoto, véase capitulo “Recambio de la pila del control
remoto” en la pagina 132.

» Compruebe que los cuatro interruptores dip (fig. [} 1, pagina 5) se
encuentren en la posicion correcta.

» Si ha cambiado la posicion de los interruptores dip:
Confirme el nuevo ajuste con la tecla Reset (fig. 11, pagina 5).

Ajustar la hora

» Establezca la hora actual: véase capitulo “Ajustar la hora” en la
pagina 132.
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9 Manejo del equipo de aire
acondicionado de techo

9.1 Indicaciones basicas para el manejo

El equipo de aire acondicionado de techo cuenta con tres modos de
funcionamiento:

Modo de

. . Caracteristicas
funcionamiento

Apagado El equipo de aire acondicionado de techo esta apagado,
el control remoto esta inactivo.

Stand By El equipo de aire acondicionado de techo esta listo para
el funcionamiento y puede encenderse con el control
remoto. Las luces pueden utilizarse.

Encendido El equipo de aire acondicionado de techo climatiza el
habitaculo.

Desde el panel de control usted puede

® encender y apagar el equipo de aire acondicionado de techo o activar el
modo Stand By

® encender y apagar la luz o disminuir su intensidad

Con el control remoto usted puede

® encender el equipo de aire acondicionado de techo desde el modo
Stand By y volver a este modo.

® encender y apagar la luz o disminuir su intensidad

realizar ajustes
® seleccionar funciones adicionales
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9.2 Uso del control remoto

El control remoto le permite manejar el equipo de aire acondicionado de
techo de dos maneras:

® Puede enviar los valores al equipo de aire acondicionado de techo
directamente durante el ajuste

® Puede ajustar primero todos los valores en el control remoto y después
enviarlos en conjunto al equipo de aire acondicionado de techo

Enviar valores directamente durante el ajuste

El control remoto debe apuntar hacia el receptor de infrarrojos (fig. H 4,
pagina 4) situado en el panel de control.

Después de pulsar una tecla, el valor se envia directamente al equipo de aire
acondicionado de techo. El equipo de aire acondicionado de techo anuncia
la recepcion de los datos con un sonido agudo.

Ajustar primero los valores y enviarlos en conjunto al equipo de aire
acondicionado de techo

Durante el ajuste, el control remoto no debe apuntar hacia el receptor de
infrarrojos (fig. A 4, pagina 4) situado en el panel de control.

Establezca los valores deseados en el control remoto. Una vez que haya
ingresado todos los ajustes, apunte el control remoto hacia el receptor de
infrarrojos situado en el panel de control y pulse la tecla SET — °F/°C. De
este modo, los datos se enviaran nuevamente al equipo de aire
acondicionado de techo. El equipo de aire acondicionado de techo anuncia
la recepcién de los datos con un sonido agudo.

Encender o apagar unicamente el control remoto en modo Stand By

En Stand By, la pantalla del control remoto sélo muestra la hora.

Si el control remoto no apunta hacia el receptor de infrarrojos (fig. F 4,
pagina 4) situado en el panel de control, usted puede activar o desactivar el
modo Stand By del control remoto independientemente del equipo de aire
acondicionado de techo:

» Pulse la tecla ().
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Manejo del equipo de aire acondicionado de techo

9.3 Indicaciones para un uso 6ptimo

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para optimizar el modo de
funcionamiento de su equipo de aire acondicionado de techo:

® NMejore el aislamiento térmico del vehiculo; para ello, aisle las rendijas y
cuelgue persianas reflectantes o cortinas en las ventanas.

® Después de que el vehiculo haya estado mucho tiempo expuesto a los
rayos del sol: primero use durante un rato el equipo de aire
acondicionado de techo con las ventanas abiertas en el modo de
climatizacion “aire de circulacion” (&) antes de seleccionar el modo de
climatizacion “Enfriar” (3).

® Evite abrir innecesariamente puertas o ventanas cuando utilice el modo
de climatizacion “Enfriar” (3%).

® Seleccione una temperatura y una velocidad de ventilacion adecuadas.
Oriente apropiadamente las toberas de aire.

® Preste atencion a que las toberas y la rejilla de aspiracion no estén
cubiertas con pafos, papel ni otros objetos.

9.4 Encendido y apagado del equipo de aire
acondicionado de techo

NOTA
Después del encendido comenzara la climatizacion con los ulti-
mos valores establecidos.

Con el panel de control

En la figura se muestra cdbmo puede encender el equipo de aire
acondicionado de techo, apagarlo o activar el modo Stand By mediante el
panel de control. Para ello pulse la tecla () como se indica en la figura:

El equipo de aire acondicionado de techo esta apagado

l Ipulse brevemente ()
mantenga pulse

Modo Stand By presionada brevemente

0, 0,
mantenga
presionada (D

El equipo de aire acondicionado de techo esta encendido
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Ejemplo: El equipo de aire acondicionado de techo esta en modo Stand By.
Deberia apagarse.

» Pulse brevemente la tecla Q).
v/ El equipo de aire acondicionado de techo esta desconectado.

Con el control remoto

NOTA

® Para poder manejar el equipo de aire acondicionado de techo
mediante el control remoto, el equipo debe estar encendido o
en modo Stand By.

® Mediante el control remoto usted puede encender el equipo de
aire acondicionado de techo desde el modo Stand By y volver
a este modo. Para ello pulse la tecla (}).

® Solo para modelos con calefaccion:
Si se apaga el equipo de aire acondicionado de techo desde
el modo “Calentar” () con el control remoto, el ventilador se-
guira unos minutos en funcionamiento para evitar que el apa-
rato se sobrecaliente. EI LED parpadea en naranja. Con la
tecla (D) del panel de control se puede apagar totalmente el
equipo de aire acondicionado de techo.

9.5 Seleccion del modo de climatizacion

» Seleccione el modo de climatizacion deseado con la tecla MODE, véase
capitulo “Modos de climatizacion” en la pagina 120.

v/ El equipo de aire acondicionado de techo anuncia la recepcion de los
valores mediante un sonido agudo.

v/ El equipo de aire acondicionado de techo se enciende en el modo de
climatizacion seleccionado.
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9.6 Seleccion manual del nivel del ventilador

El ventilador regula la potencia de entrada de aire.

En los modos de climatizacion “Enfriar” (%) y “Aire de circulacion” ($§) es
posible seleccionar manualmente el nivel del ventilador. En los demas
modos de climatizacién, el equipo de aire acondicionado de techo controla
automaticamente el nivel del ventilador.

Indicacion en
pantalla

S

«uill
OXS

«unfl il
O®®

-lllllll
O @ @ max

ST
O @ @ max

Explicacion

Nivel de ventilacién bajo

Nivel de ventilacion medio

Nivel de ventilacion alto

Nivel de ventilacibn mas alto

Modo automatico, unicamente disponible en los modos de
climatizacién “Enfriar’ (&) y “Deshumectar” (§)).

» Seleccione el nivel de ventilacion deseado con la tecla €.

v El equipo de aire acondicionado de techo anuncia la recepcion de los
valores mediante un sonido agudo.

v Se ha reajustado el nivel del ventilador.
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9.7 Ajuste de temperatura

Modo de climatizacion “Enfriar”

En los modos de climatizacion “Automatico” (£), “Enfriar” (3%) y
“Deshumectar” (@) es posible establecer una temperatura entre 16 °C y
31 °C mediante el control remoto.

» Seleccione la temperatura deseada con la tecla + o —.

v El equipo de aire acondicionado de techo anuncia la recepcion de los
valores mediante un sonido agudo.

v Latemperatura queda establecida en el equipo de aire acondicionado de
techo.

Modo de climatizacién “Calentar” (solo para modelos con calefaccién)
En los modos de climatizacion “Automatico” (£\) y “Calentar” ({:) es posible
establecer una temperatura entre 16 °C y 31 °C mediante el control remoto.
» Seleccione la temperatura deseada con la tecla + o —.

v El equipo de aire acondicionado de techo anuncia la recepcién de los
valores mediante un sonido agudo.

v Latemperatura queda establecida en el equipo de aire acondicionado de
techo.

9.8 Ajuste de las toberas de aire

La entrada de aire en el habitaculo del vehiculo se puede regular mediante
la posicion de las toberas de aire (fig. [, pagina 6):

» Chillout ADB: Oriente las ldminas (1) de las toberas de aire girando la
rueda de ajuste (2) en el sentido que desee.

» Design ADB: Oriente las laminas (1) de las toberas de aire en el sentido
que desee.
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9.9 Programacion del temporizador

Con la funcion de temporizador se puede establecer un periodo de tiempo
para la climatizacion. Para ello se puede definir el momento de encendido o
el momento de apagado, o bien ambos valores. La hora se puede ajustar en
intervalos de 10 minutos.

NOTA

Si en la programacion del temporizador no se pulsa ninguna tecla
durante unos 15 segundos, entonces el mando a distancia vuelve
al modo de salida.

» Antes de programar el temporizador, seleccione el modo de climatizacion
y todos los valores deseados (por €j., la temperatura).

Ajuste del momento de encendido

» Pulse una vez la tecla TIMER.
v El simbolo ON (%227) parpadea en la pantalla del control remoto.

» Use la tecla + o — para establecer a qué hora deberia encenderse el
equipo de aire acondicionado de techo.

» Pulse la tecla SET - °F/°C para enviar el valor al equipo de aire
acondicionado de techo.

v/ EI momento de encendido queda establecido en el equipo de aire
acondicionado de techo.
El equipo de aire acondicionado de techo se enciende en el modo de
climatizacién seleccionado a la hora establecida.

» Seleccione el modo Stand By del equipo de aire acondicionado de techo.

Ajuste del momento de apagado

» Pulse dos veces la tecla TIMER.
v El simbolo OFF (32%0) parpadea en la pantalla del control remoto.

» Use la tecla + o — para establecer a qué hora deberia apagarse el equipo
de aire acondicionado de techo.

» Pulse la tecla SET — °F/°C para enviar el valor al equipo de aire
acondicionado de techo.

v/ El momento de apagado queda establecido en el equipo de aire
acondicionado de techo.
El equipo de aire acondicionado de techo se apaga en el modo de
climatizacion seleccionado a la hora establecida.
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Ajuste del momento de encendido y apagado

» Pulse tres veces la tecla TIMER.

v El simbolo ON (3227) parpadea en la pantalla del control remoto.
El simbolo OFF (32) resulta visible.

» Use la tecla + o — para establecer a qué hora deberia encenderse el
equipo de aire acondicionado de techo.

» Pulse nuevamente la tecla TIMER.
v El simbolo OFF (3220) parpadea en la pantalla del control remoto.

» Use la tecla + o — para establecer a qué hora deberia apagarse el equipo
de aire acondicionado de techo.

» Pulse la tecla SET - °F/°C para enviar el valor al equipo de aire
acondicionado de techo.

v/ Los momentos de encendido y apagado quedan establecidos en el
equipo de aire acondicionado de techo.
El equipo de aire acondicionado de techo se encienda en el modo de
climatizacién seleccionado a la hora establecida y permanece en
funcionamiento hasta la segunda hora establecida.

» Seleccione el modo Stand By del equipo de aire acondicionado de techo.

Desactivacion de la programacion del temporizador

Si ha programado el temporizador, puede desactivarlo de la siguiente
manera:

» Pulse cinco veces la tecla TIMER.

v El simbolo del temporizador se apaga. La programacion esta cancelada.

9.10 Activacion de la funcion Sleep

Con la funcion Sleep activada, la temperatura establecida variara 1 °C
después de una hora y 2 °C después de dos horas para asi garantizar una
temperatura agradable a la hora de dormir.

» Establezca la temperatura deseada (véase capitulo “Ajuste de
temperatura” en la pagina 128).

» Pulse la tecla SLEEP.

v/ El simbolo ) se muestra en la pantalla.
La funcidn Sleep esta activada.
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9.11  Ajuste de funcion adicional “l feel”

En esta funcion, el control remoto mide la temperatura ambiente y cada
10 minutos transmite los valores medidos al equipo de aire acondicionado
de techo. El equipo de aire acondicionado de techo ajusta el valor nominal
de temperatura a estos valores medidos.

» Pulse la tecla | FEEL.

» Coloque el control remoto de manera que apunte hacia el receptor de
infrarrojos (fig. [ 4, pagina 4) del panel de control. De lo contrario no se
podran enviar los valores al equipo de aire acondicionado de techo.

NOTA
El control remoto no deberia encontrarse en un area del habita-
culo considerablemente mas caliente o mas fria que la tempera-
tura promedio del habitaculo. Por €j., no deberia situarse al sol o
delante del equipo de aire acondicionado de techo.

9.12 Manejo de las luces

Las luces del equipo de aire acondicionado de techo son de intensidad
regulable. Se encienden con el valor de brillo utilizado por ultima vez.

Encendido/apagado de la luz desde el panel de control

» Pulse brevemente la tecla -Q: para encender o apagar las luces.

Regulacion de intensidad de la luz desde el panel de control

» Mantenga la tecla 6 presionada hasta que el brillo de las luces quede
regulado a la intensidad deseada.

Encendido/apagado de la luz con el control remoto

» Pulse la tecla LIGHT para encender o apagar las luces.

Regulacion de intensidad de la luz con el control remoto

» Pulse la tecla DIM.

» Mantenga la tecla — o + presionada hasta que el brillo de las luces quede
regulado a la intensidad deseada.

» Pulse la tecla SET para guardar el ajuste.
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9.13 Recambio de la pila del control remoto

Recambie la pila cuando la pantalla muestre el simbolo [X.

El compartimento para pilas se encuentra en la parte trasera del control
remoto.

» Presione suavemente la tapa del compartimiento para pilas y deslicela en
la direccién indicada por la flecha.

» Introduzca las pilas (2 x Tipo AAA) en el control remoto segun se indica
en el compartimento para pilas.

» Cierre la tapa del compartimento para pilas.

iProteja el medio ambiente!

U‘ Las pilas no deben descartarse con la basura doméstica.

&

&Y Entregue sus pilas usadas en un comercio especializado o depo-
sitelas en un contenedor adecuado.

9.14 Ajustar la hora

El mando a distancia requiere la hora actual para la programacion del
temporizador. La hora se muestra en la pantalla del mando a distancia.
Para ajustar la hora lleve a cabo los siguientes pasos:

NOTA
Si mientras se ajusta la hora no se pulsa ninguna tecla durante
unos 10 segundos, el control remoto vuelve al modo de salida.

» Mantenga presionada la tecla CLOCK para acceder al modo de ajuste de
hora.

v La hora parpadea en la pantalla del mando a distancia.
» Establezca la hora actual con la tecla + o —.
» Pulse la tecla SET — °F/°C para confirmar la hora.
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10 Limpieza del equipo de aire
acondicionado de techo

® No limpie el equipo de aire acondicionado de techo con un lim-
piador de alta presién. Podria dafiar el equipo de aire acondi-
cionado si penetrara agua en él.

® Para la limpieza no utilice ningun objeto afilado o duro ni
detergentes corrosivos, ya que ello podria dafiar el equipo de
aire acondicionado de techo.

@ Utilice unicamente agua con un producto neutro para la
limpieza del equipo de aire acondicionado de techo. No utilice
bajo ningun concepto gasolina, diesel o disolventes.

© jAVISO! Peligro de ocasionar dafios materiales

» Limpie de vez en cuando la carcasa del equipo de aire acondicionado de
techo y la unidad de salida de aire con un pafio humedo.

» Retire regularmente la hojarasca y otro tipo de suciedad de las aberturas
de ventilacion (fig. [ 1, pagina 7) del equipo de aire acondicionado de
techo. Tenga cuidado de no dafar las laminas del equipo de aire
acondicionado de techo.

» Limpie el mando a distancia con un pafio humedo cuando sea necesario.
Para la limpieza de la pantalla le recomendamos una gamuza para gafas.

11 Mantenimiento del equipo de aire
acondicionado

iADVERTENCIA!
Sélo personal técnico que conozca tanto los posibles peligros

relacionados con la manipulacion de refrigerantes y equipos de
aire acondicionado como las normas correspondientes tiene
autorizacion para realizar trabajos de mantenimiento que difieran
de los aqui descritos. Los trabajos de mantenimiento que se rea-
licen incorrectamente pueden dar lugar a situaciones de conside-
rable peligro.
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Intervalo

Regularmente

Regularmente

Una vez por
afo

Una vez por
afno

Una vez por
afo

Comprobacién/mantenimiento
Control de las salidas de agua de condensacion:

» Compruebe que las salidas de agua de condensacion
(fig. 1, pagina 7) situadas a los lados del equipo de aire
acondicionado de techo estén libres y que el agua de
condensaciéon pueda fluir.

Limpieza del filtro de la unidad de salida de aire (fig. B,
pagina 7):

» Quite a mano la tapa (1) del filtro.
» Extraiga el filtro (2).

» Limpie el filtro (2) con una solucidn de detergente y déjelo
secar.

» Vuelva a colocar el filtro seco (2).
» Vuelva a colocar la tapa (1).
Control de las juntas de perfil:

» Compruebe anualmente si las juntas de perfil del equipo de
aire acondicionado de techo del vehiculo presentan fisuras u
otros dafos.

Mantenimiento del intercambiador de calor:

» Dirijase a un taller especializado para que realicen el
mantenimiento del intercambiador de calor del equipo de aire
acondicionado de techo.

Remplazo del filtro de carbon activo (fig. [}, pagina 7):
» Quite a mano la tapa (1) del filtro.

Extraiga el filtro (2).

Retire el filtro de carbdn activo (3).

YyVvyYy

Limpie el filtro (2) con una solucién de detergente y déjelo
secar.

\/

Coloque un nuevo filtro de carbdn activo.

\/

Vuelva a colocar el filtro seco (2).

\/

Vuelva a colocar la tapa (1).
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Localizacion de averias

12

Averia

El equipo se
apaga
constantemente.

No se produce
enfriamiento

Poca potencia de
aire

Entrada de agua
en el vehiculo

Causa

El sensor de congelacion se ha
activado.

El equipo de aire acondicionado de
techo no esta en modo “Enfriar”.

La temperatura ambiente es superior
ab52°C.

La temperatura ajustada es mayor
que la temperatura del entorno.

La temperatura ambiente es inferior a
16 °C.

Uno de los sensores de temperatura
esta averiado.

El ventilador del evaporador esta
dafado.

El ventilador del condensador esta
danado.

La aspiracion de aire esta atascada.

El ventilador esta averiado.

Las aberturas de salida para el agua
de condensacion estan atascadas.

Las juntas estan danadas.

Localizacion de averias

Solucion

La temperatura exterior es
demasiado baja o todas las
toberas de aire estan cerradas.

» Ponga el equipo de aire
acondicionado de techo en
modo “Enfriar”.

El equipo de aire acondicionado
de techo esta concebido para una
temperatura ambiente de hasta
52 °C.

» Seleccione una temperatura
inferior.

El equipo de aire acondicionado
de techo esta concebido para una
temperatura ambiente a partir de
16 °C.

» Dirijase a un taller autorizado.

» Quite la hojarasca y otro tipo
de suciedad de las laminas de
ventilacién del equipo de aire
acondicionado de techo.

» Dirijase a un taller autorizado.
» Limpielas.

» Dirijase a un taller autorizado.
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Garantia legal

Averia Causa Solucion
El equipo de aire No hay tension de alimentacion » Controle la alimentacién de
acondicionado (230 V). tension.
de techonose | 5 tension es demasiado baja (por ~ » Dirfjase a un taller autorizado.
enciende debajo de 200 V).

El transformador de tension esta

averiado.

Uno de los sensores de temperatura
esta averiado.

La proteccion eléctrica de la » Controle la proteccion
alimentacion de tension es eléctrica de la alimentacion de
demasiado escasa. tension.

El equipo de aire  Uno de los sensores de temperatura » Dirijase a un taller autorizado.
acondicionado esta averiado.
de techo no se

La proteccion eléctrica de la » Controle la proteccion
apaga alimentacién de tension es eléctrica de la alimentacion de
demasiado escasa. tension.

13 Garantia legal

Rige el plazo de garantia legal. Si el producto presenta algun defecto,
dirijase a nuestro socio de servicio en su pais (ver direcciones en el dorso
de este manual).

Nuestros especialistas estaran encantados de poder ayudarle y de poder
orientarle en los siguientes pasos a dar respecto a la garantia.

14 Eliminacion de desechos

Normas de proteccion del medio ambiente y gestion adecuada de
residuos

Todas las organizaciones deben adoptar una serie de medidas para
identificar, evaluar y controlar la influencia que sus actividades (fabricacion,
productos, servicios y demas) ejercen sobre el medio ambiente.

Las medidas a seguir para detectar repercusiones importantes en el medio
ambiente deben tener en cuenta los siguientes factores

® Empleo de materias primas y recursos naturales
Emisiones atmosféricas

Derrames de fluidos

Gestion de residuos y reciclaje

°®
o
o
® Contaminacion del suelo
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Eliminacion de desechos

Para minimizar las repercusiones en el medio ambiente, el fabricante
presenta a continuacién una serie de indicaciones que deberan ser tenidas
en cuenta por todas aquellas personas que (por el motivo que sea)
interactuen con el aparato durante el transcurso de su vida util.

Todo el material de embalaje debe descartarse (de preferencia
reciclandose) conforme a las normas legales del pais donde se realice la
gestidn de residuos.

Todos los componentes del producto deben descartarse (de preferencia
reciclandose) conforme a las normas legales del pais donde se realice la
gestidon de residuos.

Para una correcta gestion de residuos, el aparato debe entregarse en un
centro de reciclaje autorizado para asegurarse de que se reutilicen todos
los componentes reciclables y que el resto de los materiales se deseche
segun las normativas.

Asegurese durante la instalacién de que el habitaculo reciba ventilacion
suficiente para evitar la acumulacion de aire viciado que podria resultar
perjudicial para la salud del usuario.

Asegurese durante el uso y el mantenimiento de que todos los efluentes
nocivos (aceite, grasa y demas) se descarten segun las normativas.

Mantenga el nivel de ruido bajo para reducir la contaminacion sonora.

En nuestra pagina web www.dometic.com encontrara mas informaciones
acerca de la correcta desinstalacion de nuestros productos.

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje

correspondiente.

» Controle tanto durante el funcionamiento como en el transcurso de

reparaciones y trabajos de mantenimiento que el circuito de refrigeracion
no esté dafiado y que no puedan producirse fugas de refrigerante. Este
actua como gas de efecto invernadero y no deberia entrar en contacto
con el medio ambiente.

Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, informese en
S

el centro de reciclaje mas cercano o en un comercio especializado
sobre las normas pertinentes de gestion de residuos.

» Descarte el producto unicamente de acuerdo con las normas validas de

reciclaje o gestion de residuos en una empresa autorizada de gestion de
residuos.
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Datos técnicos

fz\ iProteja el medio ambiente!
ﬂ‘ Las baterias y pilas no son basura doméstica.

Z _°¢ Ve . Vs
& Entregue las baterias defectuosas o las pilas vacias en un estable-
cimiento o depositelas en un contenedor especializado.

15 Datos técnicos

Dometic Dometic
FreshJet 1100 FreshJet 1700
Art. n.%: 9105305735 9105305737 9105305736
Potencia de refrigeracion del 1000 W 1700 W
compresor
Capacidad de enfriamiento de 850 W 1600 W
conformidad con ISO 5151:
Potencia calorifica: - - 800 W
Tension nominal de entrada: 230V~ /50 Hz
Consumo de corriente en el 20A 2,7 A
modo de enfriamiento:
Consumo de corriente en — — 35A
modo de calentamiento:
Rango de temperatura de 0 °C hasta +52 °C
funcionamiento:
Refrigerante: R-134a R-407c
Ventilador: 4 niveles de ventilador
1 modo automatico
Clase de proteccion: IPX4
Volumen max. de habitaculo 16 m3 20 m3
del vehiculo
(con paredes aisladas):
Dimensiones L x A x H 787 x 562 X 225 mm
fig. BY, pagina 8: (Altura sobre el techo del vehiculo)
Peso: aprox. 22,5 kg aprox. 29 kg
Homologacién/Certificados:
10R-040883
10R-030842
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Datos técnicos

Dometic
FreshJet 2200
Art. n.%: 9105305739 9105305738
9105305740
Potencia de refrigeracion del 2200 W
compresor
Capacidad de enfriamiento de 2050 W
conformidad con ISO 5151:
Potencia calorifica: - 1200 W
Tension nominal de entrada: 230V~ /50 Hz
Consumo de corriente en el 41A
modo de enfriamiento:
Consumo de corriente en - 52A

modo de calentamiento:

Rango de temperatura de
funcionamiento:

0 °C hasta +52 °C

Refrigerante: R-407c
Ventilador: 4 niveles de ventilador
1 modo automatico
Clase de proteccion: IPX4
Volumen max. de habitaculo 25 m?3

del vehiculo
(con paredes aisladas):

Dimensiones L x A x H,

787 x 562 x 225 mm

fig. BY, pagina 8: (Altura sobre el techo del vehiculo)
Peso: apr()x. 32 kg
Homologacién/Certificados:

10R 041003
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Datos técnicos

Dometic Dometic
FreshJet 2600 FreshJet 3200

Art. n.%: 9105305660 9105305661
Potencia de refrigeracion del 2500 W 2800 W
compresor
Capacidad de enfriamiento de 2590 W 2800 W
conformidad con ISO 5151:
Potencia calorifica: 3300 W
Tension nominal de entrada: 230V~ /50 Hz
Consumo de corriente en el 52A 57A
modo de enfriamiento:
Consumo de corriente en 59 A 59 A

modo de calentamiento:

Rango de temperatura de
funcionamiento:

0 °C hasta +52 °C

Refrigerante:

R-407c

R-410a

Ventilador:

4 niveles de ventilador
1 modo automatico

Clase de proteccion:

IPX4

Volumen max. de habitaculo
del vehiculo
(con paredes aisladas):

29 m?

32m3

Dimensiones L x A x H,

980 x 650 x 248 mm

fig. B}, pagina 8: (Altura sobre el techo del vehiculo)

Peso: aprox. 39 kg apréx. 36 kg

Homologacién/Certificados: c € C
10R-041411 10R-041412

O
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Prima di effettuare il montaggio e la messa in funzione leggere
accuratamente questo manuale di istruzioni, conservarlo e in caso di
rivendita dell’apparecchio, consegnarlo al cliente successivo.
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Spiegazione dei simboli

12 Eliminazionedeiguasti................................ 167
13 Garanzia .. ........... ... 168
14 Smaltimento...... ... ... ... . ... . ... ... 168
15 Specifichetecniche . ... ... ... ... .. ... ... ... . ... .. ... 170
1 Spiegazione dei simboli

AVVERTENZA!
Avviso di sicurezza: |la mancata osservanza di questo avviso
puo causare ferite gravi anche mortali.

ATTENZIONE!
Avviso di sicurezza: |la mancata osservanza di questo avviso
puo essere causa di lesioni.

AWVISO!
La mancata osservanza di questa nota puo causare danni mate-
riali e compromettere il funzionamento del prodotto.

SN 2 -

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

» Modalita di intervento: questo simbolo indica all'utente che é necessario
un intervento. Le modalita di intervento necessarie saranno descritte
passo dopo passo.

v/ Questo simbolo descrive il risultato di un intervento.

Fig. [l 5, pagina 3: questi dati si riferiscono ad un elemento in una figura,
in questo caso alla “posizione 5 nella figura 1 a pagina 3”.
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Indicazioni di sicurezza

2 Indicazioni di sicurezza

[l produttore non si assume nessuna responsabilita per danni nei seguenti
casi:

® danni al prodotto dovuti a influenze meccaniche o a sovratensioni
® modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
® impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

Non si assume alcuna responsabilita per qualsiasi danno derivante (ed in
particolare per i danni che potrebbero derivare) da un mancato
funzionamento del climatizzatore a tetto.

Durante I'uso di apparecchi elettrici attenersi alle misure di sicurezza
fondamentali descritte qui di seguito per proteggersi da:

® scosse elettriche
® pericolo diincendio
® |esioni

2.1 Sicurezza di base

AVVERTENZA!
® Gli elettrodomestici non sono giocattoli!

| bambini non sono in grado di valutare correttamente i pericoli
connessi con gli apparecchi elettrici. Non permettere I'uso di ap-
parecchi elettrici ai bambini se non in presenza di adulti.

® |l presente apparecchio pud essere usato da bambini a partire
dagli 8 anni e da utenti con ridotte capacita fisiche, sensoriali o
mentali o inesperti e/o0 con conoscenze insufficienti, se non
sono lasciati soli o se sono stati istruiti sull’utilizzo sicuro dell’ap-
parecchio e hanno compreso i pericoli che possono insorgere.

® Utilizzare 'apparecchio solamente per un uso conforme alla sua
destinazione.

® Non eseguire modifiche o trasformazioni all’apparecchio!

® | lavori diinstallazione, manutenzione e riparazione del climatiz-
zatore a tetto devono essere effettuati solo da personale quali-
ficato informato sui pericoli connessi all’'uso del refrigerante e
degli impianti di climatizzazione e che conosca le relative pre-
scrizioni. Le riparazioni effettuate in modo scorretto potrebbero
causare rischi enormi. In caso di riparazioni rivolgersi al Centro
di assistenza del proprio Paese (I'indirizzo si trova sul retro di
questo manuale).
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Indicazioni di sicurezza

AVVISO!
o

N

Non utilizzare il climatizzatore a tetto nelle vicinanze di liquidi in-
flammabili oppure in locali chiusi.

Assicurarsi che nella zona di fuoriuscita dell’aria non siano
collocati o montati oggetti inflammabili. La distanza minima é di
50 cm.

Non intervenire nell’area delle bocchette di aerazione e non in-
trodurre nessun corpo estraneo nel climatizzatore.

In caso di incendio non rimuovere la copertura superiore del
climatizzatore a tetto, bensi utilizzare un agente estinguente
autorizzato. Non tentare di estinguere l'incendio con acqua.

Se il climatizzatore a tetto € montato, non entrare mai con il
camper in una stazione di lavaggio automatica.

Informarsi presso il produttore del veicolo di riferimento se, una
volta installato il climatizzatore a tetto, si debba effettuare un
collaudo secondo le norme prescritte dal codice della strada e
modificare eventualmente la registrazione dell'altezza del vei-
colo sulla propria carta di circolazione.

— FreshJet 1100, 1700, 2200: ingombro in altezza 225 mm

— FreshJet 2600, 3200: ingombro in altezza 248 mm

Qualora dovessero presentarsi guasti al circuito del refrigerante
del climatizzatore a tetto, occorre farlo controllare e riparare cor-
rettamente da un tecnico specializzato. Non scaricare in nessun
caso il refrigerante liberamente nell’atmosfera.

Sicurezza durante il funzionamento
dell’apparecchio

AVVERTENZA!

Interrompere sempre I'alimentazione elettrica qualora si operi
sull’apparecchio.

AVVISO!

Il climatizzatore a tetto non € adatto all'impiego su macchine
agricole ed edili.

Azionare I'apparecchio solamente se I'alloggiamento e i cavi
non sono danneggiati.
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Destinatari di queste istruzioni

3 Destinatari di queste istruzioni

Queste istruzioni per I'uso si rivolgono a utenti del climatizzatore a tetto.

4 Volume di consegna

FreshJet 1100

Denominazione

Climatizzatore a tetto Dometic FreshJet 1100
Istruzioni di montaggio
Istruzioni per 'uso

FreshJet 1700

Denominazione

Climatizzatore a tetto Dometic FreshJet 1700
con riscaldamento
senza riscaldamento

Istruzioni di montaggio
Istruzioni per 'uso

Freshdet 2200

Denominazione

Climatizzatore a tetto Dometic FreshJet 2200
con riscaldamento

con riscaldamento e Softstart

senza riscaldamento

Istruzioni di montaggio
Istruzioni per 'uso

FreshJet 2600

Denominazione

Climatizzatore a tetto Dometic FreshJet 2600
con pompa a calore e Soft Start

Istruzioni di montaggio

Istruzioni per 'uso

Numero articolo
9105305735

Numero articolo

9105305736
9105305737

Numero articolo

9105305740
9105305738
9105305739

Numero articolo

9105305660
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Accessori

FreshJet 3200

Denominazione Numero articolo

Climatizzatore a tetto Dometic FreshJet 3200

con pompa a calore e Soft Start 9105305661
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per 'uso

Unita di fuoriuscita dell'aria

Denominazione Numero articolo

Chillout ADB 9102900232
9102900233

Design ADB 9102900234
9102900235

5 Accessori

Disponibili come accessori (non in dotazione):

Denominazione Numero articolo
Kit di ampliamento per CC WAECO DC-Kit1 (solo FJ1100) 9100300003
Kit di ampliamento per CC WAECO DC-Kit2 9100300001
(solo FJ1100, 1700, 2200)

Kit di ampliamento per CC WAECO DC-Kit3 9100300002
(solo FJ1100, 1700, 2200)

Kit di ampliamento per CC WAECO DC-Kit4 9100300044
(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

Kit di ampliamento per CC WAECO DC-Kit5 9100300073
(solo FJ1100, 1700, 2200)

Kit di ampliamento per CC WAECO DC-Kit6 9100300074

(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

NOTA

Grazie al kit di ampliamento CC WAECO (accessorio) é possibile
utilizzare il climatizzatore a tetto Dometic FreshJet anche durante
la marcia.
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Uso conforme alla destinazione

6 Uso conforme alla destinazione

Il climatizzatore a tetto Dometic FreshJet € in grado di climatizzare gli interni
di roulotte e camper con aria fresca.

Il climatizzatore a tetto non € adatto per essere installato su macchine edili,
macchine agricole oppure apparecchi da lavoro simili. In caso di vibrazione
eccessiva non € piu garantito un funzionamento corretto.

Il funzionamento di Freshdet & garantito per temperature fino ai 52 °C.

7 Descrizione tecnica

Il climatizzatore a tetto immette nell’abitacolo aria fresca e deumidificata
senza polvere o sporco.

Le quattro luci a LED regolabili e soffuse che sono integrate nell’'unita di
fuoriuscita dell’aria, emettono una luce piacevole.

Il climatizzatore a tetto viene comandato con un comando a distanza.

NOTA

Il climatizzatore a tetto € in grado di abbassare la temperatura
dell’abitacolo del veicolo fino a raggiungere un valore preimposta-
to. Latemperatura raggiungibile per il raffreddamento dipende dal
modello del veicolo, dalla temperatura ambiente e dalla capacita
di raffreddamento del proprio climatizzatore a tetto.

Se la temperatura esterna scende al di sotto dei 16 °C, il climatiz-
zatore a tetto non raffredda piu. | questo caso, utilizzare solo la
modalita di climatizzazione “Aria di ricircolo” ($R).
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Descrizione tecnica

71 Componenti

Il ciclo frigorigeno del climatizzatore a tetto € formato dai seguenti
componenti principali (fig. [[ll, pagina 3):

Compressore (1)

Il compressore aspira il refrigerante utilizzato e lo comprime. In questo
modo aumenta la pressione e di conseguenza anche la temperatura del
refrigerante.

Condensatore (2)

Il condensatore integrato funziona come un radiatore o uno scambiatore
di calore. L’aria circolante si riscalda, il gas refrigerante caldo si raffredda
e si fluidifica.

Evaporatore (3)
Gli evaporatori raffreddano I'aria circolante e la deumidificano. Il
refrigerante assorbe il calore ed evapora.

Ventilatore (4)
Il ventilatore, mediante un’unita di fuoriuscita dell’aria, immette I'aria
raffreddata nell’abitacolo del veicolo.

Panoramica di tutti i componenti:

FreshJet 1100: fig. k], pagina 10
FreshJet 1700 (solo per modelli con riscaldamento): fig. A, pagina 11

FreshJet 2200 (anche per modelli con riscaldamento e Softstart): fig. (K,
pagina 12

FreshJet 2600: fig. [, pagina 13
FreshJet 3200: fig. [, pagina 14
Unita di fuoriuscita dell'aria Chillout ADB: fig. ffd, pagina 15
Unita di fuoriuscita dell'aria Design ADB: fig. [, pagina 15
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Descrizione tecnica

7.2

Pannello di controllo

Il pannello di controllo si trova sull’'unita di fuoriuscita dell’aria del
climatizzatore a tetto (fig. [l pagina 4).

Contiene i seguenti elementi di comando e indicazione:

N.

1

2

3

4

Spiegazione
LED di stato
e spento:
€ arancio:
e verde:
lampeggia verde:

€ rosso:

lampeggia
lentamente (rosso):

lampeggia
velocemente (rosso):

Tasto (1)

Tasto 6

Il climatizzatore a tetto € spento
Il climatizzatore a tetto € in modalita stand-by
Il climatizzatore a tetto € acceso

Solo per modelli con riscaldamento:

Il climatizzatore a tetto prepara il riscaldamento
o lo sbrinamento é attivo.

Solo se l'impianto € collegato anche a 12 V=:
La tensione di alimentazione di 230 V~ non é
disponibile

Disturbo di funzionamento del termosensore
interno E1

Disturbo di funzionamento del termosensore
esterno E2

Accende il climatizzatore a tetto, lo spegne o lo
commuta in modalita stand-by

Premendo a lungo il tasto viene inserita la
modalita Automatica.

Accende, spegne o regola la luce.

E attivo solo quando il climatizzatore a tetto &
acceso o € inserito in modalita stand-by.

Ricevitore IR per il comando a distanza
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Descrizione tecnica

7.3 Comando a distanza

Tutte le impostazioni dell’apparecchio (p. es. regolazione della temperatura,
programmazione del timer) vengono trasmesse al climatizzatore a tetto
tramite il comando a distanza.

Per il comando a distanza sono disponibili i seguenti elementi di comando e
di indicazione (fig. ¥, pagina 5):

N. Spiegazione

1 Display digitale:
Indica quanto segue:
— l'ora
— la temperatura ambiente desiderata (valore nominale) in °C o °F
— latemperatura ambiente reale
— La modalita di climatizzazione
— Livello di ventilazione
— Simboli per le funzioni supplementari attive
— Stato della batteria

2 Tasto d):
Accensione del climatizzatore a tetto e del comando a distanza o
commutazione nella modalita stand by

3 Tasto @Y
Selezione del livello di ventilazione

4 Tasto MODE:
Selezione della modalita di climatizzazione

5 Tasto CLOCK:
Impostazione dell’orario

6 Tasto P.F.:
Senza funzione

7  Tasto TIMER:
Programmazione del timer

8 Tasto SLEEP:
Attiva la funzione Sleep. Con la funzione Sleep il valore nominale viene
modificato automaticamente, per garantire una temperatura piacevole
durante il sonno.

9 Tasto SET - °F/°C:
Invio dei dati attuali al climatizzatore a tetto.

Salvataggio dell'orario attualmente impostato.

Se viene indicata la temperatura: commutazione dell’unita di misura della
temperatura da Celsius (°C) a Fahrenheit (°F)

150



Descrizione tecnica

11

12

13

14

15

16

17

18

Spiegazione

Tasto | FEEL.:

Attivazione della funzione “I feel”. Con la funzione ‘| feel” il valore nominale
della temperatura viene adattato ogni 10 minuti alla temperatura rilevata dal
comando a distanza.

Il comando a distanza deve pero essere orientato verso il ricevitore IR
(fig. [ 4, pagina 4) sul pannello di controllo.

Tasto Reset
Ripristino di tutti i valori standard

Tasto ROOM:

Premuto una volta: Indica la temperatura attuale nell’abitacolo (viene
visualizzato il simbolo 1&Y).

Premuto due volte: Indica la temperatura impostata.

Tasto LIGHT:

Accensione o spegnimento della luce del climatizzatore a tetto.

Il tasto LIGHT funziona anche se il comando a distanza ¢ disinserito.

Tasto DIM:
Regolazione della luce del climatizzatore a tetto (assieme ai tasti — e +)

Tasto —:
Diminuzione del valore

Tasto +:
Aumento del valore

Simbolo XX (batterie scariche)

Viene visualizzato quando le batterie del comando a distanza sono
scariche. Sostituire le batterie (vedi a questo proposito capitolo
“Sostituzione delle batterie del comando a distanza” a pagina 164).

Simbolo 5 (invia valori)
Viene visualizzato brevemente quando il comando a distanza invia i valori al
climatizzatore a tetto.
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Descrizione tecnica

7.4 Modalita di climatizzazione

Il climatizzatore a tetto dispone delle seguenti modalita di climatizzazione:

Modalita di
climatizzazione

Automatico

Raffreddamento

Riscaldamento

Aria di ricircolo

Deumidificazione
dell’aria

Messaggio Spiegazione

AN

%
5
T
O

Si imposta la temperatura desiderata, il
climatizzatore a tetto genera tale temperatura
nell’abitacolo mediante raffreddamento o
riscaldamento (solo per modelli con
riscaldamento) e regola la potenza di
ventilazione necessaria.

In questa modalita viene disattivato il tasto €.

Si imposta la temperatura e la potenza di
ventilazione desiderate; il climatizzatore a tetto
raffredda I'abitacolo a questa temperatura.

Solo per modelli con riscaldamento

Si imposta la temperatura e la potenza di
ventilazione desiderate; il climatizzatore a tetto
raffredda I'abitacolo a questa temperatura.

Si determina il livello della ventola e il
climatizzatore a tetto immette aria fredda (aria di
ricircolo raffreddata) nell’abitacolo.

Si imposta la temperatura desiderata, il
climatizzatore a tetto raffredda I'abitacolo a
questa temperatura, regola la potenza di
ventilazione necessaria e deumidifica I'abitacolo
(funzionamento aria di ricircolo).

In questa modalita viene disattivato il tasto €.
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Descrizione tecnica

7.5 Funzioni supplementari

Il climatizzatore a tetto offre le seguenti funzioni supplementari:

Funzione

Messaggio
supplementare 99
Timer 08.00
e ©
20:00
©)
08:00  20.00
e ©
Sleep )
| feel

mwé

Spiegazione

Il climatizzatore a tetto viene acceso all’orario
impostato.

Il climatizzatore a tetto viene spento all’orario
impostato.

Il climatizzatore a tetto viene acceso e spento
agli orari impostati.

Dopo un’ora la temperatura impostata viene
modificata di 1 °C e dopo due ore di 2 °C, per
garantire una piacevole temperatura durante |l
sonno.

Il comando a distanza misura la temperatura
ambiente e trasmette il valore misurato ogni
10 minuti al climatizzatore a tetto. Il
climatizzatore a tetto adatta la temperatura
nominale in base al valore misurato.

Il comando a distanza deve pero essere orientato
verso il ricevitore IR (fig. B 4, pagina 4) sul
pannello di controllo.
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Prima della messa in funzione iniziale

8 Prima della messa in funzione iniziale

Controlli prima della messa in esercizio

Prima di accendere il climatizzatore a tetto, osservare quanto segue:

» Controllare se la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondono
ai valori riportati nei dati tecnici (vedi pagina 170).

» Assicurarsi che I'apertura di aspirazione dell’aria e le bocchette dell’aria
siano libere. Se si vuole garantire la potenza ottimale del climatizzatore a
tetto, assicurarsi che tutte le griglie di aerazione siano sempre libere.

ATTENZIONE! Rischio di lesioni!
Non inserire le dita o eventuali oggetti nelle bocchette dell’aria o

nelle griglie di aspirazione.

Controllo del comando a distanza e inserimento delle batterie

» Inserire le batterie in dotazione nel vano batteria del comando a distanza
(vedicapitolo “Sostituzione delle batterie del comando a distanza” a
pagina 164).

» Controllare che i quattro Dip switch (fig. [} 1, pagina 5) siano nella
posizione corretta.

» Se e stata modificata la posizione dei Dip switch:
Confermare la nuova impostazione con il tasto Reset (fig. [ 11,
pagina 5).

Impostazione dell’orario

» Per regolare l'orario attuale vedi capitolo “Impostazione dell’orario” a
pagina 164.
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Uso del climatizzatore a tetto

9 Uso del climatizzatore a tetto

9.1 Indicazioni generali d’'uso

Il climatizzatore a tetto ha a disposizione tre modalita di funzionamento:

MOd?“ta di Caratteristiche

funzionamento

Off Il climatizzatore a tetto € spento e il comando a distanza
non e attivo.

Stand-by Il climatizzatore a tetto € pronto per il funzionamento e

puo venire inserito con il comando a distanza. Possono
venire utilizzate le luci.

On Il climatizzatore raffredda I'abitacolo.

Al pannello di controllo € possibile

® accendere e spegnare il climatizzatore a tetto e commutarlo in modalita
stand-by

® accendere, spegnere e regolare le luci

Con il comando a distanza € possibile

® inserire il climatizzatore a tetto a partire dalla modalita stand-by e
commutarlo di nuovo in stand-by

® accendere, spegnere e regolare le luci
® eseguire le impostazioni
® selezionare le funzioni supplementari

9.2 Impiego del comando a distanza

E possibile comandare il climatizzatore a tetto in due modi:

® |nviando i valori al climatizzatore a tetto direttamente al momento
dell'impostazione,

® oppure impostando tutti i valori sul comando a distanza e inviandoli poi
insieme al climatizzatore a tetto.

Invio dei valori direttamente al momento dell’impostazione

Il comando a distanza deve pero essere orientato verso il ricevitore IR
(fig. A 4, pagina 4) sul pannello di controllo.
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Dopo aver premuto un tasto, il valore viene inviato direttamente al
climatizzatore a tetto. Il climatizzatore a tetto conferma la ricezione dei dati
emettendo un segnale acustico alto.

Impostazione dei valori e invio successivo al climatizzatore a tetto

Non orientare il comando a distanza verso il ricevitore IR (fig. B 4, pagina 4)
sul pannello di controllo.

Impostare i valori desiderati con il comando a distanza. Una volta eseguite
tutte le impostazioni, orientare il comando a distanza verso il ricevitore IR al
pannello di controllo e premere il tasto SET — °F/°C. In questo modo i dati
vengono inviati nuovamente al climatizzatore a tetto. |l climatizzatore a tetto
conferma la ricezione dei dati emettendo un segnale acustico alto.

Come commutare solo il comando a distanza nella modalita stand-by
oppure accenderlo

Nella modalita stand-by, il display del comando a distanza indica solo
I'orario.

Se il comando a distanza non & orientato verso il ricevitore IR (fig. H 4,
pagina 4) sul pannello di controllo, &€ possibile commutare in modalita stand-
by (oppure accendere) il comando a distanza in modo separato rispetto al
climatizzatore a tetto:

» Premere il tasto ().

9.3 Indicazioni per un uso ottimale

Attenendosi alle seguenti indicazioni, € possibile ottimizzare I'uso del
climatizzatore a tetto:

® Migliorare l'isolamento termico del veicolo chiudendo ermeticamente le
fessure e coprendo le finestre con tende a rullo riflettenti o tende.

® Dopo che il veicolo € stato esposto per lungo tempo ai raggi del sole:
prima di inserire la modalita “Raffreddamento” (%), far funzionare prima
il climatizzatore a tetto per un po’ tempo con le finestre aperte nella
modalita “Aria di ricircolo” (*).

® Nella modalita “Raffreddamento” (%) evitare di aprire inutilmente finestre
e porte.

® Selezionare una temperatura e un livello di ventilazione adatti.

Orientare con cura gli ugelli per l'aria.

® Assicurarsi che le bocchette dell’aria e le griglie di aspirazione non siano
ostruite da panni, carta o altri oggetti.
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9.4 Accensione e spegnimento del climatizzatore a
tetto

NOTA
Dopo I'accensione, viene avviata la climatizzazione sugli ultimi
valori impostati.

Con il pannello di controllo

L’illustrazione mostra come accendere, spegnere e commutare nella
modalita stand-by il climatizzatore a tetto con il pannello di controllo.
Premere il tasto (1), come mostrato nell’illustrazione:

Il climatizzatore a tetto e spento

1 IPremere brevemente ()

— Premendo Premere

Modalita stand-by a lungo brevemente
Premendo CD (D
alungo @

Il climatizzatore a tetto € acceso

Esempio: Il climatizzatore a tetto € in modalita stand-by. Deve essere spento.
» Premere brevemente il tasto ().
v |l climatizzatore a tetto & spento.
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Con il comando a distanza

9.5

NOTA

Per comandare il climatizzatore a tetto con il comando a
distanza, il climatizzatore a tetto deve essere commutato su
stand-by o deve essere acceso.

Con il comando a distanza € possibile inserire il climatizzatore
a tetto a partire dalla modalita stand-by e commutarlo di nuovo
in stand-by. A questo scopo, premere il tasto (}).

Solo per modelli con riscaldamento:

Se il climatizzatore a tetto viene spento dalla modalita di clima-
tizzazione “Riscaldamento” ($) con il comando a distanza, il
ventilatore continua a funzionare ancora per alcuni minuti per
impedire un riscaldamento dell’apparecchio. Il LED arancione
lampeggia. Con il tasto (1) del pannello di controllo & possibile
spegnere il climatizzatore a tetto.

Selezione della modalita di climatizzazione

» Selezionare con il tasto MODE la modalita di climatizzazione desiderata
(vedi capitolo “Modalita di climatizzazione” a pagina 152).

vl climatizzatore a tetto conferma la ricezione dei valori emettendo un
segnale acustico alto.

v |l climatizzatore a tetto viene inserito nella modalita di climatizzazione
selezionata.
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9.6 Selezione manuale del livello di ventilazione

Il ventilatore regola la potenza dell’adduzione d’aria.

Nelle modalita di climatizzazione “Raffreddamento” (3¥«) e “Aria di ricircolo”
(*), il livello di ventilazione pud essere selezionato manualmente. Nelle
altre modalita di climatizzazione, il climatizzatore a tetto regola il livello di
ventilazione in maniera automatica.

Messaggio Spiegazione
ad Livello di ventilazione basso
'6)... Livello di ventilazione medio
Livello di ventilazione alto
E;llll
I Livello di ventilazione massimo
-llllll
O @ @ max
AUTO Il funzionamento automatico € disponibile solo per le modalita
e | II “Raffreddamento” (&) e “Deumidificazione” (§)).
O @ @ max

» Selezionare con il tasto @ il livello di ventilazione desiderato.

v |l climatizzatore a tetto conferma la ricezione dei valori emettendo un
segnale acustico alto.

v L'impostazione del livello di ventilazione € stato modificata.
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9.7 Regolazione della temperatura

Modalita di climatizzazione “Raffreddamento”

Nelle modalita di climatizzazione “Automatico” (£), “Raffreddamento” (5%)
e “Deumidificazione” (§) & possibile impostare mediante il comando a
distanza una temperaturatrai 16 °C e i 31 °C.

» Selezionare con il tasto + 0 — la temperatura desiderata.

v |l climatizzatore a tetto conferma la ricezione dei valori emettendo un
segnale acustico alto.

v Latemperatura é impostata nel climatizzatore a tetto.

Modalita di climatizzazione “Riscaldamento” (solo per modelli con
riscaldamento)

Nelle modalita di climatizzazione “Automatico” (/) e “Riscaldamento” (£:§)
e possibile impostare mediante il comando a distanza una temperatura tra i
16 °C e i 31 °C.

» Selezionare con il tasto + 0 — la temperatura desiderata.

v |l climatizzatore a tetto conferma la ricezione dei valori emettendo un
segnale acustico alto.

v Latemperatura € impostata nel climatizzatore a tetto.

9.8 Impostazione delle bocchette dell’aria

E possibile regolare I'adduzione d'aria nell'abitacolo del veicolo modificando
la posizione delle bocchette dell'aria (fig. [, pagina 6):

» Chillout ADB: Ruotare le lamelle (1) delle bocchette dell'aria nella
direzione desiderata utilizzando la manopola di regolazione (2).

» Design ADB: Ruotare le lamelle (1) delle bocchette dell'aria nella
direzione desiderata.

160



Uso del climatizzatore a tetto

9.9 Programmazione del timer

Con la funzione Timer & possibile impostare il periodo di tempo desiderato
per la climatizzazione. E possibile inserire solo I'orario di accensione, quello
di spegnimento, oppure ancora & possibile impostare entrambi. E possibile
impostare 'orario in passi di 10 minuti.

NOTA

Se durante la programmazione del timer non viene premuto alcun
tasto per 15 secondi, il telecomando ritorna al modo operativo di
partenza.

» Prima di programmare il timer, selezionare la modalita di climatizzazione
e tutti i valori desiderati (p.es. la temperatura).

Impostazione dell’orario di accensione

» Premere una volta il tasto TIMER.
v Il simbolo ON (£29) lampeggia sul display del comando a distanza.

» Con i tasti + o —, impostare I'orario di accensione desiderato del
climatizzatore a tetto.

» Premere il tasto SET — °F/°C per inviare il valore al climatizzatore a tetto.

v/ L’orario di accensione € impostato nel climatizzatore a tetto.
Il climatizzatore a tetto si avvia all’'orario di accensione impostato, con la
modalita di climatizzazione selezionata.

» Commutare il climatizzatore a tetto nella modalita stand-by.

Impostazione dell’orario di spegnimento

» Premere due volte il tasto TIMER.
v |l simbolo OFF (3%&) lampeggia sul display del comando a distanza.

» Conitasti + o —, impostare 'orario di spegnimento desiderato del
climatizzatore a tetto.

» Premere il tasto SET — °F/°C per inviare il valore al climatizzatore a tetto.

v/ L'orario di spegnimento &€ impostato nel climatizzatore a tetto.
Il climatizzatore a tetto funziona fino all’'orario impostato, alla modalita di
climatizzazione selezionata.
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Impostazione dell’orario di accensione e di spegnimento

» Premere tre volte il tasto TIMER.

v Il simbolo ON (3%20) lampeggia sul display del comando a distanza.
Viene visualizzato il simbolo OFF (5247).

OFF
» Conitasti + o —, impostare I'orario di accensione desiderato del
climatizzatore a tetto.

» Premere di nuovo il tasto TIMER.
Il simbolo OFF (35) lampeggia sul display del comando a distanza.

N

» Conitasti + 0 —, impostare 'orario di spegnimento desiderato del
climatizzatore a tetto.

» Premere il tasto SET — °F/°C per inviare il valore al climatizzatore a tetto.

v Gli orari di accensione e di spegnimento sono stati impostati nel
climatizzatore a tetto.
Il climatizzatore a tetto si avvia all’orario impostato alla modalita di
climatizzazione selezionata e funziona fino al secondo orario impostato.

» Commutare il climatizzatore a tetto nella modalita stand-by.

Disattivazione della funzione timing

Se é stato programmato il timer € possibile disattivarlo nel seguente modo:
» Premere cinque volte il tasto TIMER.
v Il simbolo del timer si spegne. La programmazione é stata disattivata.

9.10 Attivazione della funzione Sleep

Quando la funzione Sleep ¢é attivata, la temperatura impostata viene

modificata di 1 °C dopo un’ora e di 2 °C dopo 2 ore, per garantire una

piacevole temperatura durante il sonno.

» Per regolare la temperatura desiderata vedi capitolo “Regolazione della
temperatura” a pagina 160.

» Premere il tasto SLEEP.

v/ Sul display viene visualizzato il simbolo )
La funzione Sleep ¢ attivata.
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9.11 Impostazione della funzione supplementare “l feel”

Con questa funzione, il comando a distanza misura la temperatura ambiente
e trasmette il valore misurato ogni 10 minuti al climatizzatore a tetto. Il
climatizzatore a tetto adatta la temperatura nominale in base al valore
misurato.

» Premere il tasto | FEEL.

» Posare il comando a distanza in modo tale che sia orientato verso |l
recevitore IR (fig. [} 4, pagina 4) del pannello di controllo. In caso
contrario i valori non possono venire inviati al climatizzatore a tetto.

NOTA

Non riporre il comando a distanza in un luogo che sia molto piu
caldo o molto piu freddo rispetto alla temperatura ambiente
media. Ad esempio, non riporlo al sole o davanti al climatizzatore
a tetto.

9.12 Comando delle luci

E possibile regolare le luci del climatizzatore a tetto. Queste si accendono
alla luminosita impostata per ultima.

Accendere/spegnere le luci al pannello di controllo

» Premere brevemente il tasto -Q: per accendere o spegnere le Iuci.

Regolazione delle luci al pannello di controllo

» Premere il tasto -0 finché le luci non vengono regolate alla luminosita
desiderata.

Accendere/spegnere le luci con il comando a distanza

» Premere brevemente il tasto LIGHT per accendere o spegnere le luci.

Regolazione delle luci con il comando a distanza

» Premere il tasto DIM.

» Premere il tasto — o + finché le luci non sono regolate alla luminosita
desiderata.

» Premere il tasto SET, per salvare I'impostazione.
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9.13 Sostituzione delle batterie del comando a distanza

Sostituire le batterie quando sul display viene visualizzato il simbolo [X.
Il vano batterie si trova sul retro del comando a distanza.

» Premere leggermente il coperchio del vano batterie e aprire spingendolo
in direzione della freccia.

» Inserire le nuove batterie (2 x tipo AAA) come indicato nel vano batterie
del comando a distanza.

» Chiudere il coperchio del vano pile.

fk\ Proteggete I’'ambiente!
'.;w Non gettare le batterie assieme ai rifiuti domestici.

& —e° . . . . . . . . .
& Depositare le batterie esauste presso i rivenditori specializzati e
presso i punti di raccolta appositi.

9.14 Impostazione dell’orario

Per la programmazione del timer nel comando a distanza deve essere
impostato 'orario attuale. L’orario viene visualizzato sul display del comando
a distanza.

Per impostare l'orario, eseguire le seguenti operazioni:

NOTA

Se, al momento dell'impostazione dell'orario, per ca. 10 secondi
non viene premuto nessun tasto del comando a distanza,
quest’ultimo si commuta sulla modalita iniziale.

» Premere a lungo il tasto CLOCK per poter impostare l'orario.
v/ L'orario lampeggia sul display del comando a distanza.

» Impostare l'orario attuale con i tasti + e —.

» Premere il tasto SET — °F/°C per confermare I'orario.
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10 Pulizia del climatizzatore a tetto

AVVISO! Pericolo di danni!
® Non pulire il climatizzatore a tetto con un’idropulitrice. Le infil-

trazioni di acqua possono danneggiare I'impianto di climatiz-
zazione a tetto.

® Per la pulizia non utilizzare alcun oggetto appuntito o duro,
oppure ancora detergenti aggressivi, dal momento che questi
potrebbero danneggiare il climatizzatore a tetto.

® Per l|a pulizia del climatizzatore a tetto, utilizzare solo acqua e
un detergente delicato. Non utilizzare mai benzina, diesel o
solventi.

» Pulire di tanto in tanto I'alloggiamento del climatizzatore a tetto e I'unita di
fuoriuscita dell’aria con un panno umido.

» Rimuovere regolarmente le foglie e lo sporco dalle aperture per la
ventilazione (fig. [l 1, pagina 7) sul climatizzatore a tetto. Prestare
attenzione a non danneggiare le lamelle del climatizzatore a tetto.

» Pulire di tanto in tanto il comando a distanza con un panno leggermente
umido. Per la pulizia del display, si consiglia un panno per la pulizia degli
occhiali.
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11 Manutenzione del climatizzatore a
tetto

AVVERTENZA!
| lavori di manutenzione diversi da quelli qui descritti devono

essere effettuati solo da personale qualificato informato sui peri-
coli connessi all'uso del refrigerante e degli impianti di climatizza-
zione e che conosca le relative prescrizioni. | lavori di
manutenzione che non vengono eseguiti in maniera corretta pos-
sono causare ingenti pericoli.

Intervallo

Regolarmente

Regolarmente

Una volta
al’anno

Una volta
al’anno

Una volta
al’anno

Controllo/manutenzione

Controllare gli scoli dell’acqua di condensa:

» Controllare se gli scoli dell’acqua di condensa (fig. 1,
pagina 7) ai lati del climatizzatore a tetto siano liberi e se
'acqua di condensa possa scolare senza intoppi.

Pulire il filtro dei diffusori dell'aria (fig. [}, pagina 7):

Estrarre manualmente la copertura (1) del filtro.

Estrarre il filtro (2).

Pulire il filtro (2) con un detergente e lasciare che si asciughi.

Inserire di nuovo il filtro (2) asciutto.

YYVYYVYY

Riposizionare la copertura (1).
Controllare le guarnizioni del profilo:

» Controllare se le guarnizioni del profilo del climatizzatore a
tetto del veicolo presentano crepe o danni.

Fare eseguire la manutenzione dello scambiatore di calore:

» Far eseguire la manutenzione dello scambiatore di calore del
climatizzatore a tetto da una officina specializzata.

Sostituire il filtro a carboni attivi (fig. [f}, pagina 7):

Estrarre manualmente la copertura (1) del filtro.

Estrarre il filtro (2).

Estrarre il filtro a carboni attivi (3).

Pulire il filtro (2) con un detergente e lasciare che si asciughi.
Inserire un nuovo filtro a carboni attivi.

Inserire di nuovo il filtro (2) asciutto.

YYYVYYVYYVYY

Riposizionare la copertura (1).
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Disturbo

Il climatizzatore a
tetto si spegne in
continuazione

Nessuna
capacita di
raffreddamento

Cattiva capacita
di aerazione

Infiltrazione di
acqua nel veicolo

Causa

Il rilevatore di congelamento si €
attivato.

Il climatizzatore a tetto non &
impostato sulla modalita di
raffreddamento.

La temperatura ambiente & superiore
ab52°C.

La temperatura impostata € superiore
alla temperatura ambiente.

La temperatura ambiente & inferiore a
16 °C.

Un sensore di temperatura
difettoso.

Il ventilatore dell’evaporatore &
danneggiato.

Il ventilatore del condensatore €
danneggiato.

L’aspirazione d’aria € intasata.
Il ventilatore & difettoso.
Le aperture di scarico per I'acqua di

condensazione sono intasate.
Le guarnizioni sono danneggiate.

Eliminazione dei guasti

Eliminazione

La temperatura esterna & troppo
bassa o tutte le bocchette dell’aria
sono chiuse.

» Impostare il climatizzatore a
tetto sulla modalita di
raffreddamento.

Il climatizzatore a tetto € adatto
solamente a temperature
ambiente fino a 52 °C.

» Selezionare una temperatura
inferiore.

Il climatizzatore a tetto é adatto
solamente a temperature
ambiente a partire da 16 °C.

» Rivolgersi a un’officina
specializzata e autorizzata.

» Rimuovere le foglie e lo sporco
dalle lamelle di ventilazione
sul climatizzatore a tetto.

» Rivolgersi a un’officina
specializzata e autorizzata.

» Pulire le aperture di scarico
per 'acqua di condensazione.

» Rivolgersi a un’officina
specializzata e autorizzata.
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Garanzia

Disturbo Causa Eliminazione
[l climatizzatorea Non & presente la tensione di » Controllare I'alimentazione di
tetto non si alimentazione (230 V). tensione.
accende La tensione & troppo bassa (inferiore  » Rivolgersi a un’officina
a 200 V). specializzata e autorizzata.
Il trasformatore di tensione &
difettoso.
Un sensore di temperatura &
difettoso.
La protezione elettrica » Controllare la protezione
dell’alimentazione di tensione & elettrica dell’alimentazione di
troppo bassa. tensione.
Il climatizzatorea Un sensore di temperatura » Rivolgersi a un’officina
tetto non si difettoso. specializzata e autorizzata.
spegne La protezione elettrica » Controllare la protezione

13

dell’alimentazione di tensione &
troppo bassa.

Garanzia

elettrica dell’alimentazione di
tensione.

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Se il prodotto dovesse essere
difettoso, rivolgersi a un partner di servizio nel proprio Paese (gli indirizzi si
trovano sul retro del manuale).

| nostri specialisti sono sempre pronti ad aiutarvi e a concordare con Voi
I'ulteriore disbrigo delle condizioni garanzia.
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Prescrizioni relative alla protezione ambientale e allo smaltimento
corretto

Smaltimento

Tutte le organizzazioni sono tenute ad adottare una serie di misure per
riconoscere, valutare e controllare I'impatto che le proprie attivita
(produzione, prodotti, service ecc.) hanno sul’ambiente.

In caso di forte impatto sul’ambiente, le misure da adottare devono

considerare i seguenti fattori:

® Uso di materie prime e risorse naturali
® Emissioni atmosferiche
® Fuoriuscita di liquidi

® Smaltimento e riciclaggio
o

Contaminazione del suolo

168



Smaltimento

Per ridurre al minimo gli effetti sul’lambiente, il produttore indica di seguito

una serie di simboli che devono considerare tutti coloro che (per qualsiasi

ragione) utilizzano il dispositivo.

® |l materiale di imballaggio deve venire smaltito in conformita alle norme
vigenti nel Paese in cui avviene lo smaltimento (meglio se riciclato).

® Tutti i componenti del prodotto devono venire smaltiti in conformita alle
norme vigenti nel Paese in cui avviene lo smaltimento (meglio se riciclati).

® Per smaltimento corretto si intende la consegna dell’'apparecchio in un
centro di riciclaggio autorizzato. In questo modo si € sicuri che tutti i
componenti riciclabili possano venire riutilizzati e che i materiali rimanenti
vengano smaltiti correttamente.

® Per evitare il ristagno di aria viziata, che € dannoso alla salute dell’utente,
durante l'installazione assicurarsi che 'ambiente sia sufficientemente
ventilato.

® Durante I'esercizio e la manutenzione, assicurarsi che i prodotti di scarto
pericolosi (olio, grasso, ecc.) vengano smaltiti correttamente.

® Mantenere un livello diintensita acustica basso per ridurre I'inquinamento
acustico.

Ulteriori informazioni relative alla disinstallazione corretta dei nostri prodotti
si trovano all'interno dei manuali di riciclaggio alla pagina www.dometic.com.

» Raccogliere il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi
contenitori di riciclaggio.

» Durante 'esercizio e le operazioni di riparazione o di manutenzione,
prestare attenzione a non danneggiare il circuito di raffreddamento e a
non far fuoriuscire il liquido refrigerante. Esso funziona come un gas a
effetto serra e pertanto non deve venire rilasciato nellambiente.

- Quando si disinserisce definitivamente il prodotto, informarsi pres-
No so il centro di riciclaggio piu vicino o presso il proprio rivenditore

— specializzato sulle norme relative allo smaltimento.

» Smaltire il prodotto attenendosi alle norme relative al riciclaggio e allo
smaltimento presso un’azienda di smaltimento autorizzata.

f&\ Proteggete I'ambiente!
Gli accumulatori e le batterie non devono essere raccolti insieme
& 3 rifiuti domestici.
Consegnare gli accumulatori difettosi o le batterie usate al rivendi-
tore o presso un centro di raccolta.
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Specifiche tecniche

Dometic Dometic
FreshJet 1100 FreshJet 1700
N. art.: 9105305735 9105305737 9105305736
Capacita di raffreddamento 1000 W 1700 W
del compressore:
Capacita di raffreddamento 850 W 1600 W
in riferimento alla norma
ISO 5151:
Capacita di riscaldamento: — - 800 W
Tensione nominale di 230V~ /50 Hz
ingresso:
Corrente assorbita nella 2,0A 2,7 A
modalita raffreddamento
Corrente assorbita nella - - 3,5A
modalita riscaldamento:
Intervallo di variazione della Da0°Ca+52°C
temperatura di esercizio:
Refrigerante: R-134a R-407c
Ventilatore: 4 livelli di ventilazione
1 modalita automatica
Classe di protezione: IPX4
Volume max. dell’abitacolo 16 m3 20m3
del veicolo
(con pareti isolate):
Dimensioni Lu x La x H, 787 x 562 x 225 mm
fig. Y, pagina 8: (altezza sopra al tetto del veicolo)
Peso: ca. 22,5 kg ca. 29 kg
Certificati di controllo:
10R-040883
10R-030842

170




Specifiche tecniche

Dometic
FreshJet 2200
N. art.: 9105305739 9105305738
9105305740
Capacita di raffreddamento 2200 W
del compressore:
Capacita di raffreddamento 2050 W

in riferimento alla norma
ISO 5151:

Capacita di riscaldamento:

— 1200 W

Tensione nominale di
ingresso:

230 V~ /50 Hz

Corrente assorbita nella
modalita raffreddamento

41 A

Corrente assorbita nella
modalita riscaldamento:

- 52A

Intervallo di variazione della
temperatura di esercizio:

Da0°Ca+52°C

Refrigerante: R-407c

Ventilatore: 4 livelli di ventilazione
1 modalita automatica

Classe di protezione: IPX4

Volume max. dell’abitacolo 25 m?

del veicolo
(con pareti isolate):

Dimensioni Lu x La x H,
fig. B}, pagina 8:

787 x 562 x 225 mm
(altezza sopra al tetto del veicolo)

Peso:

ca. 32 kg

Certificati di controllo:

€ 10R-041003 &
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Specifiche tecniche

Dometic Dometic
FreshJet 2600 FreshJet 3200

N. art.: 9105305660 9105305661
Capacita di raffreddamento 2500 W 2800 W
del compressore:
Capacita di raffreddamento 2500 W 2800 W
in riferimento alla norma
ISO 5151:

Capacita di riscaldamento:

3300 W

Tensione nominale di
ingresso:

230 V~ /50 Hz

Corrente assorbita nella
modalita raffreddamento

52A

57A

Corrente assorbita nella
modalita riscaldamento:

59A

59A

Intervallo di variazione della
temperatura di esercizio:

Da0°Ca+52°C

Refrigerante:

R-407c

R-410a

Ventilatore:

4 livelli di ventilazione
1 modalita automatica

Classe di protezione:

IPX4

Volume max. dell’abitacolo
del veicolo
(con pareti isolate):

29 m?

32 m?

Dimensioni Lu x La x H,

980 x 650 x 248 mm

fig. BY, pagina 8: (altezza sopra al tetto del veicolo)

Peso: ca. 39 kg ca. 36 kg

Certificati di controllo:
€ 10R-041411 10R-041412

172




Lees deze handleiding voor de montage en ingebruikneming
zorgvuldig door en bewaar deze. Geef de handleiding bij doorverkoop
van het toestel door aan de koper.

Inhoudsopgave
1 Verklaringvandesymbolen............................ 174
2 Veiligheidsinstructies ... .......... ... .. ... ... ... .. ... 175
2.1 Essentiéleveiligheid .............................. 175
2.2 Veiligheid bij het gebruik van hettoestel . .. ... ......... 176
3 Doelgroep van deze handleiding .. ...................... 177
4 Omvangvandelevering............................... 177
5 Toebehoren ...... ... .. ... . . ... ... ... 178
6 Gebruik volgens voorschriften. . ..................... ... 179
7 Technische beschrijving. . ............................. 179
7.1 Componenten ........... .. . .. .. 180
7.2 Bedieningspaneel ......... ... ... ... . . ... . ... 181
7.3 Afstandsbediening........... ... ... . ... . ... 182
7.4 Klimaatmodi.......... ... ... .. ... 184
7.5 Extrafuncties........... ... ... . . ... 185
8 Voorheteerstegebruik............ ... .. ... ... L. 186
9 De airco dakunitbedienen ... ....... ... ... ... ... .. ... 187
9.1  Essentiéle instructies voor de bediening . . . ............ 187
9.2 De afstandsbediening gebruiken. . ................... 187
9.3 Instructie voor een beter gebruik . . . ....... ... ... .. ... 188
9.4 De airco dakunit in- en uitschakelen ... ............... 189
9.5 Deklimaatmodusselecteren. ....................... 190
9.6 De vent.-stand handmatig selecteren ... .............. 190
9.7 Detemperatuurinstellen........................... 191
9.8 De luchtverdelersinstellen. .. ....................... 191
9.9 Detimerprogrammeren. . ............ ... .. ... 192
9.10 De sleep-functieactiveren. .. ..... ... ... ... ...... 193
9.11 Extra functie I feel’instellen........................ 194
9.12 Delampenbedienen........ ... ... .. ... . ... . ..., 194
9.13 De batterijen van de afstandsbediening vervangen. . .. ... 195
9.14 Detidinstellen ........ ... ... . . . ... . 195
10 De airco dakunitreinigen .. ............ ... ... .. ... . ... 196
11 De airco dakunit onderhouden. .. .. ... ... .............. 197




Verklaring van de symbolen
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1 Verklaring van de symbolen

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot overlijden
of ernstig letsel.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot letsel.

LET OP!
Het niet naleven ervan kan leiden tot materiéle schade en de
werking van het product beperken.

= P

INSTRUCTIE
Aanvullende informatie voor het bedienen van het product.

» Handeling: dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste
handelingen worden stap voor stap beschreven.

v/ Dit symbool beschrijft het resultaat van een handeling.

Afb. [l 5, pagina 3: deze aanduiding wijst u op een element in een
afbeelding, in dit voorbeeld op ,positie 5 in afbeelding 1 op pagina 3”.
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Veiligheidsinstructies

2 Veiligheidsinstructies

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade:

® beschadiging van het product door mechanische invioeden en
overspanningen

® veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de
fabrikant

® gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

Hij kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden voor alle
gevolgschade, met name ook niet voor gevolgschade die kan ontstaan door
het uitvallen van de airco dakunit.

Neem de volgende essentiéle veiligheidsmaatregelen in acht bij het gebruik
van elektrische toestellen, ter bescherming tegen:

® clektrische schokken
® brandgevaar
® verwondingen

2.1 Essentiéle veiligheid

WAARSCHUWING!
® Elektrische toestellen zijn geen speelgoed!

Kinderen kunnen de gevaren die van elektrische toestellen uit-
gaan niet goed inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht
elektrische toestellen gebruiken.

® Dittoestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door
personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of tekortschietende ervaring en/of kennis gebruikt
worden, als ze worden begeleid of hun is uitgelegd hoe ze het
toestel veilig kunnen gebruiken. Ook dienen ze inzicht te heb-
ben in de gevaren die het gebruik van het toestel met zich mee-
brengt.

® Gebruik het toestel alleen volgens de voorschriften.
Voer geen wijzigingen of verbouwingen aan het toestel uit!

® De installatie, het onderhoud en reparaties aan de airco dakunit
mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die bekend
zijn met de gevaren bij het gebruik van koelmiddelen en airco's
alsmede de betreffende voorschriften. Door ondeskundige
reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Neem bij reparaties
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Veiligheidsinstructies

N

contact op met het servicesteunpunt in uw land (adressen aan
de achterzijde).

Plaats de airco dakunit niet in de buurt van ontvlambare vloei-
stoffen of in gesloten ruimtes.

Zorg ervoor dat brandbare voorwerpen niet in de buurt van de
luchtuitlaat zijn opgeslagen of gemonteerd. De afstand moet
minstens 50 cm bedragen.

Grijp niet in ventilatie-uitlaten en steek geen vreemde voorwer-
pen in de airco dakunit.

Bij brand maakt u het bovenste deksel van de airco dakunit niet
los, maar gebruikt u goedgekeurde blusmiddelen. Gebruik geen
water om te blussen.

LET OP!

Bij een aangebouwde airco dakunit mag u in geen geval met uw
camper de wasstraat inrijden.

Informeer bij de voertuigfabrikant of door de montage van de

airco dakunit (opbouwhoogte 235 mm) een inspectie (volgens
§ 19 StVZO) of een wijziging van de vermelding van de voer-

tuighoogte in uw voertuigpapieren vereist is.

— Freshdet 1100, 1700, 2200: Opbouwhoogte 225 mm

— Freshdet 2600, 3200: Opbouwhoogte 248 mm

Als er storingen in het koelmiddelcircuit van de airco dakunit
optreden, moet de unit door een gespecialiseerde firma gecon-
troleerd en naar behoren gerepareerd worden. Het koelmiddel
mag in geen geval in de vrije lucht worden afgelaten.

Veiligheid bij het gebruik van het toestel
WAARSCHUWING!

Onderbreek bij werkzaamheden aan het toestel altijd de
stroomtoevoer.

LET OP!

De airco dakunit is niet geschikt voor gebruik in landbouw- en
bouwmachines.

Gebruik het toestel alleen als de behuizing en de leidingen
onbeschadigd zijn.
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Doelgroep van deze handleiding

3 Doelgroep van deze handleiding

Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de gebruiker van de airco dakunit.

4 Omvang van de levering

FreshJet 1100

Omschrijving

Airco dakunit Dometic FreshJet 1100
Montagehandleiding
Gebruiksaanwijzing

FreshJet 1700

Omschrijving

Airco dakunit Dometic FreshJet 1700
met verwarming

zonder verwarming
Montagehandleiding
Gebruiksaanwijzing

Freshdet 2200

Omschrijving

Airco dakunit Dometic FreshJet 2200
met verwarming

met verwarming en Soft Start

zonder verwarming
Montagehandleiding
Gebruiksaanwijzing

FreshJet 2600

Omschrijving

Dakairco Dometic FreshJet 2600
met warmtepomp en softstart
Montagehandleiding
Gebruiksaanwijzing

Artikelnummer
9105305735

Artikelnummer

9105305736
9105305737

Artikelnummer

9105305740
9105305738
9105305739

Artikelnummer

9105305660
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Toebehoren

FreshJet 3200

Omschrijving Artikelnummer
Dakairco Dometic Freshdet 3200

met warmtepomp en softstart 9105305661

Montagehandleiding
Gebruiksaanwijzing

Luchtuitlaateenheid

Omschrijving Artikelnummer

Chillout ADB 9102900232
9102900233

Design ADB 9102900234
9102900235

5 Toebehoren

Als toebehoren verkrijgbaar (niet bij de levering inbegrepen):

Omschrijving Artikelnummer
WAECO DC-uitbreidingsset DC-Kit1 (alleen FJ1100) 9100300003
WAECO DC-uitbreidingsset DC-Kit2 9100300001
(alleen FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-uitbreidingsset DC-Kit3 9100300002
(alleen FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-uitbreidingsset DC-Kit4 9100300044
(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

WAECO DC-uitbreidingsset DC-Kit5 9100300073
(alleen FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-uitbreidingsset DC-Kit6 9100300074

(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

INSTRUCTIE
Met een WAECO DC-uitbreidingsset (toebehoren) kan de airco
dakunit Dometic FreshdJet ook tijdens het rijden worden gebruikt.

178



Gebruik volgens voorschriften

6 Gebruik volgens voorschriften

Met de airco dakunit Dometic FreshJet kunnen de binnenruimtes van
campers en caravans met koele lucht worden geklimatiseerd.

De airco dakunit is niet geschikt voor de installatie in bouwmachines,
landbouwmachines of vergelijkbare werktoestellen. Bij te sterke trillingen kan
het toestel niet goed functioneren.

De functie van de FreshJet is gegarandeerd voor temperaturen tot maximaal
52 °C.

7 Technische beschrijving

Da airco dakunit voert koele ontvochtigde lucht zonder stof en vuil toe aan de
binnenruimte.

Vier in de luchtunit geintegreerde dimbare LED-lampen zorgen voor een
aangename verlichting.

De airco dakunit wordt met de afstandsbediening geregeld.

INSTRUCTIE

De airco dakunitis in staat de temperatuur in de binnenruimte van
het voertuig tot op een bepaalde waarde te doen dalen. De te be-
reiken temperatuur bij het koelen hangt af van het voertuigtype,
de omgevingstemperatuur en het koelvermogen van uw airco
dakunit.

Onder een buitentemperatuur van 16 °C koelt de airco dakunit
niet meer. Gebruik in dit geval alleen nog de klimaatmodus ,,Cir-

culatie” ($§).
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Technische beschrijving

7.1 Componenten

Het koelcircuit van de airco dakunit bestaat uit deze hoofdcomponenten

(afb. [, pagina 3):

® Compressor (1)
De compressor zuigt het gebruikte koelmiddel aan en comprimeert het.
Op die manier wordt de druk en daarmee ook de temperatuur van het
koelmiddel verhoogd.

® Condensor (2)
De ingebouwde condensor functioneert als een koeler of
warmtewisselaar. De voorbijstromende lucht neemt warmte op, het hete
koelmiddelgas koelt af en wordt vioeibaar.

® Verdamper (3)
De verdampers koelen de voorbijstromende lucht af en ontvochtigen
deze. Het koelmiddel neemt warmte op en verdampt.

® Ventilator (4)
De afgekoelde lucht wordt in de binnenruimte van het voertuig door de
ventilator via een luchtunit verdeeld.

Overzicht van de componenten:
® FreshJet 1100: afb. [El, pagina 10.

® FreshJet 1700 (alleen voor modellen met verwarming): afb. B,
pagina 11

® FreshJet 2200 (ook voor modellen met verwarming en Soft Start):
afb. (K], pagina 12

® FreshJet 2600: afb. (1, pagina 13

® FreshJet 3200: afb. [, pagina 14

® Luchtuitlaateenheid Chillout ADB: afb. ffJ, pagina 15

® Luchtuitlaateenheid Design ADB: afb. [}d, pagina 15
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Technische beschrijving

7.2 Bedieningspaneel

Aan de luchtunit van de airco dakunit bevindt zich het bedieningspaneel
(afb. A}, pagina 4).
Het bevat de volgende bedienings- en displayelementen:
Nr. Verklaring
1 Status-LED

brandt niet: De airco dakunit is uitgeschakeld

brandt oranje: De airco dakunit staat in de stand-by-modus
brandt groen: De airco dakunit is ingeschakeld

knippert groen: Alleen bij modellen met verwarming:

Airco dakunit bereidt het verwarmen voor of ont-
dooien is actief.

brandt rood: Alleen als de installatie ook op 12 V=is
aangesloten: De voedingsspanning van 230 V~
is niet beschikbaar.

knippert langzaam Functiestoring van de inwendige
rood: temperatuursensor E1
knippert snel rood: Functiestoring van de uitwendige

temperatuursensor E2

2 Toets 0) Schakelt de airco dakunit in, uit of in de
stand-by-modus

Door het lang indrukken van de toets wordt de
automatische modus ingeschakeld.

3 Toets -O- Schakelt de verlichting in of uit of dimt de
' verlichting.

Is alleen actief, als de airco dakunit is
ingeschakeld of in de stand-by-modus staat.

4  IR-ontvanger voor de afstandsbediening
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Technische beschrijving

7.3 Afstandsbediening

Alle instellingen aan het toestel (bijvoorbeeld temperatuurinstelling,
timerprogrammering) worden via de afstandsbediening aan de airco dakunit
doorgegeven.

De volgende bedienings- en displayelementen staan op de
afstandsbediening ter beschikking (afb. [}, pagina 5):

Nr. Verklaring

1  Digitaal display:
Geeft het volgende weer:
- tijd
— gewenste ruimtetemperatuur (setpoint) in °C of °F
— werkelijke ruimtetemperatuur
— klimaatmodus
— vent.-stand
— symbolen voor actieve extra functies
— batterijstatus

2 Toets d):
De airco dakunit en afstandsbediening inschakelen of in de stand-by-modus
schakelen

3 Toets @:
Vent.-stand selecteren

4 Toets MODE:
Klimaatmodus selecteren

5 Toets CLOCK:
De tijd instellen

6 Toets P.F.:
Geen functie

7  Toets TIMER:
De timer programmeren

8  Toets SLEEP:
de sleep-functie activeren. Met de sleep-functie wordt het instelpunt
automatisch gewijzigd, om een aangename slaaptemperatuur te
garanderen.

9 Toets SET - °F/°C:
Actuele gegevens naar de airco dakunit sturen.

Opnieuw ingestelde tijd opslaan.

Indien temperatuur wordt weergegeven: temperatuureenheid tussen
Celsius (°C) en Fahrenheit (°F) omschakelen.
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Technische beschrijving

Nr.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Verklaring

Toets | FEEL.:

,| feel”-functie activeren. Met de ,| feel’-functie wordt het
temperatuursetpoint om de 10 minuten aan de door de afstandsbediening
gemeten temperatuur aangepast.

De afstandsbediening moet hiervoor naar de IR-ontvanger (afb. |H 4,
pagina 4) aan het bedieningspaneel wijzen.

Reset-toets
Alle waarden op de standaardwaarden resetten.

Toets ROOM:

Eén keer indrukken:  Geeft de actuele temperatuur van de binnenruimte
weer (symbool 12) wordt weergegeven).

Nogmaals indrukken: Geeft de ingestelde temperatuur weer.

Toets LIGHT:

Verlichting aan de airco dakunit in- of uitschakelen.

De toets LIGHT is ook bij een uitgeschakelde afstandsbediening actief.

Toets DIM:

Verlichting aan de airco dakunit dimmen (in combinatie met de toetsen —
en +)

Toets —:
Waarde verlagen

Toets +:
Waarde verhogen

Symbool (X (batterijen leeg)

Wordt weergegeven, als de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn.
Vervang in dit geval de batterijen, zie hoofdstuk ,De batterijen van de
afstandsbediening vervangen” op pagina 195.

Symbool 5 (waarden versturen)
Wordt kort weergegeven, als de afstandsbediening waarden naar de airco
dakunit verstuurt.
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Technische beschrijving

7.4 Klimaatmodi

De airco dakunit beschikt over de volgende klimaatmodi:

Klimaatmodus

Automatische
modus

Koelen

Verwarmen

Circulatie

Luchtontvochtiging

Display-
melding

AN

S
7
U
O

Verklaring

U legt de temperatuur vast, de dakairco
realiseert door koelen of verwarmen (alleen
voor modellen met verwarming) deze
temperatuur in de binnenruimte en regelt het
benodigde ventilatorvermogen.

In deze modus is de toets @9 inactief.

U legt de temperatuur en het
ventilatorvermogen vast, de airco dakunit koelt
de binnenruimte tot deze temperatuur.

Alleen voor modellen met verwarming

U legt de temperatuur en het
ventilatorvermogen vast, de dakairco verwarmt
de binnenruimte tot deze temperatuur.

U legt de ventilatorstand vast, de airco dakunit
blaast koude lucht (gekoelde circulatielucht) in
de binnenruimte.

U legt de temperatuur vast, de airco dakunit
koelt de binnenruimte tot deze temperatuur,
regelt het benodigde ventilatorvermogen en
ontvochtigt de binnenruimte (circulatiefunctie).

In deze modus is de toets @9 inactief.
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Technische beschrijving

7.5 Extra functies

De airco dakunit biedt de volgende extra functies:

Extra functie Display- Verklaring
melding
Timer 08.00 De airco dakunit wordt op het ingestelde tijdstip
I O ingeschakeld.
20.00 De airco dakunit wordt op het ingestelde tijdstip

©) uitgeschakeld.

0g.00  20.00 De airco dakunit wordt op de ingestelde
I © tijdstippen in- en weer uitgeschakeld.

Sleep . De ingestelde temperatuur wordt na een uur met
) 1 °C en na twee uur met 2 °C gewijzigd om een
aangename slaaptemperatuur te garanderen.

| feel De afstandsbediening meet de

@ ruimtetemperatuur en geeft de gemeten waarde
om de 10 minuten door aan de airco dakunit. De
airco dakunit past de gewenste temperatuur aan
deze gemeten waarde aan.
De afstandsbediening moet hiervoor naar de IR-
ontvanger (afb. [} 4, pagina 4) aan het
bedieningspaneel wijzen.
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Voor het eerste gebruik

8 Voor het eerste gebruik

Controles voor de ingebruikneming

Let a.u.b. op het volgende voordat u de airco dakunit inschakelt:

» Controleer of voedingsspanning en -frequentie overeenkomen met de
waarden in de technische gegevens, zie pagina 201.

» Zorg ervoor dat zowel de luchtaanzuigopening als de luchtverdelers vrij
zijn. Alle ventilatieroosters moeten altijd vrij zijn om een optimale
capaciteit van de airco dakunit te garanderen.

VOORZICHTIG! Gevaar voor verwonding!
Steek geen vingers of voorwerpen in de luchtverdelers of het aan-
zuigrooster.

De afstandsbediening controleren en batterijen plaatsen

» Plaats de meegeleverde batterijen in het batterijvak van de
afstandsbediening, zie hoofdstuk ,De batterijen van de afstandsbediening
vervangen” op pagina 195.

» Controleer of de vier DIP-schakelaars (afb. [} 1, pagina 5) in de juiste
stand staan.

» Indien u de stand van de DIP-schakelaars heeft gewijzigd:
bevestig de nieuwe instelling met de resettoets (afb. [|J 11, pagina 5).

De tijd instellen

» Stel de actuele tijd in: zie hoofdstuk ,De tijd instellen” op pagina 195.
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De airco dakunit bedienen

9 De airco dakunit bedienen

9.1 Essentiéle instructies voor de bediening

De airco dakunit heeft drie bedrijfsmodi:

Bedrijfsmodus Kenmerken

Uit De airco dakunit is uitgeschakeld, de afstandsbediening is
inactief.

Stand-by De airco dakunit is gebruiksklaar en kan met de

afstandsbediening worden ingeschakeld. De lampen
kunnen worden gebruikt.

Aan De airco dakunit klimatiseert de binnenruimte.

Aan het bedieningspaneel kunt u

® de airco dakunit in- en uitschakelen en naar de stand-by-modus
schakelen.

® de verlichting in- en uitschakelen en dimmen.

Met de afstandsbediening kunt u

® de airco dakunit vanuit de stand-by-modus inschakelen en weer in de
stand-by-modus schakelen.

® de verlichting in- en uitschakelen en dimmen.
® instellingen uitvoeren.
® extra functies selecteren.

9.2 De afstandsbediening gebruiken

U kunt de airco dakunit met de afstandsbediening op twee manieren
bedienen:

® U kunt de waarden direct bij het instellen naar de airco dakunit versturen.

® U kunt eerst alle waarden op de afstandsbediening vastleggen en
vervolgens collectief naar de airco dakunit versturen.

De waarden direct bij het instellen versturen

De afstandsbediening moet bij het bedienen op de IR-ontvanger (afb. H 4,
pagina 4) aan het bedieningspaneel zijn gericht.

Na het indrukken van een toets wordt de waarde direct naar de airco dakunit
verstuurd. De airco dakunit bevestigt de ontvangst van de gegevens met een
hoge toon.
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De airco dakunit bedienen

De waarden eerst vastleggen en collectief naar de airco dakunit
versturen

De afstandsbediening mag bij het bedienen niet op de IR-ontvanger
(afb. B 4, pagina 4) aan het bedieningspaneel gericht zijn.

Leg de gewenste waarden op de afstandsbediening vast. Wanneer u alle
instellingen heeft uitgevoerd, richt u de afstandsbediening op de IR-
ontvanger aan het bedieningspaneel en drukt u op de toets SET — °F/°C.
Daardoor worden de gegevens opnieuw naar de airco dakunit verstuurd. De
airco dakunit bevestigt de ontvangst van de gegevens met een hoge toon.

Alleen de afstandsbediening in de stand-by-modus schakelen of
inschakelen
In stand-by geeft het display van de afstandsbediening alleen de tijd weer.

Wanneer de afstandsbediening niet op de IR-ontvanger (afb. [ 4, pagina 4)
aan het bedieningspaneel is gericht, kunt u de afstandsbediening apart van
de airco dakunit in de stand-by-modus schakelen of inschakelen:

» Druk op de toets ().

9.3 Instructie voor een beter gebruik
Wanneer u de volgende instructies in acht neemt, optimaliseert u de werking
van uw airco dakunit:

® Verbeter de warmte-isolatie van het voertuig door de opening af te
dichten en de vensters met reflecterende (rol)gordijnen te bedekken.

® Nadat het voertuig lange tijd aan zonlicht is blootgesteld: gebruik de airco
dakunit eerst bij geopende vensters een tijd lang in de klimaatmodus
,circulatie” (8&), voordat de klimaatmodus ,koelen” (3) wordt
ingeschakeld.

® Vermijd in de klimaatmodus ,koelen” (%) het onnodig openen van deuren
en vensters.

® Seclecteer een geschikte temperatuur en vent.-stand.
Stel de luchtverdelers zinvol af.

® Let erop dat de luchtverdelers en aanzuigroosters niet door doeken,
papier of andere voorwerpen afgedekt zijn.
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9.4 De airco dakunit in- en uitschakelen

INSTRUCTIE
Na het inschakelen wordt de airconditioning met de waarden ge-
start die als laatste ingesteld waren.

Met het bedieningspaneel

De afbeelding geeft weer hoe u de airco dakunit met het bedieningspaneel
inschakelt, uitschakelt of in de stand-by-modus kunt schakelen. Druk
hiervoor op de toets (1), zoals weergegeven in de afbeelding:

De airco dakunit is uitgeschakeld

1 I Druk kort (D
Druk lang Druk kort
Stand-by-modus ® 0)

l I Druk lang ()

De airco dakunit is ingeschakeld

Voorbeeld: de airco dakunit staat in de stand-by-modus. De unit moet
worden uitgeschakeld.

» Druk kort op de toets (D).
v/ De airco dakunit is uitgeschakeld.

Met de afstandsbediening

INSTRUCTIE

® Om de airco dakunit met de afstandsbediening te kunnen be-
dienen, moet de airco dakunit in de stand-by-modus staan of
ingeschakeld zijn.

® NMet de afstandsbediening kunt u de airco dakunit vanuit de
stand-by-modus inschakelen en weer in de stand-by-modus
schakelen. Druk hiervoor op de toets ().

® Alleen bij modellen met verwarming:
Als u de dakairco vanuit de klimaatmodus ,verwarmen” ({)
met de afstandsbediening uitschakelt, werkt de ventilator nog
een paar minuten door om te voorkomen dat het toestel op-
warmt. De LED knippert oranje. Met de toets (1) op het bedie-
ningspaneel kunt u de dakairco volledig uitschakelen.
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9.5 De klimaatmodus selecteren
» Selecteer met de toets MODE de gewenste klimaatmodus, zie hoofdstuk
,Klimaatmodi” op pagina 184.

v/ De airco dakunit bevestigt de ontvangst van de waarden met een hoge
toon.

v/ De airco dakunit wordt in de geselecteerde klimaatmodus geschakeld.

9.6 De vent.-stand handmatig selecteren

De ventilator regelt de sterkte van de luchttoevoer.

In de klimaatmodi ,koelen” () en ,circulatie” (8&) kan de vent.-stand
handmatig worden geselecteerd. In de overige klimaatmodi regelt de airco
dakunit de vent.-stand automatisch.

Displaymelding Verklaring

ad lage vent.-tand
O
--.. middelste vent.-stand
OXS
— ll hoge vent.-stand
O®O®
l maximale vent.-stand
«ugllll II
O @ @ mAx
AUTOl IIII Automatische modus, alleen in de klimaatmodi ,koelen” (i%})
-6)..6‘) @ en ,ontvochtigen” (@) beschikbaar.
MAX

» Selecteer met de toets @ de gewenste vent.-stand.

v/ De airco dakunit bevestigt de ontvangst van de waarden met een hoge
toon.

v/ De vent.-stand is opnieuw ingesteld.
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9.7 De temperatuur instellen

Klimaatmodus ,,koelen”

In de klimaatmodi ,automatisch” (), ,koelen” (%) en ,ontvochtigen” (§)
kunt u via de afstandsbediening een temperatuur tussen 16 °C en 31 °C
vastleggen.

» Selecteer de gewenste temperatuur met de toets + of —.

v/ De airco dakunit bevestigt de ontvangst van de waarden met een hoge
toon.

v De temperatuur is in de airco dakunit ingesteld.

Klimaatmodus ,,verwarmen” (alleen voor modellen met verwarming)
In de klimaatmodi ,automatisch” (/) en ,verwarmen” () kunt u via de
afstandsbediening een temperatuur tussen 16 °C en 31 °C vastleggen.
» Selecteer de gewenste temperatuur met de toets + of —.

v/ De airco dakunit bevestigt de ontvangst van de waarden met een hoge
toon.

v/ De temperatuur is in de airco dakunit ingesteld.

9.8 De luchtverdelers instellen
De luchttoevoer in de binnenruimte van het voertuig kan worden geregeld via
de stand van de luchtverdelers (afb. &, pagina 6):

» Chillout ADB: Draai de lamellen (1) van de luchtverdelers via de
regelknop (2) in de gewenste richting.

» Design ADB: Draai de lamellen (1) van de luchtverdelers in de gewenste
richting.
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9.9 De timer programmeren

Met de timerfunctie kunt u een gewenste periode voor de airconditioning
instellen. Daarbij kunt u alleen het inschakeltijdstip of alleen het
uitschakeltijdstip of beide waarden vastleggen. De tijd kan in stappen van
10 minuten worden ingesteld.

>

INSTRUCTIE

Wordt bij de timerprogrammering gedurende 15 seconden geen
enkele toets op de afstandsbediening ingedrukt, dan gaat de
afstandsbediening terug naar de startmodus.

Selecteer voor de programmering van de timer de klimaatmodus en alle
gewenste waarden (bijvoorbeeld temperatuur).

Het inschakeltijdstip instellen

>
4
>

>

Druk één keer op de toets TIMER.
Het symbool ON (322%) op het display van de afstandsbediening knippert.

Stel moet de toets + of — het tijdstip in waarop de airco dakunit moet
worden ingeschakeld.

Druk op de toets SET — °F/°C om de waarde naar de airco dakunit te
versturen.

Het inschakeltijdstip in de airco dakunit is ingesteld.
De airco dakunit start op het ingestelde tijdstip met de geselecteerde
klimaatmodus.

Schakel de airco dakunit in de stand-by-modus.

Het uitschakeltijdstip instellen

>
v
>

Druk twee keer op de toets TIMER.
Het symbool OFF (3225) op het display van de afstandsbediening knippert.

Stel met de toets + of — het tijdstip in waarop de airco dakunit moet
worden uitgeschakeld.

Druk op de toets SET — °F/°C om de waarde naar de airco dakunit te
versturen.

Het uitschakeltijdstip in de airco dakunit is ingesteld.
De airco dakunit werkt tot het ingestelde tijdstip met de geselecteerde
klimaatmodus.
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De inschakel- en uitschakeltijdstippen instellen

» Druk drie keer op de toets TIMER.

v/ Het symbool ON (£27) op het display van de afstandsbediening knippert.
Het symbool OFF (3220) is zichtbaar.

» Stel moet de toets + of — het tijdstip in waarop de airco dakunit moet
worden ingeschakeld.

» Druk nogmaals op de toets TIMER.
Het symbool OFF (3325) op het display van de afstandsbediening knippert.

» Stel met de toets + of — het tijdstip in waarop de airco dakunit moet
worden uitgeschakeld.

» Druk op de toets SET — °F/°C om de waarde naar de airco dakunit te
versturen.

v Het inschakeltijdstiop en het uitschakeltijdstip in de airco dakunit zijn
ingesteld.
De airco dakunit start op het ingestelde tijdstip met de geselecteerde
klimaatmodus en blijft tot het als tweede ingestelde tijdstip werken.

» Schakel de airco dakunit in de stand-by-modus.

N

De timerprogrammering annuleren

Wanneer u de timer heeft geprogrammeerd, kunt u deze als volgt annuleren:
» Druk vijf keer op de toets TIMER.
v/ Het symbool voor de timer gaat uit. De programmering is geannuleerd.

9.10 De sleep-functie activeren

Bij geactiveerde sleep-functie wordt de ingestelde temperatuur na een uur
met 1 °C en na twee uur met 2 °C gewijzigd om een aangename
slaaptemperatuur te garanderen.

» Stel de gewenste temperatuur in (zie hoofdstuk ,,De temperatuur
instellen” op pagina 191).

» Druk op de toets SLEEP.

v/ Het symbool ) verschijnt op het display.
De sleep-functie is geactiveerd.
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9.11 Extra functie ,,| feel” instellen

Bij deze functie meet de afstandsbediening de ruimtetemperatuur en geeft
de gemeten waarde om de 10 minuten door aan de airco dakunit. De airco
dakunit past de gewenste temperatuur aan deze gemeten waarde aan.

» Druk op de toets | FEEL.

» Leg de afstandsbediening zo neer dat deze naar de |IR-ontvanger
(afb. B 4, pagina 4) aan het bedieningspaneel wijst. Anders kunnen de
waarden niet naar de airco dakunit worden verstuurd.

INSTRUCTIE
De afstandsbediening mag zich niet in een gedeelte van de ruimte
bevinden dat duidelijk warmer of kouder is dan de gemiddelde
ruimtetemperatuur. De afstandsbediening mag bijvoorbeeld niet
in de zon of voor de airco dakunit liggen.

9.12 De lampen bedienen

De lampen aan de airco dakunit kunnen gedimd worden. Ze worden met de
als laatst ingestelde helderheidswaarde ingeschakeld.

De verlichting aan het bedieningspaneel in-/uitschakelen

» Druk kort op de toets -0- om de lampen in of uit te schakelen.

De verlichting aan het bedieningspaneel dimmen

» Druk zo lang op de toets -0 tot de lampen tot de gewenste helderheid
gedimd zijn.

De verlichting met de afstandsbediening in-/uitschakelen

» Druk op de toets LIGHT om de lampen in of uit te schakelen.

De verlichting met de afstandsbediening dimmen

» Druk op de toets DIM.

» Druk zo lang op de toets - of + tot de lampen tot de gewenste helderheid
gedimd zijn.

» Druk op de toets SET om de instelling op te slaan.
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9.13 De batterijen van de afstandsbediening vervangen

Vervang de batterijen wanneer op het display het symbool X'} verschijnt.
Het batterijvak bevindt zich aan de achterzijde van de afstandsbediening.

» Druk het deksel van het batterijvak iets in en schuif hem in de richting van
de pijl open.

» Plaats de nieuwe batterijen (2 x type AAA), zoals weergegeven in het
batterijvak in de afstandsbediening.

» Sluit het deksel van het batterijvak.

fk\ Bescherm het milieu!
'.;w Batterijen horen niet thuis in het huishoudelijke afval.

P | ever uw lege batterijen bij de dealer of bij een verzamelpunt in.

9.14 De tijd instellen

De afstandsbediening heeft voor de timerprogrammering de actuele tijd
nodig. De tijd wordt op het display van de afstandsbediening weergegeven.
Voor het instellen van de tijd voert u de volgende stappen uit:

INSTRUCTIE

Wanneer bij het instellen van de tijd gedurende ca. 10 seconden
geen enkele toets op de afstandsbediening ingedrukt wordt, dan
gaat de afstandsbediening terug naar de startmodus.

» Druk lang op de toets CLOCK om naar de modus te gaan voor het
instellen van de tijd.

v De tijd op het display van de afstandsbediening knippert.
» Stel met de toets + of — de actuele tijd in.
» Druk op de toets SET — °F/°C om de tijd te bevestigen.
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10 De airco dakunit reinigen

® Reinig de airco dakunit niet met een hogedrukreiniger. Binnen-
dringend water kan de airco dakunit beschadigen.

® Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen of reinigingsmid-
delen bij de reiniging, omdat de airco dakunit hierdoor bescha-
digd kan raken.

® Gebruik voor de reiniging van de airco dakunit alleen water
met een mild reinigingsmiddel. Gebruik in geen geval benzine,
diesel of oplosmiddelen.

@ LET OP! Gevaar voor beschadiging!

» Reinig de behuizing van de airco dakunit en de luchtunit af en toe met een
vochtige doek.

» Verwijder regelmatig bladeren en ander vuil van de ventilatieopeningen
(afb. @ 1, pagina 7) op de airco dakunit. Zorg ervoor dat u hierbij de
lamellen in de airco dakunit niet beschadigt.

» Reinig de afstandsbediening af en toe met een licht vochtige doek. Voor
de reiniging van het display kunt u het beste een brillenpoetsdoekje
gebruiken.
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11 De airco dakunit onderhouden

WAARSCHUWING!
Andere onderhoudswerkzaamheden dan die hier worden be-

schreven, mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die
bekend zijn met de gevaren bij het gebruik van koelmiddelen en
airco's alsmede de betreffende voorschriften. Door ondeskundige
onderhoudswerkzaamheden kunnen grote gevaren ontstaan.

Inteval

Regelmatig

Regelmatig

Eén keer per
jaar

Eén keer per
jaar

Eén keer per
jaar

Controle/onderhoud

Condenswaterafvoeren controleren:

» Controleer of de condenswaterafvoeren (afb. 1, pagina 7)
aan de zijkanten van de airco dakunit vrij zijn en of het
betreffende condenswater kan wegstromen.

Filter van de luchtroosters reinigen (afb. [}, pagina 7):
» Verwijder de afdekking (1) van het filter handmatig.
» Verwijder het filter (2).

» Reinig het filter (2) met een reinigingsmiddeloplossing en laat
hem drogen.

» Plaats het droge filter (2) terug.
» Plaats de afdekking (1) terug.
Profielafdichtingen controleren:

» Controleer de profielafdichting van de airco dakunit naar het
voertuigdak op scheuren en andere beschadigingen.

Onderhoudsbeurt aan de warmtewisselaars laten uitvoeren:

» Laat een onderhoudsbeurt aan de warmtewisselaars van de
airco dakunit door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.

Actieve-koolfilter vervangen (afb. B}, pagina 7):

» Verwijder de afdekking (1) van het filter handmatig.
Verwijder het filter (2).

Verwijder het actieve-koolfilter (3).

YyVvyYy

Reinig het filter (2) met een reinigingsmiddeloplossing en laat
hem drogen.

\/

Plaats een nieuw actieve-koolffilter.

\/

Plaats het droge filter (2) terug.

\/

Plaats de afdekking (1) terug.
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12  Storingen verhelpen

Storing

De airco dakunit
schakelt steeds
uit

Geen
koelvermogen

Slecht
luchtvermogen

Waterlekken in
het voertuig

Oorzaak

De ijssensor heeft geschakeld.

De airco dakunit is niet op koelen
ingesteld.

De omgevingstemperatuur is hoger

dan 52 °C.

De ingestelde temperatuur is hoger

dan de ruimtetemperatuur.

De omgevingstemperatuur is lager

dan 16 °C.

Eén van de temperatuursensoren is

defect.

De verdamperventilator is
beschadigd.

De condensorventilator is
beschadigd.

De luchtaanzuiging is verstopt.
De ventilator is defect.
De afvoeropeningen voor

condenswater zijn verstopt.
De afdichtingen zijn beschadigd.

Oplossing

Buitentemperatuur is te laag of
alle luchtverdelers zijn gesloten.

» Stel de airco dakunit in op
koelen.

De airco dakunit is slechts voor
een omgevingstemperatuur tot
52 °C ontworpen.

» Selecteer een lagere
temperatuur.

De airco dakunit is uitsluitend

ontworpen voor een

omgevingstemperatuur vanaf

16 °C.

» Neem contact op met een
geautoriseerde werkplaats.

» Verwijder bladeren en ander
vuil van de ventilatielamellen
op de airco dakunit.

» Neem contact op met een
geautoriseerde werkplaats.

» Reinig de afvoeropeningen
voor condenswater.

» Neem contact op met een
geautoriseerde werkplaats.
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Storing Oorzaak Oplossing

De airco dakunit  Er is geen voedingsspanning » Controleer de

schakelt niet in (230 V~-) aanwezig. spanningsvoorziening.
De spanning is te laag » Neem contact op met een
(onder 200 V~). geautoriseerde werkplaats.

De spanningsomvormer is defect.
Eén van de temperatuursensoren is

defect.
De elektrische beveiliging van de » Controleer de elektrische
spanningsvoorziening is te laag. beveiliging van de

spanningsvoorziening.
De airco dakunit Eén van de temperatuursensorenis  » Neem contact op met een

schakelt niet uit  defect. geautoriseerde werkplaats.
De elektrische beveiliging van de » Controleer de elektrische
spanningsvoorziening is te laag. beveiliging van de

spanningsvoorziening.

13 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is,
neemt u contact op met een servicepartner in uw land (adressen, zie
achterzijde van de handleiding).

Onze specialisten helpen u graag verder en bespreken het verdere verloop
van de garantie met u.

14 Afvoer

Voorschriften voor milieubescherming en vakkundige afvoer

Alle organisaties moeten diverse maatregelen treffen om de invloed die hun
activiteiten (fabricage, producten, service, enz.) op het milieu hebben, te
herkennen, te beoordelen en te controleren.

Bij de te treffen maatregelen voor de herkenning van aanzienlijke effecten op

het milieu dient rekening te worden gehouden met de volgende factoren:
® gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen

® emissies in de atmosfeer
® vrijkomen van vloeistoffen
® afvoer en recycling

o

bodemverontreiniging
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Om de gevolgen voor het milieu te minimaliseren, geeft de fabrikant hierna
een aantal aanwijzingen waarmee een ieder rekening dient te houden die
(om welke reden dan ook) tijdens de levensduur met het toestel te maken
heeft.

® Het volledige verpakkingsmateriaal dient overeenkomstig de wettelijke
voorschriften van het land waarin de afvoer plaatsvindt, te worden
afgevoerd (bij voorkeur gerecycled).

® Alle productcomponenten dienen overeenkomstig de wettelijke
voorschriften van het land waarin de afvoer plaatsvindt, te worden
afgevoerd (bij voorkeur gerecycled).

® \/oor de correcte afvoer moet het toestel naar een geautoriseerd
recyclingcentrum worden gebracht, zodat is gegarandeerd dat alle
recyclebare componenten worden hergebruikt en de overige materialen
correct worden behandeld.

® Zorg ertijdens de installatie voor dat de ruimte voldoende is geventileerd,
om te voorkomen dat er benauwde lucht ontstaat die schadelijk kan zijn
voor de gezondheid van de bediener.

® Zorg er tijdens het gebruik en de onderhoudswerkzaamheden voor dat
alle schadelijke afvalproducten (olie, vet e.d.) volgens de voorschriften
worden afgevoerd.

® Houd het geluidsniveau ter beperking van de geluidsoverlast laag.

Aanvullende informatie over de correcte demontage van onze producten
vindt u in de recycling-handleidingen op www.dometic.com.

» Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

» Letertijdens het gebruik en bij reparaties en onderhoudswerkzaamheden
op dat het koelcircuit niet beschadigd wordt en het koelmiddel niet kan
ontsnappen. Het werkt als broeikasgas en mag niet in het milieu
terechtkomen.

- Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, vraagt u bij het
.“! dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw dealer naar de betreffende
— afvoervoorschriften.

» Voer het product uitsluitend af bij een geautoriseerd afvoerbedrijf
overeenkomstig de geldende recyling- of afvoervoorschriften.

fil\ Bescherm uw milieu!
-.;w @ Accu's en batterijen horen niet thuis in het huishoudelijke afval.
Q¥ Geef uw defecte of verbruikte of defecte accu's bij de leverancier
of bij een verzamelpunt af.
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15 Technische gegevens

Dometic Dometic

FreshJet 1100 FreshJet 1700
Artikelnr.: 9105305735 9105305737 9105305736
Koelvermogen van de 1000 W 1700 W
compressor:
Koelvermogen volgens 850 W 1600 W
ISO 5151:
Verwarmingsvermogen: - - 800 W
Nominale ingangsspanning: 230 V~ /50 Hz
Stroomgebruik bij 2,0A 2,7 A
koelmodus:
Stroomgebruik bij — — 3,5A
verwarmingsmodus:
Bedrijfstemperatuur: 0°Ctot+52°C
Koelmiddel: R-134a R-407c
Ventilator: 4 vent.-standen
1 automatische modus

Beschermklasse: IPX4

Max. ruimte-inhoud van het
voertuig
(met geisoleerde wanden):

16 m®

20 m®

Afmetingen I x b x h,
afb. [}, pagina 8:

787 x 562 x 225 mm
(hoogte boven voertuigdak)

Gewicht: ca. 22,5 kg ca. 29 kg
Keurmerk/certificaat: C
10R-040883

10R-030842
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ISO 5151:

Dometic
FreshJet 2200
Artikelnr.: 9105305739 9105305738
9105305740
Koelvermogen van de 2200 W
compressor:
Koelvermogen volgens 2050 W

verwarmingsmodus:

Verwarmingsvermogen: — 1200 W
Nominale ingangsspanning: 230 V~ /50 Hz
Stroomgebruik bij 41A

koelmodus:

Stroomgebruik bij - 52A

Bedrijfstemperatuur:

0°Ctot+52 °C

voertuig
(met geisoleerde wanden):

Koelmiddel: R-407c
Ventilator: 4 vent.-standen

1 automatische modus
Beschermklasse: IPX4
Max. ruimte-inhoud van het 25 m?

Afmetingen I x b x h,
afb. [}, pagina 8:

787 x 562 x 225 mm
(hoogte boven voertuigdak)

Gewicht:

ca. 32 kg

Keurmerk/certificaat:

€ 10R-041003 @
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Dometic Dometic
FreshJet 2600 FreshJet 3200
Artikelnr.: 9105305660 9105305661
Koelvermogen van de 2500 W 2800 W
compressor:
Koelvermogen volgens 2500 W 2800 W
ISO 5151:
Verwarmingsvermogen: 3300 W
Nominale ingangsspanning: 230 V~ /50 Hz
Stroomgebruik bij 52A 57A
koelmodus:
Stroomgebruik bij 59 A 59A
verwarmingsmodus:
Bedrijfstemperatuur: 0 °Ctot+52 °C
Koelmiddel: R-407c R-410a
Ventilator: 4 vent.-standen
1 automatische modus

Beschermklasse: IPX4

Max. ruimte-inhoud van het
voertuig
(met geisoleerde wanden):

29 m®

32 m3

Afmetingen | x b x h,
afb. B}, pagina 8:

980 x 650 x 248 mm
(hoogte boven voertuigdak)

Gewicht: ca. 39 kg ca. 36 kg
Keurmerk/certificaat:
10R-041411 10R-041412
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Lzes denne vejledning omhyggeligt for installation og ibrugtagning, og
opbevar den. Giv den til keberen, hvis du saelger apparatet.
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= P P

Forklaring af symbolerne

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfgre
dad eller alvorlig kveestelse.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfgre
kvaestelser.

VIGTIGT!
Manglende overholdelse kan medfgre materielle skader og
begreense produktets funktion.

BEMAERK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

» Handling: Dette symbol viser dig, at du skal gare noget. De pakreevede
handlinger beskrives trin for trin.

v Dette symbol beskriver resultatet af en handling.

Fig. [l 5, side 3: Denne information henviser til et element pa en figur, i
dette eksempel til ,Position 5 pa figur 1 pa side 3“.
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Sikkerhedshenvisninger

2 Sikkerhedshenvisninger

Producenten patager sig intet ansvar for skader i fglgende tilfaelde:

® Beskadigelser pa produktet pa grund af mekanisk pavirkning og
overspanding

® /Endringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
® Anvendelse til andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

Producenten haefter iszer ikke for fglgeskader, heller ikke for falgeskader, der
kan opsta, hvis driften af standklimaanleegget svigter.

Overhold fglgende grundlaeggende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af
elektriske apparater for at beskytte mod:

® FElektrisk stad
® Brandfare
® Kvaestelser

2.1 Grundlaggende sikkerhed

ADVARSEL!
® El-apparater er ikke legetgj!

Barn er ikke i stand til at vurdere farer, der udgar fra elektriske
apparater. Lad ikke bgrn benytte elektriske apparater uden op-
syn.

® Dette apparat kan anvendes af barn over 8 ar og derudover af
personer med begraensede fysiske, sanse- eller mentale evner
eller uden erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller
blev instrueret i sikker brug af apparatet og forstar farerne, der
folger heraf.

® Anvend kun apparatet til det formal, som det er bestemt til.
Foretag ikke aendringer af apparatet eller ombygninger pa det!

® Installation og vedligeholdelse af og reparationer pa klimaan-
laegget til tagmontering ma kun foretages af fagfolk, der kender
farerne ved omgang med kalemidler og klimaanlaeg og de
pagaeldende forskrifter. Ved ukorrekte reparationer kan der
opsta betydelige farer. Ved reparationer skal du henvende dig
til serviceafdelingen i dit land (adresser pa bagsiden).

® Anvend ikke klimaanlaegget til tagmontering i naerheden af
anteendelige vaesker eller i lukkede rum.
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Malgruppe for denne vejledning

2.2

A
D

3

Breendbare genstande ma ikke placeres eller monteres, hvor
luften strammer ud. Afstanden skal vaere pa min. 50 cm.

Grib ikke i ventilationsudgange, og stik ikke fremmedlegemer
ind i klimaanlaegget til tagmontering.

Lasn i tilfeelde af brand ikke det gverste daeksel pa klimaanlaeg-
get til tagmontering, men anvend tilladte brandslukningsmidler.
Anvend ikke vand til slukning.

VIGTIGT!

Nar der er monteret et klimaanlaeg til tagmontering, ma auto-
camperen under ingen omsteendigheder kgres ind i vaskean-
lzeg.

Kontakt kgretgjsproducenten for at afklare, om karetgjets hgjde
skal godkendes (iht. § 19 i den tyske lov om indregistrering af
motorkaretgjer) og andres i dine indregistreringspapirer, nar
klimaanlaegget til tagmontering monteres.

— FreshJet 1100, 1700, 2200: Karosserihgjde 225 mm

— FreshJet 2600, 3200: Karosserihgjde 248 mm

Hvis der opstar fejl i kalemiddelkredslgbet i klimaanlaegget til
tagmontering, skal klimaanlaegget til tagmontering kontrolleres
af fagfolk og repareres korrekt. Kglemidlet ma under ingen
omsteendigheder lukkes ud i atmosfeeren.

Sikkerhed under anvendelse af apparatet

ADVARSEL!
® Afbryd altid stramforsyningen ved arbejder pa apparatet.

VIGTIGT!
® Klimaanlaegget til tagmontering er ikke egnet til anvendelse i

landbrugs- og entreprengrmaskiner.

® Anvend kun apparatet, hvis kabinettet og ledningerne er ube-

skadigede.

Malgruppe for denne vejledning

Denne betjeningsvejledning henvender sig til brugeren af klimaanlaegget til
tagmontering.
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Leveringsomfang

4 Leveringsomfang

FreshdJet 1100

Betegnelse

Klimaanlaeg til tagmontering Dometic Freshdet 1100
Installationsvejledning
Betjeningsvejledning

FreshdJet 1700

Betegnelse

Klimaanlaeg til tagmontering Dometic Freshdet 1700
Med opvarmning

Uden opvarmning

Installationsvejledning

Betjeningsvejledning

FreshJet 2200

Betegnelse

Klimaanlaeg til tagmontering Dometic Freshdet 2200
Med opvarmning

Med opvarmning og soft start

Uden opvarmning

Installationsvejledning
Betjeningsvejledning

FreshJet 2600

Betegnelse

Klimaanlaeg til tagmontering Dometic Freshdet 2600
med varmepumpe og Soft Start
Installationsvejledning

Betjeningsvejledning

Artikelnummer
9105305735

Artikelnummer

9105305736
9105305737

Artikelnummer

9105305740
9105305738
9105305739

Artikelnummer

9105305660
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Tilbehar

FreshJet 3200

Betegnelse Artikelnummer

Klimaanlaeg til tagmontering Dometic FreshJet 3200

med varmepumpe og Soft Start 9105305661
Installationsvejledning

Betjeningsvejledning

Luftudstremningsenhed

Betegnelse Artikelnummer

Chillout ADB 9102900232
9102900233

Design ADB 9102900234
9102900235

5 Tilbehor

Kan fas som tilbehgr (ikke indeholdt i leveringsomfanget):

Betegnelse Artikelnummer
WAECO DC-udvidelsessaet DC-Kit1 (kun FJ1100) 9100300003
WAECO DC-udvidelsesseet DC-Kit2 9100300001
(kun FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-udvidelsessaet DC-Kit3 9100300002
(kun FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-udvidelsesseet DC-Kit4 9100300044
(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

WAECO DC-udvidelsessaet DC-Kit5 9100300073
(kun FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-udvidelsesseet DC-Kit6 9100300074

(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

BEM/AERK
Med et WAECO DC-udvidelsesseet (tilbehar) kan klimaanleegget
til tagmontering Dometic FreshJet ogsa anvendes under karslen.
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Korrekt brug

6 Korrekt brug

Klimaanlaegget til tagmontering Dometic FreshJet er i stand til at klimatisere
det indvendige rum i autocampere og campingvogne med kglig luft.

Klimaanlaegget til tagmontering er ikke egnet til installation i
entreprengrmaskiner, landbrugsmaskiner eller lignende arbejdsudstyr. Ved
for kraftig vibrationspavirkning er en korrekt funktion ikke garanteret.

Freshdet's funktion er garanteret for temperaturer indtil 52 °C.

7 Teknisk beskrivelse

Klimaanlaegget til tagmontering forsyner der indvendige rum med kalig,
affugtet luft uden stev og snavs.

Fire lysdiodelamper, der er integreret i luftudstremningsenheden, og som
kan deempes, sgrger for behageligt lys.

Klimaanlaegget til tagmontering styres med fjernbetjeningen.

BEMARK

Klimaanlaegget til tagmontering er i stand til at seenke temperatu-
ren i kgretgjets indvendige rum til en bestemt vaerdi. Den tempe-
ratur, der skal opnas ved afkglingen, athaenger af karetgjstypen,
udetemperaturen og kglekapacitet for klimaanlaegget til tagmon-
tering.

Under en udetemperatur pa 16 °C kgler klimaanlaegget til tag-
montering ikke lzengere. Anvend i dette tilfeelde kun klimamodu-
sen ,cirkulationsluft* (8&).
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Teknisk beskrivelse

7.1 Komponenter

Kalekredslgbet i klimaanleegget til tagmontering bestar af disse
hovedkomponenter (fig. [}, side 3):

Kompressor (1)
Kompressoren suger det anvendte kglemiddel ind og komprimerer det.
Dermed for@ges kgolemidlets tryk og derved ogsa dets temperatur.

Kondensator (2)

Den indbyggede kondensator fungerer som en kaler eller en
varmeveksler. Den forbistrammende luft optager varme, den varme
kalemiddelgas afkgles og bliver flydende.

Fordamper (3)
Fordamperne afkgler den forbistrammende luft og affugter den.
Kglemidlet optager varme og fordamper.

Blaser (4)
Den afkglede luft fordeles inde i kgretgjet med blaeseren via en
luftudstremningsenhed.

Oversigt over alle komponenter:

FreshJet 1100: fig. ], side 10
FreshJet 1700 (kun til modeller med opvarmning): fig. [H, side 11

FreshJet 2200 (ogsa til modeller med opvarmning og soft start): fig. K,
side 12

FreshJet 2600: fig. [, side 13
FreshJet 3200: fig. [, side 14
Luftudstremningsenhed Chillout ADB: fig. g, side 15
Luftudstremningsenhed Design ADB: fig. [lid, side 15
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Teknisk beskrivelse

7.2

Betjeningspanel

Betjeningspanelet befinder sig pa luftudstramningsenheden pa
klimaanleegget til tagmontering (fig. [, side 4).

Det indeholder fglgende betjenings- og visningselementer:

Nr.
1

2

3

4

Forklaring

Statuslysdiode
Lyser ikke:
Lyser orange:

Lyser gragnt:
Blinker grant:

Lyser rgdt:

Blinker langsomt rgdt:

Blinker hurtigt rgdt:

Tast (D

Tast -0-

Klimaanlaegget til tagmontering er slukket.

Klimaanlaegget til tagmontering er i standby-
modus.

Klimaanlaegget til tagmontering er taendt.

Kun ved modeller med opvarmning:
Klimaanlaegget til tagmontering forbereder
opvarmningen, eller afrimningen er aktiv.

Kun nar anlaegget ogsa er tilsluttet til 12 V=:
Forsyningsspaendingen pa 230 V~ star ikke til
radighed.

Funktionsfejl i den indvendige temperatursensor
E1

Funktionsfejl i den udvendige temperatursensor
E2

Teender eller slukker klimaanlzegget til
tagmontering eller skifter til standby-modus

Hvis der trykkes leenge pa tasten, tilkobles den
automatiske modus.

Teender, slukker eller deemper lyset.

Er kun aktiv, nar klimaanlaegget til tagmontering
er teendt eller pa standby-modus.

Infrargd modtager til fiernbetjeningen
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Teknisk beskrivelse

7.3

Fjernbetjening

Alle indstillinger pa apparatet (f.eks. temperaturindstilling,
timerprogrammering) overfagres til klimaanlaegget til tagmontering med
flernbetjening.

Falgende betjenings- og visningselementer star til radighed pa
fiernbetjeningen (fig. [, side 5):

Nr.

1

Forklaring

Digitaldisplay:

Viser fglgende:

— Klokkeslaet

— @nsket rumtemperatur (nom. veerdi) i °C eller °F
— Faktisk rumtemperatur

— Klimamodus

— Bleesertrin

— Symboler for aktive ekstrafunktioner

— Batteristatus

Tast (!):
Teender klimaanlaegget til tagmontering og fjernbetjeningen eller skifter til
standby-modus

Tast @S:

Valg af bleesertrin

Tast MODE:
Valg af klimamodus

Tast CLOCK:
Indstilling af klokkeslaettet

Tast P.F.:
Uden funktion

Tast TIMER:
Programmering af timeren

Tast SLEEP:
Aktiverer sleep-funktionen. Med sleep-funktionen aendres den nom. vaerdi
automatisk for at sikre en behagelig sovetemperatur.

Tast SET - °F/°C:
Sender aktuelle data til klimaanlaegget til tagmontering.
Gemmer nyindstillet klokkesleet.

Nar temperaturen vises: Omstilling af temperaturenhed mellem celsius (°C)
og fahrenheit (°F)

213



Teknisk beskrivelse

Nr.
10

11

12

13

14

15

16

17

18

Forklaring

Tast | FEEL:

Aktiverer | feel“-funktionen. Med ,| feel“-funktionen tilpasses den nom.
temperaturvaerdi hvert 10. minut til temperaturen, som fjernbetjeningen
maler.

Fjernbetjeningen skal i den forbindelse pege pa den infrarede modtager
(fig. F 4, side 4) pa betjeningspanelet.

Reset-tast

Resetter alle veerdier til standardveerdierne

Tast ROOM:
Tryk en gang: Viser den aktuelle temperatur i det indvendige rum

(symbol 7&Y vises).
Tryk igen: Viser den indstillede temperatur.
Tast LIGHT:
Taender eller slukker lyset pa klimaanlaegget til tagmontering.
Tasten LIGHT fungerer ogsa, nar fijernbetjeningen er slukket.
Tast DIM:
Daemper lys pa klimaanlaegget til tagmontering (i forbindelse med tasterne —
og +)
Tast —:
Reducerer veerdi

Tast +:
Forgger veerdi

Symbol Xb (batterier afladede)

Vises, nar fiernbetjeningens batterier er afladede. Udskift i dette tilfeelde
batterierne, se kapitlet ,Udskiftning af fiernbetjeningens batterier” pa
side 225.

Symbol 5 (send veerdier)
Vises kortvarigt, nar fiernbetjeningen sender veerdier til klimaanlaegget til
tagmontering.
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Teknisk beskrivelse

7.4 Klimamoduser

Klimaanleegget til tagmontering har fglgende klimamoduser:

Klimamodus

Automatik

Afkgling

Opvarmning

Cirkulationsluft

Luftaffugtning

Display-
melding

AN

2
7
%
O

Forklaring

Du bestemmer temperaturen, klimaanlaegget til
tagmontering afkgler eller opvarmer (kun til
modeller med ovparmning) det indvendige rum til
denne temperatur og styrer den pakraevede
bleesereffekt.

| denne modus er tasten @ deaktiveret.

Du bestemmer temperaturen og blaesereffekten,
klimaanlaegget til tagmontering afkgler det
indvendige rum til denne temperatur.

Kun til modeller med ovparmning

Du bestemmer temperaturen og blaesereffekten,
klimaanlaegget til tagmontering opvarmer det
indvendige rum til denne temperatur.

Du bestemmer ventilatortrinet, klimaanlaegget til
tagmontering bleeser kold luft (kalet
cirkulationsluft) ind i det indvendige rum.

Du bestemmer temperaturen, klimaanlaegget til
tagmontering afkaler det indvendige rum til
denne temperatur, styrer den ngdvendige
bleesereffekt og affugter det indvendige rum
(cirkulationsdrift).

| denne modus er tasten @9 deaktiveret.
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Teknisk beskrivelse

7.5 Ekstrafunktioner

Klimaanleegget til tagmontering har mulighed for felgende ekstrafunktioner:

Display-

Ekstrafunktion .
melding

Timer 08.00

I ©

2000
©)

0g:.00  20.00
M ©

Sleep )
| feel @

Forklaring

Klimaanlaegget til tagmontering teendes pa det
indstillede tidspunkt.

Klimaanleegget til tagmontering slukkes pa det
indstillede tidspunkt.

Klimaanleegget til tagmontering teendes pa det
indstillede tidspunkt og slukkes igen.

Den indstillede temperatur zendres efter en time
med 1 °C og efter to timer med 2 °C for at sikre
en behagelig sovetemperatur.

Fjernbetjeningen maler rumtemperaturen og
overfgrer maleveaerdien hvert 10. minut til
klimaanlaegget til tagmontering. Klimaanlaegget til
tagmontering tilpasser den nom. temperatur til
denne veerdi.

Fjernbetjeningen skal i den forbindelse pege pa
den infrargde modtager (fig. B} 4, side 4) pa
betjeningspanelet.
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Far farste brug

8 For forste brug

Kontroller for ibrugtagningen

Veer opmaerksom pa folgende, far klimaanlaegget til tagmontering teendes:

» Kontrollér, om forsyningsspaending og -frekvensen svarer til veerdierne i
de tekniske data, se side 231.

» Kontrollér, at bade luftindsugningsabningen og luftdyserne er fri. Alle
ventilationsgitre skal altid veere fri for at sikre optimal effekt for
klimaanlaegget til tagmontering.

FORSIGTIG! Fare for kvaestelser!
Stik ikke fingre eller genstande ind i luftdyserne eller indsugnings-

gitteret.

Kontrol af fjernbetjeningen og isatning af batterier
» Seet de vedlagte batterier i fiernbetjeningens batterirum, se kapitlet
,2Udskiftning af fjernbetjeningens batterier pa side 225.

» Kontrollér, om de fire DIP-omskiftere (fig. [} 1, side 5) star i den rigtige
stilling.

» Hvis du har aendret DIP-omskifternes stilling:
Bekraeft den nye indstilling med reset-tasten (fig. 11, side 5).

Indstilling af klokkeslaettet

» Indstilling af det aktuelle klokkeslaet: Se kapitlet ,Indstilling af
klokkeslaettet” pa side 226.
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Betjening af klimaanlaegget til tagmontering

9 Betjening af klimaanlaegget til
tagmontering

9.1 Grundlaeggende henvisninger til betjeningen
Klimaanlaegget til tagmontering har tre driftsmoduser:

Driftsmodus Kendetegn

Fra Klimaanlaegget til tagmontering er slukket,
fiernbetjeningen er inaktiv.

Standby Klimaanlaegget til tagmontering er driftsklart og kan
teendes med fjernbetjeningen. Lamperne kan anvendes.

Til Klimaanlaegget til tagmontering klimatiserer det
indvendige rum.

Pa betjeningspanelet kan du

® txende og slukke klimaanlaegget til tagmontering og skifte til standby-
modus

® tzende, slukke og deempe lyset

Med fjernbetjeningen kan du

® txende klimaanlaegget til tagmontering fra standby-modusen og indstille
det pa standby-modusen igen

® teende, slukke og deempe lyset
® foretage indstillinger
® vezlge ekstrafunktioner

9.2 Anvendelse af fjernbetjeningen

Du har to muligheder for at styre klimaanlaegget til tagmontering med

fiernbetjeningen:

® Du kan sende veerdierne direkte ved indstillingen af klimaanlaegget til
tagmontering.

® Du kan fgrst bestemme alle veaerdier pa fijernbetjeningen og derefter
sende dem samlet til klimaanlaegget til tagmontering.
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Betjening af klimaanlaegget til tagmontering

Direkte overforsel af vardier ved indstillingen

Fjernbetjeningen skal ved betjeningen veere rettet mod den infrargde
modtager (fig. [ 4, side 4) pa betjeningspanelet.

Nar der trykkes pa en tast, sendes vaerdien direkte til klimaanleegget til
tagmontering. Klimaanlaegget til tagmontering kvitterer modtagelsen af
dataene med en hgj tone.

Bestemmelse af vaerdier forst og samlet overforsel til klimaanlagget
til tagmontering

Fjernbetjeningen ma under betjeningen ikke veere rettet mod den infrargde
modtager (fig. ] 4, side 4) pa betjeningspanelet.

Bestem de gnskede vaerdier pa fjernbetjeningen. Nar du har foretaget alle
indstillinger, skal du rette fijernbetjeningen mod den infrareade modtager pa
betjeningspanelet og trykke pa tasten SET — °F/°C. Derved sendes dataene
igen til klimaanleegget til tagmontering. Klimaanlaegget til tagmontering
kvitterer modtagelsen af dataene med en hgj tone.

Kun indstilling af fjernbetjeningen pa standby-modus eller tilkobling af
den
| standby viser fjernbetjeningens display kun klokkesleettet.

Hvis fiernbetjeningen ikke er rettet mod den infrarede modtager (fig. F 4,
side 4) pa betjeningspanelet, kan du indstille fiernbetjeningen pa standby-
modus eller teende den uafhaengigt af klimaanlaegget til tagmontering:

» Tryk pa tasten ().

9.3 Henvisning vedr. bedre udnyttelse
Hvis du overholder fglgende henvisninger, optimerer du virkemaden for dit
klimaanlaeg til tagmontering:

® Forbedr kgretgjets varmeisolering ved at taetne spalten og tildaekke
vinduet med reflekterende rullegardiner eller forhaeng.

® Nar kgretgjet var udsat for sollys i lang tid: Anvend farst klimaanlaegget til
tagmontering med abnede vinduer i klimamodusen ,cirkulationsluft* (&&),
fgr du tilkobler klimamodusen ,afkaling” (3).

Undga at abne dare og vinduer ungdigt i klimamodusen ,afkaling* ().
Veelg en passende temperatur og et passende blaesertrin.
Indstil luftdyserne hensigtsmaessigt.

Kontrollér, at luftdyserne og indsugningsgitrene ikke er tildeekket af tgj,
papir eller andre genstande.
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Betjening af klimaanlaegget til tagmontering

94 Til- og frakobling af klimaanlaegget til tagmontering

BEM/AERK
Efter tilkoblingen startes klimatiseringen med veerdierne, der sidst
var indstillet.

Med betjeningspanelet

Billedet viser, hvordan klimaanlaegget til tagmontering kan teendes, slukkes
eller indstilles pa standby med betjeningspanelet. Tryk dertil pa tasten (D
som anfart pa billedet:

Klimaanlaegget til tagmontering er slukket

1 I Tryk kort (D
Druk leenge Tryk kort
Standby-modus ® 0)

l I Tryk laenge ()

Klimaanlaegget til tagmontering er taendt

Eksempel: Klimaanlaegget til tagmontering er i standby-modus. Det skal
slukkes.

» Tryk kort pa tasten (.
v Klimaanlaegget til tagmontering er slukket.

Med fjernbetjeningen

BEMARK

® For at kunne betjene klimaanlaegget til tagmontering med
fiernbetjeningen skal klimaanlaegget til tagmontering veere i
standby-modus eller veere taendt.

® Med fijernbetjeningen kan du teende klimaanlaegget til tagmon-
tering fra standby-modusen og indstille det pa standby-modu-
sen igen Tryk pa tasten (')

® Kun ved modeller med opvarmning:
Hvis frakobler klimaanlaegget til tagmontering fra klimamodu-
sen ,opvarmning* ({¥) med fiernbetjeningen, fortsaetter blae-
seren med at kagre et par minutte for at forhindre, at apparatet
opvarmes. Lysdioden blinker orange. Med tasten (1) pa betje-
ningspanelet kan frakoble klimaanlaegget til tagmontering helt.
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9.5 Valg af klimamodus
» Veelg den gnskede klimamodus med tasten MODE, se kapitlet
,Klimamoduser“ pa side 215.

v Klimaanlaegget til tagmontering kvitterer modtagelsen af veerdierne med
en hgj tone.

v Klimaanlzegget til tagmontering indstilles pa den valgte klimamodus.

9.6 Manuelt valg af blasertrin

Blaeseren regulerer lufttilfarsiens styrke.

| kimamoduserne ,afkgling” (3) og ,cirkulationsluft‘ (8&) kan bleesertrinet
veelges manuelt. | de gvrige klimamoduser styrer klimaanlaegget til
tagmontering automatisk blaesertrinet.

Displaymelding Forklaring

ad Lavt bleesertrin
©
--.. Middel bleesertrin
O ®
Hgijt blaesertrin
-lllll
O®®
Hojeste blaesertrin
-lllllll
O @ @ mAx
AUTO Automatisk modus, star kun til radighed i klimamoduserne
auill IIII ,afkeling” (%) og ,affugtning” (@)
O @ @ mAx

» Veelg det gnskede blaesertrin med tasten €.

v Klimaanlaegget til tagmontering kvitterer modtagelsen af vaerdierne med
en hgj tone.

v Blaesertrinet er indstillet pa ny.
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9.7 Indstilling af temperaturen

Klimamodus ,,afkeling*

| klimamoduserne ,automatik* (£), ,afkaling” (3%) og ,affugtning* (¢) kan du
indstille en temperatur mellem 16 °C og 31 °C med fjernbetjeningen.

» Veelg den gnskede temperatur med tasten + eller —.

v Klimaanlaegget til tagmontering kvitterer modtagelsen af vaerdierne med
en hgj tone.

v Temperaturen er indstillet i klimaanlaegget til tagmontering.

Klimamodus ,,opvarmning“ (kun til modeller med ovparmning)

| kimamoduserne ,automatik® (/\) og ,opvarmning“ (%) kan du indstille en
temperatur mellem 16 °C og 31 °C med fjernbetjeningen.

» Vealg den gnskede temperatur med tasten + eller —.

v Klimaanlaegget til tagmontering kvitterer modtagelsen af vaerdierne med
en hgj tone.

v Temperaturen er indstillet i klimaanlaegget til tagmontering.

9.8 Indstilling af luftdyserne

Lufttilfarslen inde i karetajet kan reguleres med luftdysernes stilling (fig. &,

side 6):

» Chillout ADB: Drej luftdysernes lameller (1) til den gnskede retning med
indstillingshjulet (2).

» Design ADB: Drej luftdysernes lameller (1) til den gnskede retning.

9.9 Programmering af timeren

Med timerfunktionen kan du indstille et gnsket tidsrum for klimatiseringen.

| den forbindelse kan du enten kun indstille tilkoblingstidspunktet eller kun
frakoblingstidspunktet eller begge veerdier. Klokkeslaettet kan indstilles i trin
pa 10 minutter.

BEM/AERK

Hvis der ved timerprogrammeringen i 15 sekunder ikke trykkes pa
en tast pa fiernbetjeningen, skifter fiernbetjeningen tilbage til
udgangsmodusen.

» Veelg klimamodusen og alle gnskede veerdier (f.eks. temperatur), for
timeren programmeres.
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Indstilling af tilkoblingstidspunkt

>
4
>

>

Tryk en gang pa tasten TIMER.

Symbolet ON (%229) blinker pa fiernbetjeningens display.

Indstil klokkeslaettet, hvor klimaanlaegget til tagmontering skal teendes,
med tasten + eller —.

Tryk pa tasten SET — °F/°C for at sende vaerdien til klimaanleegget til
tagmontering.

Tilkoblingstidspunktet er indstillet i klimaanlaegget til tagmontering.
Klimaanleegget til tagmontering starter med den valgte klimamodus pa
det indstillede tidspunkt.

Indstil klimaanlaegget til tagmontering pa standby-modus.

Indstilling af frakoblingstidspunkt

>
v
>

Tryk to gange pa tasten TIMER.
Symbolet OFF (3220) blinker pa fiernbetjeningens display.

Indstil klokkeslaettet, hvor klimaanlaegget til tagmontering skal slukkes,
med tasten + eller —.

Tryk pa tasten SET — °F/°C for at sende vaerdien til klimaanleegget til
tagmontering.

Frakoblingstidspunktet er indstillet i klimaanlaegget til tagmontering.
Klimaanlaegget til tagmontering k@grer med den valgte klimamodus indtil
det indstillede tidspunkt.

Indstilling af tilkoblings- og frakoblingstidspunkter

>
v

Tryk tre gange pa tasten TIMER.
Symbolet ON (3229) blinker pa fiernbetjeningens display.
Symbolet OFF (3247) kan ses.

Indstil klokkeslaettet, hvor klimaanlaegget til tagmontering skal taendes,
med tasten + eller —.

Tryk igen pa tasten TIMER.
Symbolet OFF (322 blinker pa fiernbetjeningens display.

Indstil klokkeslaettet, hvor klimaanlaegget til tagmontering skal slukkes,

med tasten + eller —.

Tryk pa tasten SET — °F/°C for at sende veerdien til klimaanlaegget til
tagmontering.
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v Tilkoblings- og frakoblingstidspunktet er indstillet i klimaanlaegget til
tagmontering.
Klimaanleegget til tagmontering starter med den valgte klimamodus pa
det indstillede tidspunkt og karer indtil det andet indstillede tidspunkt.

» Indstil klimaanleegget til tagmontering pa standby-modus.

Annullering af timerprogrammering

Nar du har programmeret timeren, kan du annullere det pa felgende made:
» Tryk fem gange pa tasten TIMER.
v Symbolet for timeren forsvinder. Programmeringen er annulleret.

9.10 Aktivering af sleep-funktionen

Med indstillet sleep-funktion aendres den indstillede temperatur efter en time
med 1 °C og efter to timer med 2 °C for at sikre en behagelig sovetemperatur.

» Indstil den gnskede temperatur (se kapitlet ,Indstilling af temperaturen®
pa side 222).

» Tryk pa tasten SLEEP.

v Symbolet ) vises pa displayet.
Sleep-funktionen er aktiveret.

9.11 Indstilling af ekstrafunktion ,,I feel®

Ved denne funktion maler fjernbetjeningen rumtemperaturen og overfgrer
maleveerdien hvert 10. minut til klimaanlaegget til tagmontering.
Klimaanlaegget til tagmontering tilpasser den nom. temperatur til denne
veerdi.

» Tryk pa tasten | FEEL.

» Laeg fiernbetjeningen, sa den peger pa den infrarede modtager (fig. H 4,
side 4) pa betjeningspanelet. Ellers kan veerdierne ikke overfgres til
klimaanlaegget til tagmontering.

BEMARK

Fjernbetjeningen ma ikke befinde sig i et omrade af rummet, der
er vaesentligt varmere eller koldere end den gennemsnitlige rum-
temperatur. Den ma f.eks. ikke ligge i solen eller foran klimaan-
lzegget til tagmontering.
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9.12 Betjening af lamperne

Lamperne pa klimaanleegget til tagmontering kan deempes. De teendes med
lysstyrkeveerdien, der sidst blev indstillet.

Til-/frakobling af lys pa betjeningspanelet

» Tryk kort pa tasten -O- for at teende eller slukke lamperne.

Dzampning af lys pa betjeningspanelet

» Tryk pa tasten -{x, indtil lamperne er deempet til den @nskede lysstyrke.

Til-/frakobling af lys med fjernbetjeningen
» Tryk pa tasten LIGHT for at teende eller slukke lamperne.

Dampning af lys med fjernbetjeningen

» Tryk pa tasten DIM.

» Tryk pa tasten - eller +, indtil lamperne er daempet til den gnskede
lysstyrke.

» Tryk pa tasten SET for at gemme indstillingen.

9.13 Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

Udskift batterierne, nar symbolet X vises pa displayet.
Batterirummet befinder sig pa bagsiden af fjernbetjeningen.
» Tryk batterirummets daeksel lidt ind, og skub det i pilens retning.

» Seet de nye batterier (2 x Typ AAA) i fiernbetjeningen som vist i
batterirummet.

» Luk batterirummets daeksel.

fil\ Beskyt miljoet!
ﬂ‘ Batterier hagrer ikke til i husholdningsaffaldet.

&P Aflevér brugte batterier hos forhandleren eller ved et indsamlings-
sted.
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9.14 Indstilling af klokkeslaettet

Fjernbetjeningen skal kende det aktuelle klokkeslaet ved
timerprogrammeringen. Klokkeslaettet vises pa fjernbetjeningens display.
For at indstille klokkeslaettet skal du foretage falgende trin:

BEMAERK

Hvis der ved indstillingen af klokkesleettet i ca. 10 sekunder ikke
trykkes pa en tast pa fiernbetjeningen, skifter fiernbetjeningen til-
bage til udgangsmodusen.

» Tryk lzenge pa tasten CLOCK for at na modusen til indstilling af
klokkeslaettet.

v Klokkeslaettet blinker pa fijernbetjeningens display.
» Indstil det aktuelle klokkeslaet med tasten + eller —.
» Tryk pa tasten SET - °F/°C for at bekraefte klokkeslaettet.

10 Renggring af klimaanlagget til
tagmontering

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!
® Renggr ikke klimaanleegget til tagmontering med en hgjtryks-

renser. Indtreengende vand kan beskadige klimaanlaegget til
tagmontering.

® Anvend ikke skarpe eller harde genstande eller renggrings-
midler til renggring, da det kan beskadige klimaanlaegget til
tagmontering.

® Anvend udelukkende vand med et skanende renggringsmid-
del til at renggre klimaanlaegget til tagmontering. Anvend un-
der ingen omstaendigheder benzin, diesel eller
oplgsningsmidler.

» Rengor af og til kabinettet pa klimaanlaegget til tagmontering og
luftudstremningsenheden med en fugtig klud.

» Fjern regelmaessigt blade og anden snavs fra ventilationsabningerne
(fig. B 1, side 7) pa klimaanlasgget til tagmontering. Lamellerne i
klimaanlaegget til tagmontering ma i den forbindelse ikke beskadiges.

» Renggar af og til fiernbetjeningen med en let fugtig klud. Der anbefales en
brillepudseklud til renggring af displayet.
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11  Vedligeholdelse af klimaanlagget til
tagmontering

ADVARSEL!
Andre vedligeholdelsesarbejder end dem, der er beskrevet her,

ma kun foretages af fagfolk, der kender farerne ved omgang med
kalemidler og klimaanlaeg og de pagaeldende forskrifter. Ved
ukorrekte vedligeholdelsesarbejder kan der opsta betydelige
farer.

Interval Kontrol/vedligeholdelse
Regelmaessigt  Kontrol af kondensvandsaflgb:

» Kontrollér, om kondensvandaflgbene (fig. 1, side 7) pa
siderne af klimaanlaegget til tagmontering er fri og
kondensvandet kan lgbe ned.

Regelmaessigt  Renggring af luftudstremningsenhedens filter (fig. B}, side 7):
» Fjern manuelt filterets afdaekning (1).
» Tag filteret (2) ud.

» Renggr filteret (2) med en opvaskemiddeloplgsning, og lad
det tgrre.

» St det tarre filter (2) i igen.
» Seaet afdaekningen (1) i igen.

En gang om Kontrol af profilteetninger:

aret » Kontrollér profilteetningen mellem klimaanlzegget til

tagmontering og kgretgjets tag for revner og andre
beskadigelser.

En gang om Lad varmevekslerne vedligeholde:

aret » Lad et fagveerksted vedligeholde varmevekslerne pa

klimaanlaegget til tagmontering.
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Udbedring af fejl

Interval

En gang om
aret

12

Fejl

Klimaanlaegget il
tagmontering
frakobles hele
tiden

Ingen
kglekapacitet

Darlig
luftkapacitet

Kontrol/vedligeholdelse

Udskiftning af aktivkulfilter (fig. [}, side 7):
» Fjern manuelt filterets afdaekning (1).

Tag filteret (2) ud.
Fjern aktivkulfilteret (3).
Seet et nyt aktivkulfilter i.

YVYVYY

det tarre.

vy

Arsag

Tilisningsfaleren har aktiveret.

Klimaanlaegget til tagmontering er
ikke indstillet til afkgling.

Udenomstemperaturen er hgjere end

52 °C.

Den indstillede temperatur er hgjere

end rumtemperaturen.

Udenomstemperaturen er lavere end

16 °C.

En af temperaturfglerne er defekt.
Fordamperblaeseren er beskadiget.

Kondensatorblaeseren er beskadiget.

Luftindsugningen er tilstoppet.

Blaeseren er defekt.

Seet det tarre filter (2) i igen.
Seet afdaekningen (1) i igen.

Udbedring af fejl

Rengar filteret (2) med en opvaskemiddelopl@sning, og lad

Udbedring

Udetemperaturen er for lav, eller
alle luftdyser er lukkede.

» Stil klimaanlaegget til
tagmontering pa afkaling.

Klimaanlaegget til tagmontering er
kun beregnet til en
udenomstemperatur pa indtil

52 °C.

» Veelg en lavere temperatur.

Klimaanlaegget til tagmontering er
kun beregnet til en
udenomstemperatur fra 16 °C.

» Kontakt et autoriseret
veerksted.

» Fjern blade og anden snavs
fra ventilationslamellerne pa
klimaanlaegget til
tagmontering.

» Kontakt et autoriseret
veerksted.
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Garanti

Fejl Arsag Udbedring

Der treenger Aflgbsabningerne til kondensvand er » Renger aflgbsabningerne til

vand ind i tilstoppede. kondensvand.

keretojet Teetningerne er beskadigede. » Kontakt et autoriseret

veerksted.

Klimaanlaeggettil Der er ingen forsyningsspaending » Kontrollér

tagmontering (230 V~). spaendingsforsyningen.

tilkobles ikke Spaendingen er for lav » Kontakt et autoriseret
(under 200 V~). veerksted.

Spaendingstransformeren er defekt.
En af temperaturfglerne er defekt.

Den elektriske sikring af » Kontrollér den elektriske
spaendingsforsyningen er for lav. sikring af
spaendingsforsyningen.
Klimaanlaeggettil En af temperaturfglerne er defekt. » Kontakt et autoriseret
tagmontering veerksted.
frakobles ikke Den elektriske sikring af » Kontrollér den elektriske
spaendingsforsyningen er for lav. sikring af

spaendingsforsyningen.

13 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode geelder. Hvis produktet er defekt, skal du
kontakte en servicepartner i dit land (adresser, se vejledningens bagside).

Vores specialister hjeelper gerne videre og diskuterer garantiens videre
forlgb.

14 Bortskaffelse

Forskrifter for miljgbeskyttelse og korrekt bortskaffelse

Alle organisationer skal anvende en raekke foranstaltninger til at registrere,
analysere og kontrollere pavirkningen, som deres aktiviteter (produktion,
produkter, service osv.) har pa miljget.

Foranstaltningerne, der skal falges for at registrere betydelige virkninger pa
miljget, skal tage hgjde for felgende faktorer:

® Anvendelse af rastoffer og naturlige ressourcer
Atmosfaeriske emissioner

Udigbende veesker

Bortskaffelse og recycling

®
®
®
® Kontaminering af jorden
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Bortskaffelse

For at minimere virkningerne pa miljget angiver producenten efterfalgende
en raekke tegn, som alle, der (uanset af hvilken grund) interagerer med
apparatet i dets levetid, skal tage hgjde for.

® Det samlede emballeringsmateriale skal bortskaffes (sa vidt muligt
recycles) i overensstemmelse med de lovmeaessige forskrifter i landet,
hvor bortskaffelsen finder sted.

® Alle produktkomponenter skal bortskaffes (sa vidt muligt recycles) i
overensstemmelse med de lovmaessige forskrifter i landet, hvor
bortskaffelsen finder sted.

® Ved korrekt bortskaffelse skal apparatet overdrages til et autoriseret
recyclingcenter, sa det er sikret, at alle genanvendelige komponenter
genanvendes og de resterende materialer behandles korrekt.

® Sorg under installationen for, at rummet er tilstraekkeligt ventileret, sa det
forhindres, at der opstar stillestaende luft, der kan vaere skadelig for
brugerens sundhed.

® Sgrg under driften og vedligeholdelsen for, at alle skadelige
affaldsprodukter (olie, fedt osv.) bortskaffes korrekt.

® Hold stgjniveauet lavt for at reducere stgjgenerne.

Yderligere informationer om korrekt deinstallation af vores produkter findes i
recycling-vejledningerne pa www.dometic.com.

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende
genbrugsaffald.

» Sgrg under driften og ved reparationer og vedligeholdelsesarbejder for, at
kolekredslgbet ikke beskadiges, og at kalemidlet ikke kan Igbe ud. Det
virker som drivhusgas og bar ikke treenge ud i miljget.

- Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det
ho narmeste recyclingcenter eller din faghandel for at fa de pageael-

— dende forskrifter om bortskaffelse.

» Bortskaf kun produktet i overensstemmelse med de gaeldende recycling-
og bortskaffelsesforskrifter hos et autoriseret bortskaffelsesfirma.

fz‘ Beskyt miljoet!
Genopladelige og ikke genopladelige batterier harer ikke til
\¢te i husholdningsaffaldet.
Aflevér defekte genopladelige batterier og brugte batterier hos
forhandleren eller ved et indsamlingssted.
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15 Tekniske data

Dometic Dometic

FreshJet 1100 FreshJet 1700
Art.nr.: 9105305735 9105305737 9105305736
Kompressorens 1000 W 1700 W
kglekapacitet:
Kalekapacitet i henhold til 850 W 1600 W
ISO 5151:
Varmekapacitet: — - 800 W
Nominel indgangsspaending: 230 V~ /50 Hz
Strgmforbrug ved kgling: 2,0A 2,7 A
Stremforbrug ved — — 3,5A
opvarmning:
Driftstemperaturomrade: 0 °C til +52 °C
Kglemiddel: R-134a R-407c
Blaeser: 4 bleesertrin
1 automatisk modus
Kapslingsklasse: IPX4
Kgretgjets maks. 16 m? 20 m?
rumvolumen
(med isolerede vaegge):
MalL x B x H, 787 x 562 X 225 mm
fig. B}, side 8: (hejde over kgretgjets tag)
Veegt: ca. 22,5 kg ca. 29 kg
Godkendelse/certifikat: C
10R-030842

10R-030842
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ISO 5151:

Dometic
FreshJet 2200
Art.nr.: 9105305739 9105305738
9105305740
Kompressorens 2200 W
kglekapacitet:
Kglekapacitet i henhold til 2050 W

Varmekapacitet: — 1200 W
Nominel indgangsspaending: 230 V~ /50 Hz
Stregmforbrug ved kgling: 41A
Stremforbrug ved - 52A
opvarmning:
Driftstemperaturomrade: 0 °Ctil +52 °C
Kglemiddel: R-407c
Blaeser: 4 bleesertrin

1 automatisk modus
Kapslingsklasse: IPX4
Karetgjets maks. 25 m?
rumvolumen
(med isolerede veegge):
MalL x B x H, 787 x 562 x 225 mm
fig. B}, side 8: (hejde over kgretgjets tag)
Veegt: ca. 32 kg
Godkendelse/certifikat:

1OR 041003
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Dometic Dometic
FreshJet 2600 FreshJet 3200
Art.nr.: 9105305660 9105305661
Kompressorens 2500 W 2800 W
kalekapacitet:
Kalekapacitet i henhold til 2500 W 2800 W
ISO 5151:
Varmekapacitet: 3300 W
Nominel indgangsspaending: 230 V~ /50 Hz
Stremforbrug ved kgling: 52A 57A
Strgmforbrug ved 59A 59A
opvarmning:
Driftstemperaturomrade: 0 °Ctil +52 °C
Kalemiddel: R-407c R-410a
Bleeser: 4 blaesertrin
1 automatisk modus
Kapslingsklasse: IPX4
Karetgjets maks. 29 m? 32m?
rumvolumen
(med isolerede vaegge):
MalL x B x H, 980 x 650 x 248 mm
fig. Y, side 8: (hojde over kgretgijets tag)
Veegt: ca. 39 kg ca. 36 kg
Godkendelse/certifikat:
10R-041411 C € 10R-041412
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Las bruksanvisningen noggrant fore installation och anvdandning samt
forvara den pa en saker plats. Overlamna bruksanvisningen till den nya
agaren vid ev. vidareforsaljning.
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1 Forklaring till symboler

VARNING!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till d6dsfara eller
svara skador.

AKTA!

Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till kropps-
skador.

OBSERVERA!
Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador
och produktens funktion kan paverkas negativt.

= P P

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.

» Arbetssteg: denna symbol star framfér en arbetsinstruktion.
Tillvdgagangssattet beskrivs steg for steg.

v Denna symbol star framfér beskrivningen av resultatet.

Bild ] 5, sidan 3: anger en detalj pa en bild, i detta exempel "position 5 pa
bild 1 pa sidan 3”.
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Sékerhetsanvisningar

2 Sakerhetsanvisningar

Tillverkaren &vertar inget ansvar for skador i féljande fall:

® skador pa produkten, orsakade av mekanisk paverkan eller 6verspanning
® Aandringar som utforts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren

® ¢j andamalsenlig anvdndning

Detta galler speciellt féljdskador, séarskilt sadana féljdskador som uppstar
p.g.a. att den takmonterade klimatanlaggningen inte fungerar.

Observera nedanstaende, grundlaggande sakerhetsanvisningar for
elapparater for att férhindra:

® elstotar
® brand
® personskador

2.1 Allman sakerhet

VARNING!
® Elapparater ar inga leksaker!

| samband med elektriska apparater kan det uppsta farliga situ-
ationer som barn &r ovetande om. Lat inte barn anvanda elek-
triska apparater utan uppsikt.

® Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ar samt personer
med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller oer-
farenhet och/eller ovetande under uppsikt av en ansvarig per-
son eller om de har undervisats hur apparaten anvands pa ett
sdkert satt utan att faror uppstar.

® Anvand endast apparaten fér angivna d&ndamal.

Gor inga andringar eller ombyggnader pa apparaten!

® |Installation, underhall och reparationer av den takmonterade kli-
matanlaggningen far endast genomféras av harfor utbildad per-
sonal, som ar fértrogen med riskerna vid hantering av
kylmedium och klimatanlaggningen och kénner till de gallande
féreskrifterna. Icke fackméssiga reparationer kan leda till att all-
varliga faror uppstar. Vand dig till ett servicekontor nar det géller
reparationer (adresser finns pa baksidan).

® Anvand inte klimatanldggningen i narheten av antandliga véats-
kor eller i slutna rum.
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Malgrupper

2.2

A
D

3

® Se till att inga brannbara féremal ar monterade eller finns i nar-
heten av luftutslappet. Avstandet maste vara minst 50 cm.

® Stick inte in handerna i ventilationséppningarna, stick inte in
nagra frammande féremal i den takmonterade klimatanlagg-
ningen.

® \/id brand: lossa inte den takmonterade klimatanldggningens
ovre lock; anvand godkant slackningsmedel. Anvand inte vatten
for att slacka elden.

OBSERVERA!

® Kor aldrig in i en biltvattanlaggning om en klimatanlaggning har
monterats pa husbilens tak.

® Fraga fordonstillverkaren om uppgifterna fér fordonets hojd
maste dndras i fordonshandlingarna, eller om en ny besiktning
maste goras efter inbyggnad av den takmonterade klimatanlag-
gningen.
— Freshdet 1100, 1700, 2200: Pabyggnadshojd 225 mm
— Freshdet 2600, 3200: Pabyggnadshdjd 248 mm

® Om det uppstar fel i kylmedelkretsloppet maste den takmonte-
rade klimatanlaggningen provas och repareras av behoériga
installatérer. Kylmedel far absolut inte slappas ut i den fria
atmosfaren.

Sédkerhet under anvandning

VARNING!

® Stang alltid av stromférsérjningen innan arbeten utférs pa appa-
raten.

OBSERVERA!

® Klimatanlaggningen &r inte avsedd fér byggmaskiner eller jord-
bruksmaskiner.

® Anvand endast apparaten nér apparathdljet och kablarna ar
oskadade.

Malgrupper

Informationen i bruksanvisningen &r avsedd fér dgaren till den takmonterade
klimatanldggningen.
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Leveransomfattning

4 Leveransomfattning

FreshdJet 1100

Beteckning

Takmonterad klimatanlaggning Dometic Freshdet 1100
Monteringsanvisning
Bruksanvisning

FreshJet 1700

Beteckning

Takmonterad klimatanlaggning Dometic FreshJet 1700
med varme

utan varme

Monteringsanvisning

Bruksanvisning

Freshdet 2200

Beteckning

Takmonterad klimatanlaggning Dometic FreshJet 2200
med varme

med varme och mjukstart

utan varme

Monteringsanvisning
Bruksanvisning

FreshJet 2600

Beteckning

Takmonterad klimatanlaggning Dometic FreshJet 2600
med varmepump och Soft Start

Monteringsanvisning

Bruksanvisning

Artikelnummer
9105305735

Artikelnummer

9105305736
9105305737

Artikelnummer

9105305740
9105305738
9105305739

Artikelnummer

9105305660
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Tillbehor

FreshJet 3200

Beteckning Artikelnummer
Takmonterad klimatanlaggning Dometic FreshJet 3200

med varmepump och Soft Start 9105305661
Monteringsanvisning

Bruksanvisning

Luftenhet

Beteckning Artikelnummer

Chillout ADB 9102900232
9102900233

Design ADB 9102900234
9102900235

S Tilloehor

Foljande tillbehor finns tillgangligt (ingar inte i leveransen):

Beteckning Artikelnummer

WAECO DC-utbyggnadssats DC-Kit1 (endast FJ1100) 9100300003

WAECO DC-utbyggnadssats DC-Kit2 9100300001

(endast FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-utbyggnadssats DC-Kit3 9100300002

(endast FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-utbyggnadssats DC-Kit4 9100300044

(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

WAECO DC-utbyggnadssats DC-Kit5 9100300073

(endast FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-utbyggnadssats DC-Kit6 9100300074

(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

ANVISNING

Med en WAECO DC-utbyggnadssats (tillbehdr) kan den takmon-
terade klimatanlaggningen Dometic FreshJet &ven anvandas
under kérning.
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Andamalsenlig anvandning

6  Andamalsenlig anvindning

Den takmonterade klimatanlaggningen Dometic FreshJet ar avsedd for
luftkonditionering i husbilar och husvagnar.

Den takmonterade klimatanldggningen ar inte avsedd fér byggmaskiner,
jordbruksmaskiner eller andra arbetsmaskiner. F6r starka vibrationer
inverkar negativt pa anlaggningens funktioner.

Funktionen pa FreshJet kan garanteras i temperaturer upp till 52 °C.

7 Teknisk beskrivning

Den takmonterade klimatanldggningen férser innerutrymmet med kall,
avfuktad luft utan damm och smuts.

Fyra dimbara lysdioder, som &r integrerade i luftenheten, ger ett behagligt
ljus.
Den takmonterade klimatanldggningen styrs med en fjarrkontroll.

ANVISNING

Den takmonterade klimatanlaggningen sanker temperaturen inne
i fordonet till ett visst varde. Temperaturen som nas under kylning-
en varierar beroende pa fordonstyp, omgivningstemperatur och
den takmonterade klimatanlaggningens kyleffekt.

Om yttertemperaturen ar under 16 °C kyler den takmonterade kili-
matanlaggningen inte mer. | detta fall maste driftldget "Cirkula-
tionsluft” (&) anvandas.
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Teknisk beskrivning

7.1 Komponenter

Den takmonterade klimatanlaggningens kylkrets bestar av dessa
huvudkomponenter: (bild [}, sida 3):

Kompressor (1)
Kompressorn suger in och komprimerar kylmedlet. Darigenom héjs
trycket och temperaturen pa kylmediet.

Kondensator (2)

Den inbyggda kondensorn fungerar som kylare resp. vdrmevéxlare. Den
passerande luften tar upp varme, den heta kylmedelsgasen svalnar och
kondenserar.

Foérangare (3)

Forangaren kyler luften som passerar och avfuktar den. Kylmediet tar upp
varme och férangas.

Flaktar (4)
Den kylda luften férdelas i fordonet av flaktarna genom en luftenhet.

Oversikt 6ver alla komponenter:

FreshJet 1100: bild m sida 10
FreshJet 1700 (endast fér modeller med varme): bild (B, sida 11

FreshJet 2200 (&ven fér modeller med varme och mjukstart): bild K,
sida 12

Freshdet 2600: bild m sida 13
FreshJet 3200: bild [, sida 14
Luftenhet Chillout ADB: bild [Ij, sida 15
Luftenhet Design ADB: bild [l4, sida 15
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Teknisk beskrivning

7.2

Kontrollpanel

Kontrollpanelen sitter pa klimatanlaggningens luftutsldppsenhet (bild |,
sida 4).

Den har féljande reglage och indikeringar:

Nr
1

2

3

4

Foérklaring

Status-lysdiod
Lyser inte:

Lyser orange:
Lyser grént:

blinkar grént:

Lyser rétt:

Blinkar rétt langsamt:

Blinkar rétt snabbt:
Knapp @D

Knapp 0x

Den takmonterade klimatanlaggningen ar
avstangd.

Den takmonterade klimatanlaggningen ar i
standby-lage

Den takmonterade klimatanlaggningen ar
aktiverad.

Endast for modeller med varmare:

Den takmonterade klimatanlaggningen férbere-
der uppvarmning eller upptining ar aktiv.
Endast om anlaggningen &ven ar ansluten till
12 V= F6rsbrjningsspanningen pa 230 V~
finns inte tillganglig.

Fel pa den inre temperatursensorn E1

Fel pa den yttre temperatursensorn E2

For att aktivera, stdnga av eller stélla den
takmonterade klimatanlaggningen pa
stand-by-lage

Tryck lange pa knappen for att aktivera
automatlaget.

Slar pa, sténger av eller dimmar ljuset.

Ar endast aktiverad nar den takmonterade
klimatanlaggningen ar paslagen eller i standby-
lage.

IR-mottagare for fjarrkontrollen
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Teknisk beskrivning

7.3

Fjarrkontroll

Alla installningar (temperaturinstalining, timerprogrammering) éverfors till
anlaggningen via fjarrkontrollen.

Féljande reglage och indikeringar finns pa fjarrkontrollen (bild [, sida 5):

Nr
1

10

Foérklaring

Digital display:

Visar féljande:

— Klockslag

— Onskad rumstemperatur (borvarde) i °C eller °F
— Faktisk rumstemperatur

— Driftlage

— Flaktsteg

— Symboler for aktiva extrafunktioner

— Batteristatus

Knapp ('):
Slar pa den takmonterade klimatanlaggningen eller staller den i standby-

lage

Knapp @:

Vilja flakteffekt
Knappen MODE:
Vilja driftlage
Knappen CLOCK:
Stélla klockan

Knappen P.F.:
Utan funktion

Knappen TIMER:
Programmera timern

Knappen SLEEP:
Aktivera sleep-funktionen. Med sleep-funktionen andras bérvardet
automatiskt till en behaglig sovtemperatur.

Knappen SET - °F/°C:

Skicka aktuella data till den takmonterade klimatanlaggningen.

Spara installt klockslag.

Om temperaturen visas: Byta mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).
Knappen | FEEL.:

Aktivera ”| feel’-funktionen. Med | feel’-funktionen anpassas

temperaturbérvardet var 10:e minut till temperaturen som fjarrkontrollen
mater.

For detta maste fjarrkontrollen vara riktad mot IR-mottagaren (bild |H 4,
sida 4) pa kontrollpanelen.
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Teknisk beskrivning

Nr
11

12

13

14

15

16

17

18

Forklaring

Knappen Reset
Aterstalla alla varden till standardvarden

Knappen ROOM:

Tryck en gang: Visar den aktuella temperaturen inomhus
(symbolen visas).
Tryck igen: Visar den installda temperaturen.

Knappen LIGHT:
Sla pa eller stdnga av ljuset pa den takmonterade klimatanlaggningen.

Knappen LIGHT fungerar &ven om fjarrkontrollen ar avstangd.

Knappen DIM:

Dimmar ljuset till den takmonterade klimatanldggningen (med knapparna —
och +)

Knappen -:

Minska vardet

Knappen +:

Okar vérdet

Symbolen X (batterierna ar tomma)
Visas nar batterierna i fijarrkontrollen ar tomma. Byta batterier, se kapitel
"Byta batterier i fjarrkontrollen” pa sidan 256.

Symbolen A (skicka varden)
Visas kort nér fjarrkontrollen skickar varden till den takmonterade
klimatanlaggningen.
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Teknisk beskrivning

7.4 Driftlagen

Den takmonterade klimatanlaggningen har féljande driftlagen:

Driftlage

Automatlage

Kylning

Varme

Cirkulationsluft

Luftavfuktning

Display-
meddelande

AN

S
5
%
O

Forklaring

Du bestammer temperaturen, den takmonterade
klimatanl&dggningen kyler eller varmer (endast
fér modeller med varme) innerutrymmet till
denna temperatur och stéller in flaktens effekt.

| detta lage ar knappen @ avaktiverad.

Du bestdmmer temperatur och flakteffekt, den
takmonterade klimatanlédggningen kyler
innerutrymmet till denna temperatur.

Endast for modeller med varme
Du bestdmmer temperatur och flakteffekt, den

takmonterade klimatanlaggningen véarmer
innerutrymmet till denna temperatur.

Du bestammer flaktens effekt, den
takmonterade klimatanlaggningen blaser kall luft
(kyld cirkulationsluft) i innerutrymmet.

Du bestammer temperaturen, den takmonterade
klimatanlaggningen kyler innerutrymmet till
denna temperatur, stéller in flaktens effekt och
avfuktar innerutrymmet (cirkulationsdrift).

| detta lage ar knappen @ avaktiverad.
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Teknisk beskrivning

7.5 Extra funktioner

Den takmonterade klimatanlaggningen har féljande extra funktioner:

Display-

Extra funktion meddelande

Timer 08.00

I ©

2000
©)

0g:.00  20.00
M ©

Sleep )
| feel @

Forklaring

Den takmonterade klimatanldggningen aktiveras
vid installd tidpunkt.

Den takmonterade klimatanlaggningen stdngs
av vid installd tidpunkt.

Den takmonterade klimatanldggningen aktiveras
och sténgs av vid installda tidpunkter.

For en behagligare sovtemperatur andras den
installda temperaturen efter en timma med 1 °C
och efter tva timmar med 2 °C.

Fjarrkontrollen mater rumstemperaturen och
skickar vardet var 10:e minut till den
takmonterade klimatanlaggningen. Den
takmonterade klimatanldggningen anpassar
bértemperaturen till detta matvarde.

For detta maste fjarrkontrollen vara riktad mot
IR-mottagaren (bild [} 4, sida 4) pa
kontrollpanelen.
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Foére den férsta anvandningen

8 Fore den forsta anvandningen

Kontroller fére idrifttagandet

Observera féljande innan den takmonterade klimatanldggningen startas:

» Kontrollera att férsérjningsspé@nningen och frekvensen stdmmer éverens
med vardena i Tekniska data, se sida 262.

» Kontrollera att det inte finns nagra hinder i/framfor
luftinsugningséppningen och luftmunstyckena. Alla ventilationsgaller
maste vara fria for att den takmonterade klimatanlaggningen ska kunna
arbeta med maximal effekt.

AKTA! Risk for skador!
Stick inte in fingrarna eller nagra féremal i luftmunstyckena eller

intagsgallret.

Kontrollera fjarrkontrollen och sétta in batterier

» Satt in batterierna i fjarrkontrollens batterifack, se kapitel "Byta batterier i
fjarrkontrollen” pa sidan 256.
» Kontrollera att alla fyra Dip-switchar (bild [} 1, sida 5) star i ratt lagen.

» Om Dip-switcharnas lagen andras:
Bekrafta den nya installningen med Reset-knappen (bild 11, sida 5).

Stalla klockan

» Stalla in aktuellt klockslag, se kapitel "Stalla klockan” pa sidan 257.
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Anvénda den takmonterade klimatanlaggningen

9 Anvianda den takmonterade
klimatanlaggningen

9.1 Grundlaggande anvisningar fér anvandning

Den takmonterade klimatanlaggningen har tre driftlagen:

Driftlage Kéannetecken

Av Den takmonterade klimatanlédggningen ar avstangd,
fijarrkontrollen ar inaktiv.

Standby Den takmonterade klimatanlaggningen ar redo for drift
och kan startas med fjarrkontrollen. Lysdioderna kan
anvandas.

Pa Den takmonterade klimatanlaggningen klimatiserar
innerutrymmet.

Pa kontrollpanelen kan du

® Sla pa och stanga av den takmonterade klimatanldggningen samt stélla
den i standby-lage

® Sla pa, stédnga av och dimma lysdioderna

Med fjarrkontrollen kan du

® Sla pa den takmonterade klimatanlaggningen fran standby-laget och
stalla den i standby igen.

® Sla pa, stédnga av och dimma lysdioderna
® Gora installningar
® Vailja extrafunktioner

9.2 Anvanda fjarrkontrollen
Du har tva méjligheter att styra den takmonterade klimatanlaggningen med
fijarrkontrollen:

® Du kan skicka vardena direkt nar du staller in den takmonterade
klimatanlaggningen

® Du kan stalla in alla varden innan du skickar dem till den takmonterade
klimatanldggningen
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Anvanda den takmonterade klimatanlaggningen

Skicka véardena direkt vid instéllning

Fjarrkontrollen maste vara riktad mot IR-mottagaren (bild ] 4, sida 4) pa
kontrollpanelen.

N&r man har tryckt pa en knapp skickas vardet direkt till den takmonterade
klimatanlaggningen. Den takmonterade klimatanlaggningen kvitterar
mottagningen av vardet med en hdg ton.

Forst stalla in varden och sedan skicka dem till den takmonterade
klimatanlaggningen

Fjarrkontrollen far inte vara riktad mot IR-mottagaren (bild [ 4, sida 4) pa
kontrollpanelen.

Stall in 6nskade varden pa fjarrkontrollen. Nar du has stéllt in alla varden
riktar du fjarrkontrollen mot IR-mottagaren pa kontrollpanelen och trycker pa
knappen SET - °F/°C. Da skickas vardena till den takmonterade
klimatanlaggningen. Den takmonterade klimatanlaggningen kvitterar
mottagningen av vardet med en hdg ton.

Stilla endast fjarrkontrollen i standby-lage eller sla pa den

| standby-l&get visar fjarrkontrollens display endast klockan.

Om fjarrkontrollen inte &r riktad mot IR-mottagaren (bild [} 4, sida 4) pa
kontrollpanelen kan du sla pa den eller stélla den i standby-lage utan att
aktivera/avaktivera den takmonterade klimatanlaggningen.

» Tryck pa knappen ().

9.3 Information om battre anvdandning
Observera féljande anvisningar for att optimera effekten pa den
takmonterade klimatanlaggningen:

® Forbattra varmeisoleringen pa fordonet genom att tata spalter och hanga
for reflekterande gardiner framfér fénstren.

® Om fordonet har statt lange i solen: Kor férst den takmonterade
klimatanlaggningen med éppna fonster i laget "Cirkulationsluft” (),
innan du slar pa laget "Kylning” (3&).

Oppna inte fénster och dérrar i onddan under laget "Kylning” (3K).
Valj passande temperatur och flakteffekt.
Rikta luftmunstyckena rétt.

Se till att luftmunstycken och intagsgaller inte tacks 6éver av tyg, papper
eller andra material.
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Anvénda den takmonterade klimatanlaggningen

9.4 Sla pa och stianga av den takmonterade
klimatanlaggningen

ANVISNING
Vid paslagning startar klimatiseringen med de sist instéllda varde-
na.

Pa kontrollpanelen

Bilden visar hur den takmonterade klimatanlaggningen kan slas pa, stangas
av eller stéllas i standby-lage pa kontrollpanelen. Tryck pa knappen (D), enligt
bilden:

Den takmonterade klimatanlaggningen ar avstangd

l I Tryck kort (D

Tryck l&dnge Tryck kort

Standby-lage ® ®
l I Tryck lange (D

Den takmonterade klimatanlaggningen ar aktiverad

Exempel: Den takmonterade klimatanldggningen &r i standby-lage. Den ska
stédngas av.

» Tryck kort pa knappen (D).
v Den takmonterade klimatanlaggningen &r avsténgd.
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Anvanda den takmonterade klimatanlaggningen

Med fjarrkontrollen

ANVISNING

® FOr att kunna styra den takmonterade klimatanldggningen
med fjarrkontrollen maste den takmonterade klimatanlagg-
ningen vara instélld pa standby-laget.

® Med fjarrkontrollen kan du aktivera den takmonterade klimat-
anldggningen fran standby-laget och stalla den i standby igen.

For detta trycker du pa knappen ().

® Endast fér modeller med véarme:
Om du stanger av laget "varme” (3F) pa den takmonterade Kkli-
matanlaggningen med fjarrkontrollen, kérs flakten ett par mi-
nuter till, fér att férhindra att apparaten varms upp. LED-
lampan blinkar orange. Den takmonterade klimatanlaggning-
en kan stangas av helt med knappen @ pa kontrollpanelen.

9.5 Vilja driftlage
» Valj 6nskat drifttage med knappen MODE, se kapitel "Driftldgen” pa
sidan 245.

v Den takmonterade klimatanlaggningen kvitterar mottagningen av vardet
med en hdg ton.

v Den takmonterade klimatanlaggningen stalls pa énskat driftlage.
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Anvénda den takmonterade klimatanlaggningen

9.6 Vilja flakteffekt manuelit

Flaktarna reglerar lufttillférseln.

| driftlaget "Kylning” (%) och "Cirkulationsluft” (8&) kan flakteffekten valjas
manuellt. | de évriga drifttdgena styr den takmonterade klimatanlaggningen
flakteffekten automatiskt.

moddelande  FOTKlaring
- Lag effekt
S
- Mellaneffekt
OXC

<0 ll Hog effekt
-
O®&®

Hogsta effekt

-lllllll
O @ @ mAx

AUTO II Automatlaget finns endast i driftliagena "Kylning” (3%) och
-6)-.@5 l(@lMAX "Avfuktning” (@)

» Valj 6nskad flakteffekt med knappen 9.

v/ Den takmonterade klimatanlaggningen kvitterar mottagningen av vardet
med en hdg ton.

v Flakteffekten ar installd pa nytt.
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Anvanda den takmonterade klimatanlaggningen

9.7 Stélla in temperaturen

Driftlage "Kylning”

| driftlagena "Automat” (£)), "Kylning” (3%) och "Avfuktning” () kan du vélja
en temperatur mellan 16 °C och 31 °C.

» Valj 6nskad temperatur med knappen + eller —.

v/ Den takmonterade klimatanlaggningen kvitterar mottagningen av vardet
med en hdg ton.

v Temperaturen &r installd i den takmonterade klimatanldggningen.

Driftlage ”"Varme” (endast fér modeller med varme)

| driftlagena "Automat” (/\) och "Varme” () kan du vélja en temperatur
mellan 16 °C och 31 °C.

» Valj 6nskad temperatur med knappen + eller —.

v/ Den takmonterade klimatanlaggningen kvitterar mottagningen av vardet
med en hog ton.

v Temperaturen &r instélld i den takmonterade klimatanlaggningen.

9.8 Stélla in luftmunstyckena
Lufttillférseln till innerutrymmet kan regleras med lagena pa luftmunstyckena
(bild A, sida 6):

» Chillout ADB: Vrid luftmunstyckenas lameller (1) med ratten (2) i nskad
riktning.

» Design ADB: Vrid luftmunstyckenas lameller (1) i dnskad riktning.

9.9 Programmera timern

Med timer-funktionen kan du stélla in en édnskad tid fér klimatiseringen. Du
kan stélla in endast aktiveringstiden eller avstangningstiden eller bada
tiderna. Tiden kan stéllas in i steg om 10 minuter.

ANVISNING
Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder atergar fjarr-
kontrollen till utgangslaget.

» Valj drifttdge och dnskade vérden (t.ex. temperatur) innan du stéller in
timern.
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Anvénda den takmonterade klimatanlaggningen

Stalla in aktiveringstiden

>
4
>

>

Tryck pa knappen TIMER en gang.
Symbolen ON (49) blinkar pa fjarrkontrollens display.

Stall in tiden med knappen + eller — nar den takmonterade
klimatanlaggningen ska slas pa.

Tryck pa knappen SET - °F/°C, for att skicka vardet till den takmonterade
klimatanl&dggningen.

Aktiveringstiden ar instélld fér den takmonterade klimatanlaggningen.
Den takmonterade klimatanlaggningen startar pa installd tid med valt
driftlage.

Stall den takmonterade klimatanlaggningen pa standby-lage.

Stélla in avstdngningstiden

>
v
>

Tryck pa knappen TIMER tva ganger.
Symbolen OFF (3229) blinkar pa fjarrkontrollens display.

Stéll in tiden med knappen + eller — nar den takmonterade
klimatanldggningen ska stangas av.

Tryck pa knappen SET - °F/°C, f6r att skicka vardet till den takmonterade
klimatanlaggningen.

Avstangningstiden ar installd fér den takmonterade klimatanlaggningen.
Den takmonterade klimatanlaggningen kor till den instéllda tiden med valt
driftlage.

Stalla in aktiveringstid och avstdngningstid

>
4

N

Tryck pa knappen TIMER tre ganger.

Symbolen ON (%) blinkar pa fidrrkontrollens display.
Symbolen OFF (3200) visas.

Stall in tiden med knappen + eller — nar den takmonterade
klimatanlaggningen ska slas pa.

Tryck pa knappen TIMER igen.
Symbolen OFF (3225) blinkar pa fjarrkontrollens display.

Stall in tiden med knappen + eller — nar den takmonterade
klimatanlédggningen ska stangas av.
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Anvanda den takmonterade klimatanlaggningen

» Tryck pa knappen SET — °F/°C, for att skicka vardet till den takmonterade
klimatanlaggningen.

v Aktiveringstid och avstangningstid &r installd fér den takmonterade
klimatanl&dggningen.
Den takmonterade klimatanlaggningen startar pa den installda tiden med
valt driftlage och koér till den andra installda tiden.

» Stall den takmonterade klimatanlaggningen pa standby-lage.

Ta bort timer-programmering

Om du har programmerat timern, kan du ta bort den pa féljande satt:
» Tryck pa knappen TIMER fem ganger.
v Symbolen for timern slocknar. Programmeringen &r borttagen.

9.10 Aktivera sov-funktionen

Nar sleep-funktionen ar aktiverad &ndras den installda temperaturen efter en
timma med 1 °C och efter tva timmar med 2 °C, for en behagligare
sovtemperatur.

» Stélla in 6nskad temperatur, se kapitel "Stélla in temperaturen” pa
sidan 253.

» Tryck pa knappen SLEEP.

v Symbolen *@ visas pa displayen.
Sov-funktionen ar aktiverad.

9.11 Stilla in extrafunktionen I feel”

| denna funktion mater fjarrkontrollen rumstemperaturen och skickar vardet
var 10:e minut till den takmonterade klimatanlaggningen. Den takmonterade
klimatanlaggningen anpassar bértemperaturen till detta matvarde.

» Tryck pa knappen | FEEL.

» Lé&gg fjarrkontrollen sa att den pekar mot IR-mottagaren (bild [H} 4, sida 4)
pa kontrollpanelen. Annars kan inte vardena skickas till den
takmonterade klimatanldggningen.

ANVISNING

Fjarrkontrollen ska inte befinna sig pa en plats i rummet som ar
mycket varmare eller kallare an den genomsnittliga rumstempe-
raturen. Den far t.ex. inte ligga i solen eller framfér den takmonte-
rade klimatanlaggningen.
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Anvénda den takmonterade klimatanlaggningen

9.12 Anvanda lysdioderna

Lysdioderna i den takmonterade klimatanldggningen kan dimmas. Vid
paslagning ar de installda pa det sist anvanda vardet.

Sla pal/stanga av lysdioderna pa kontrollpanelen.

» Tryck kort pa knappen -0, for att sla pa/stianga av lysdioderna.

Dimma lysdioderna pa kontrollpanelen

» Tryck kort pa knappen -0 tills lysdioderna ar dimmade till 6nskat ljus.

Sla pal/stanga av lysdioderna pa fjarrkontrollen.

» Tryck pa knappen LIGHT, for att sla pa/stanga av lysdioderna.

Dimma lysdioderna med fjarrkontrollen

» Tryck pa knappen DIM.
» Tryck pa knappen - eller + tills lysdioderna ar dimmade till 6nskat ljus.
» Tryck pa knappen SET, for att spara installningen.

9.13 Byta batterier i fjarrkontrollen

Byt batterier ndr symbolen X visas pa displayen.
Batterifacket sitter pa fjarrkontrollens baksida.
» Tryck latt pa batterifackets lock och skjut det i pilens riktning.

» Satt in de nya batterierna (2 x typ AAA) i fjarrkontrollen enligt
markeringarna i batterifacket.

» Stang batterifackets lock.

f?s’\ Skydda miljén!
-.;w Batterier hor inte hemma i hushallssoporna.

s Lamna dina forbrukade eller defekta batterier till handeln eller till ett
insamlingsstalle.
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Rengdra den takmonterade klimatanlaggningen

9.14  Stalla klockan

For timerprogrammeringen maste aktuellt klockslag stdmma pa
fiarrkontrollen. Tiden visas pa fjarrkontrollens display.
Genomfdr féljande steg for att stalla klockan:

ANVISNING
Om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder vid installning av
klockan atergar fjarrkontrollen till utgangslaget.

» Tryck pa knappen CLOCK for att aktivera installningsléaget fér klockan.
v Tiden blinkar pa fjarrkontrollens display.

» Stall in klockan med knappen + eller —.

» Tryck pa knappen SET — °F/°C, f6r att bekréfta tiden.

10 Rengodra den takmonterade
klimatanlaggningen

OBSERVERA! Risk fér skador!
® Anvand inte hdgtryckstvatt for att rengéra den takmonterade

klimatanlaggningen. Den takmonterade klimatanlaggningen
kan skadas om det kommer in vatten i den.

® Anvand inga vassa eller harda féremal fér rengéring, anvénd
inga fratande rengéringsmedel; den takmonterade klimatan-
laggningen kan skadas.

® Anvand endast vatten och ett milt rengéringsmedel for att ren-
go6ra den takmonterade klimatanldggningen. Anvand aldrig
bensin, diesel eller [6sningsmedel.

» Rengor den takmonterade klimatanlaggningens hélje och luftenheten da
och da med en fuktig trasa.

» Ta regelbundet bort 16v och smuts fran ventilationséppningarna
(bild | 1, sida 7) pa den takmonterade klimatanlaggningen. Se till att
lamellerna pa den takmonterade klimatanlaggningen inte skadas.

» Rengor fidrrkontrollen da och da forsiktigt med en fuktig trasa. For
displayen kan man anvanda en glaségonduk.
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Underhalla den takmonterade klimatanlaggningen

11  Underhalla den takmonterade
klimatanlaggningen

VARNING!
Annat underhall &n det som beskrivs har far endast genomféras

av harfér utbildad personal, som ar fértrogen med riskerna vid
hantering av kylmedium och klimatanldggningen och kanner till
de géallande foreskrifterna. Icke fackmassiga underhallsarbeten
kan leda till att allvarliga faror uppstar.

Intervall

Regelbunden

Regelbunden

Arligen

Arligen

Arligen

Kontroll/underhall

Kontrollera kondensvattenutlopp:

» Kontrollera da och da att kondensvattenutloppen (bild 1,
sida 7) pa den takmonterade klimatanlaggningens sidor inte
ar tilltdppta och att kondensvattnet kan avledas.

Rengéra luftenhetens filter (bild B}, sida 7):

» Ta bort filterkapan (1) fér hand.

» Ta ut filtret (2).

» Rengor filtret (2) med en tvattmedelslésning och lat det torka.
» Sétt in det torra filtret (2).

» Satt fast filterkapan (1).

Kontrollera profiltatningar

» Kontrollera profiltdtningen mellan den takmonterade
klimatanldggningen och fordonstaket med avseende pa
sprickor och andra skador.

Underhall varmevaxlaren:

» Underhall varmevéaxlaren till den takmonterade
klimatanldggningen pa en auktoriserad verkstad.

Byt ut filtret med aktivt kol (bild [E}, sida 7):

Ta bort filterkapan (1) manuellt.

Ta ut filtret (2).

Ta bort filtret med aktivt kol (3).

Rengor filtret (2) med en tvattmedelslésning och lat det torka.
Satt in ett nytt filter med aktivt kol.

Séatt in det torra filtret (2).

Satt fast filterkapan (1).

YYYYYVYYY
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Atgéarder vid stérningar

12

Fel

Den
takmonterade
klimatanlaggning
en stdngs av om
och om igen.

Ingen kyleffekt

Daligt luftflode

Det kommer in
vatten i fordonet.

Orsak

Frostgivaren har aktiverats.

Den takmonterade
klimatanlaggningen har inte stéllts in
pa kylning.

Omgivningstemperaturen hégre an
52 °C.

Den installda temperaturen ar hogre
an rumstemperaturen.

Omgivningstemperaturen lagre &n
16 °C.

En temperaturgivare ar defekt.
Foérangarflakten skadad.
Kondensorflakten skadad.
Luftinsug tilltappt.

Flakten ar defekt.

Utlopps6&ppningarna for
kondensvatten ar tilltappta.

Tatningarna skadade.

Atgéarder vid stérningar

Atgird

For lag utetemperatur, eller alla
luftmunstycken stdngda

» Stéll in den takmonterade
klimatanlaggningen pa
kylning.

Den takmonterade

klimatanlaggningen ar avsedd for

en omgivningstemperatur pa upp
till 52 °C.

» Valj en lagre temperatur.

Den takmonterade
klimatanlaggningen &r bara
avsedd for en
omgivningstemperatur fran 16 °C.

» Kontakta en auktoriserad
verkstad.

» Ta bort I6v och smuts fran
ventilationslamellerna pa den
takmonterade
klimatanlaggningen.

» Kontakta en auktoriserad
verkstad.

» Rengoér utloppsdppningarna
fér kondensvatten.

» Kontakta en auktoriserad
verkstad.
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Garanti

Fel Orsak Atgird
Den Det finns ingen forsérjningsspanning » Kontrollera
takmonterade (230 V~). stromfdérsorjningen.
klimatanlaggning Fsr 1ag spanning (under 200 V-~ ). » Kontakta en auktoriserad
en startar inte Spanningsomvandlaren defek. verkstad.
En temperaturgivare ar defekt.
For lagt varde pa sakringar till » Kontrollera sakringarna.
stromférsdrjningen.
Den En temperaturgivare ar defekt. » Kontakta en auktoriserad
takmonterade verkstad.
Klimatanlaggning  Far [agt varde pa sakringar till » Kontrollera sakringarna.

en stangs inte av  gyrsmfgrsariningen.

13 Garanti

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta en
servicepartner i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida).

Vara specialister star garna till forfogande och férklarar hur garantidrenden
behandlas.

14 Avfallshantering

Foreskrifter for miljoskydd och korrekt avfallshantering

Alla organisationer maste anvanda sig av flertalet atgarder for identifiering,
utvardering och kontroll av averkan pa miljén (vid tillverkning, service, pa
produkten, etc.).

For att atgarderna ska kunna féljas maste féljande faktorer observeras:
® Anvandning av ravaror och naturresurser

® Utslapp

® | dckande vatskor

® Avfallshantering och atervinning

® Markféroreningar

For att minimera averkan pa miljén faststaller tillverkaren flertalet krav som
maste f6ljas under apparatens livslangd.

® Allt forpackningsmaterial maste avfallshanteras enligt nationella
foreskrifter (helst ateranvandas).

® Alla produktkomponenter maste avfallshanteras enligt nationella
foreskrifter (helst ateranvandas).
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Avfallshantering

® Produkten maste lamnas in till en auktoriserad atervinningsstation for
avfallshantering, sa att alla komponenter som kan atervinnas
ateranvands och sa att resterande material avfallshanteras pa ett korrekt
satt.

® Kontrollera under installationen att utrymmet har tillracklig ventilation sa
att luften inte star stilla. Det kan vara skadligt fér halsan.

® Se till vid drift och underhall att alla skadliga produkter avfallshanteras
korrekt (olja, fett, osv.).

® Hall bullret pa en lag niva for att inte stéra din omgivning.

Mer information for korrekt demontering och avfallshantering av vara
produkter hittar du i atervinningsanvisningar pa www.dometic.com.

» Lamna om mojligt férpackningsmaterialet till atervinning.

» Se till att inte skada kylkretsarna vid drift, reparationer och underhall sa
att inte kylmedel lacker ut. Det verkar som véaxthusgas och skadar miljon.

- Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om géllande be-
ﬁ stdmmelser hos ndrmaste atervinningscentral eller hos aterférsél-
— jaren.

» Avfallshantera produkten enligt géllande féreskrifter hos en auktoriserad
atervinningsstation.

fi\ Skydda miljon!
-.;w g Varken laddningsbara batterier eller andra batterier hér hemma
\rte i hushallssoporna.
Lamna dina férbrukade eller defekta (laddningsbara) batterier {ill
aterférsaljaren eller till ett insamlingsstalle.
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Tekniska data

15 Tekniska data
Dometic Dometic
FreshJet 1100 FreshJet 1700
Artikel-nr: 9105305735 9105305737 9105305736
Kompressorns kyleffekt: 1000 W 1700 W
Kyleffekt enligt ISO 5151: 850 W 1600 W
Varmeeffekt: — - 800 W
Nominell ingangsspanning: 230 V~ /50 Hz
Strémbehov vid kylning: 2,0A 2,7 A
Strémbehov vid — — 3,5A
uppvarmning:
Omgivningstemperatur: 0 °C till +52 °C
Kylmedium: R-134a R-407c
Flaktar: 4 flaktsteg
1 automatlage
Skyddsklass: IPX4
Max. innervolym pa fordonet 16 m?® 20 m?
(med isolerade vaggar):
MattL x B x H, 787 x 562 x 225 mm
bild [}, sida 8: (h6jd 6ver fordonets tak)
Vikt: ca 22,5 kg ca 29 kg
Provning/certifikat:
10R-040883
10R-030842
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Tekniska data

Dometic
FreshJet 2200
Artikel-nr: 9105305739 9105305738
9105305740
Kompressorns kyleffekt: 2200 W
Kyleffekt enligt ISO 5151: 2050 W

Varmeeffekt: - 1200 W
Nominell ingangsspanning: 230 V~ /50 Hz
Strémbehov vid Kkylning: 41A
Stréombehov vid - 52A
uppvarmning:
Omgivningstemperatur: 0 °C till +52 °C
Kylmedium: R-407c
Flaktar: 4 flaktsteg

1 automatlage
Skyddsklass: IPX4
Max. innervolym pa fordonet 25 m?

(med isolerade vaggar):

Matt L x B x H,

787 x 562 x 225 mm

bild Y, sida 8: (h6jd 6ver fordonets tak)
Vikt: ca 32 kg
Provning/certifikat:

10R 041003
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Tekniska data

(med isolerade vaggar):

Dometic Dometic
FreshJet 2600 FreshJet 3200
Artikel-nr: 9105305660 9105305661
Kompressorns kyleffekt: 2500 W 2800 W
Kyleffekt enligt ISO 5151: 2500 W 2800 W
Varmeeffekt: 3300 W
Nominell ingangsspanning: 230V~ /50 Hz
Strémbehov vid kylning: 52A 57A
Strémbehov vid 59A 59A
uppvarmning:
Omgivningstemperatur: 0 °C till +52 °C
Kylmedium: R-407c R-410a
Flaktar: 4 flaktsteg
1 automatlage

Skyddsklass: IPX4
Max. innervolym pa fordonet 29 m? 32m?

Matt L x B x H,

980 x 650 x 248 mm

bild Y, sida 8: (h6jd 6ver fordonets tak)

Vikt: ca 39 kg ca 36 kg

Provning/certifikat:
10R-041411 c € 10R-041412
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Les bruksanvisningen ngye for du monterer og tar apparatet i bruk og
ta vare pa den. Hvis apparatet selges videre, ma du serge for a gi
bruksanvisningen videre ogsa.
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1 Symbolforklaringer

ADVARSEL!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan
det fore til dgd eller alvorlig skade.

FORSIKTIG!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan
det fare til personskader.

PASS PA!
Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det fgre til mate-
rielle skader og skade funksjonen til produktet.

SN 2 -

MERK
Utfyllende informasjon om bruk av produktet.

» Handling: Dette symbolet indikerer at du ma gjgre noe. De nadvendige
handlingene beskrives trinnvis.

v Dette symbolet beskriver resultatet av en handling.

Fig. |l 5, side 3: Denne angivelsen henviser til et element i en illustrasjon,
i dette eksemplet til «Posisjon 5 i illustrasjon 1 pa side 3».
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Sikkerhetsregler

2 Sikkerhetsregler

Produsenten tar i fglgende tilfeller intet ansvar for skader:
® skader pa produktet pa grunn av mekanisk pavirkning og overspenninger

® endringer pa produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av
produsenten

® Bruk til andre formal enn det som er beskrevet i veiledningen

Produsenten tar ikke ansvar for eventuelle fglgeskader, seerlig ikke for
folgeskader som kan oppsta ved svikt i takklimaanlegget.

Overhold fglgende grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av elektriske
apparater for a beskytte mot:

® Elektrisk stat
® Brannfare
® Skader

2.1 Grunnleggende sikkerhet

ADVARSEL!
® Elektriske apparater er ikke beregnet for barn!

Barn er ikke i stand til 8 bedemme farer forbundet med elektris-
ke apparater. La ikke barn bruke elektriske apparater uten til-
syn.

® Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover, og av
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og/eller kunnskap, nar de er under
oppsikt eller har fatt oppleering i sikker bruk av apparatet og hvil-
ke farer som er forbundet med det.

® Bruk apparatet kun til det det er beregnet for.
Ikke foreta endringer eller ombygging av apparatet!

® |Installasjon, vedlikehold og reparasjon av takklimaanlegget ma
kun utfgres av fagfolk som kjenner til farene ved handtering av
kjglemidler og klimaanlegg og som er kjent med gjeldende for-
skrifter. Feil reparasjoner kan fare til betydelige skader. Ved
behov for reparasjon kontakter du servicestedene i ditt land
(adresse pa baksiden).

® Plasser ikke takklimaanlegget i neerheten av lettantennelige
vaesker eller i lukkede rom.
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Malgruppen for denne veiledningen

D

2.2

A
D

3

Pase at brennbare gjenstander ikke lagres eller monteres i naer-
heten av luftuttakene. Avstanden ma vasre minst 50 cm.

Ikke grip inn i lufteapningene, og ikke far fremmedlegemer inn i
takklimaanlegget.

| tilfelle brann ma man ikke lgsne det gvre dekslet pa takkli-
maanlegget, og bruk kun lovlige slukkemidler. Ikke bruk vann til
slukking.

PASS PA!

Hvis bobilen har pabygd takklimaanlegg, ma du under ingen
omstendighet kjare bilen i vaskemaskin.

Spoar kjgretayprodusenten om det pa grunn av hgyden pa enhe-
ten er ngdvendig a endre godkjenningen (iht. § 19 StVZO) og
registreringene av kjgretgyets hayde i vognkortet:

— Freshdet 1100, 1700, 2200: Monteringsheoyde 225 mm

— Freshdet 2600, 3200: Monteringshgyde 248 mm

Hvis det oppstar feil i takklimaanleggets kjglemiddelkretsigp,
ma takklimaanlegget kontrolleres av fagfolk og settes forskrifts-
messig i stand. Kjglemiddelet ma under ingen omstendighet et-
terlates i friluft.

Sikkerhet ved bruk av apparatet
ADVARSEL!

Ved arbeid pa apparatet ma man alltid avbryte streamforsynin-
gen.

PASS PA!
® Takklimaanlegget er ikke egnet for bruk i jordbruks- og anleggs-

maskiner.

® Bruk apparatet kun nar kapslingen og ledningene er uskadd.

Malgruppen for denne veiledningen

Denne bruksanvisningen henvender seg til brukere av takklimaanlegget.
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Leveringsomfang

4 Leveringsomfang

FreshdJet 1100

Betegnelse

Takklimaanlegg Dometic FreshJdet 1100
Montasjeveiledning
Bruksanvisning

FreshJet 1700

Betegnelse

Takklimaanlegg Dometic FreshJet 1700
med oppvarming
uten oppvarming

Montasjeveiledning
Bruksanvisning

Freshdet 2200

Betegnelse

Takklimaanlegg Dometic FreshJet 2200
med oppvarming

med oppvarming og mykstart

uten oppvarming

Montasjeveiledning

Bruksanvisning

FreshJet 2600

Betegnelse

Takklimaanlegg Dometic FreshJet 2600
med varmepumpe og Soft Start
Montasjeveiledning

Bruksanvisning

ArtikkelInummer
9105305735

Artikkelnummer

9105305736
9105305737

Artikkelnummer

9105305740
9105305738
9105305739

Artikkelnummer

9105305660
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Tilbehar

FreshJet 3200

Betegnelse

Takklimaanlegg Dometic FreshJet 3200
med varmepumpe og Soft Start
Montasjeveiledning

Bruksanvisning

Luftutlepsenhet

Betegnelse
Chillout ADB

Design ADB

5 Tilbehor

Fas som tilbehar (ikke inkludert i leveransen):

Betegnelse

WAECO DC-utvidelsessett DC-Kit1 (kun FJ1100)

WAECO DC-utvidelsessett DC-Kit2
(kun FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-utvidelsessett DC-Kit3
(kun FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-utvidelsessett DC-Kit4
(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

WAECO DC-utvidelsessett DC-Kit5
(kun FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-utvidelsessett DC-Kit6
(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

MERK

Artikkelnummer

9105305661

Artikkelnummer

9102900232
9102900233
9102900234
9102900235

Artikkelnummer

9100300003
9100300001

9100300002

9100300044

9100300073

9100300074

Med et WAECO DC-utvidelsessett (tilbehgr) kan takklimaanleg-
get Dometic FreshJet ogsa drives mens man kjarer.
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Forskriftsmessig bruk

6 Forskriftsmessig bruk

Takklimaanlegget Dometic FreshJet kan klimatisere bobiler og
campingvogner innvendig med kjglig luft.

Takklimaanlegget er ikke egnet for installasjon i anleggsmaskiner,
jordbruksmaskiner eller lignende anleggsutstyr. Ved for kraftig vibrasjon er
ikke forskriftsmessig funksjon lenger garantert.

Funksjonsevnen til Freshdet er garantert ved temperaturer opp til 52 °C.

7 Teknisk beskrivelse

Takklimaanlegget forsyner kjgretayet innvendig med kjglig, avfuktet luft uten
stov og smuss.

Fire dimmebare lysdiodelamper integrert i luftavtrekksenheten gir et
behagelig lys.
Takklimaanlegget styres med fjernkontrollen.

MERK

Takklimaanlegget kan senke temperaturen inne i kjgretgyet til en
innstilt verdi. Temperaturen som skal oppnas ved kjgling, avhen-
ger av kjgretgytypen, omgivelsestemperaturen og kuldeeffekten i
takklimaanlegget.

Under en utetemperatur pa 16 °C kjoler ikke takklimaanlegget
lenger ned. | slike tilfeller ma du kun bruke klimamodus

«Omlufty» (*)
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Teknisk beskrivelse

7.1 Komponenter

Takklimaanleggets kuldekretslgp bestar av disse hovedkomponentene
(fig. Ell, side 3):

Kompressor (1)
Kompressoren suger til seg kjglemiddelet og komprimerer det. Dermed
gkes trykket og ogsa temperaturen til kjglemiddelet.

Kondensator (2)

Den innebygde kondensatoren fungerer som en kjgle- hhv. varmeveksler.
Luften som streammer forbi tar opp varme, den varme kjglemiddelgassen
avkjgles og blir flytende.

Fordamper (3)

Fordamperen avkjgler luften som strammer forbi og avfukter den.
Kjglemiddelet tar opp varme og fordamper.

Vifte (4)

Den avkjglte luften fordeles inne i kjgretgyet gjennom viften via en
luftutslippsenhet.

Oversikt over alle enheter:

FreshJet 1100: fig. ], side 10
FreshJet 1700 (kun for modeller med oppvarming): fig. [, side 11

FreshJet 2200 (ogsa for modeller med oppvarming og mykstart): fig. [,
side 12

FreshJet 2600: fig. [, side 13
FreshJet 3200: fig. [, side 14
Luftutl@psenhet Chillout ADB: fig. [[d, side 15
Luftutigpsenhet Design ADB: fig. [(ld, side 15
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Teknisk beskrivelse

7.2 Betjeningspanel

Betjeningspanelet befinner seg pa luftutslippsenheten til takklimaanlegget

(fig. H, side 4).

Det inneholder fglgende betjenings- og indikeringselementer:

Nr. Forklaring

1 Status-LED
Lyser ikke:
Lyser oransje:
Lyser grgnt:
Blinker grent:

Lyser rgdt:

Blinker langsomt rgdt:

Blinker raskt radt:

2 Knapp @

3 Knapp 5

Takklimaanlegget er slatt av.
Takklimaanlegget er i standby-modus
Takklimaanlegget er slatt pa.

Kun pa modeller med oppvarming:
Takklimaanlegget klargjer oppvarmingen eller
avriming er aktiv.

Kun nar anlegget ogsa er koblet til 12 V=
Tilfarselsspenning pa 230 V~ er ikke
tilgjengelig.

Funksjonsfeil pa den innvendige
temperatursensoren E1

Funksjonsfeil pa den utvendige
temperatursensoren E2

Slar takklimaanlegget pa, av eller til
stand-by-modus

Langt trykk pa knappen slar pa automatisk
modus.

Slar lyset pa eller av eller dimmer lyset.

Er kun aktiv nar takklimaanlegget er slatt pa eller
i standby-modus.

4  |R-mottaker for fjernkontrollen
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Teknisk beskrivelse

7.3 Fjernkontroll

Alle innstillinger pa apparatet (f. eks. temperaturinnstilling,
timerprogrammering osv.) overfgres til takklimaanlegget via fijernkontrollen.
Falgende betjenings- og indikeringselementer er tilgjengelige pa
fiernkontrollen (fig. [, side 5):

Nr. Forklaring

1  Digitaldisplay:
Indikerer falgende:
— Klokkeslett
— @nsket romtemperatur (settpunkt) i °C eller °F
— Faktisk romtemperatur
— Klimamodus
— Viftehastighet
— Symboler for aktive tilleggsfunksjoner
— Batteristatus

2 Knapp (!):
Sla takklimaanlegg og fjernkontroll pa eller sette dem i standby-modus

3 Knapp @:
Velge viftehastighet

4  Knapp MODE:
Velge klimamodus

5 Knapp CLOCK:
Stille inn klokkeslett

6 Knapp P.F.:
Uten funksjon

7  Knapp TIMER:
Programmere timeren

8 Knapp SLEEP:
Aktivere Sleep-funksjonen. Med Sleep-funksjonen reguleres settverdien
automatisk for a sikre en behagelig sovetemperatur.

9 Knapp SET - °F/°C:
Sende aktuelle data til takklimaanlegget.
Lagre nytt innstilt klokkeslett.
Nar temperatur vises: Veksle mellom temperaturenhetene Celsius (°C) og
Fahrenheit (°F)

10 Knapp | FEEL.:
Aktivere «| feel»-funksjonen. Med «l feel»-funksjonen justeres innstilt
temperatur hvert 10. minutt til den temperaturen som fjernkontrollen maler.
Da ma fiernkontrollen peke mot IR-mottakeren (fig. [ 4, side 4) pa
betjeningspanelet.
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Teknisk beskrivelse

Nr.

11

12

13

14

15

16

17

18

Forklaring

Reset-knapp
Tilbakestille alle verdier til standardverdier

Knapp ROOM:

Trykk én gang: Viser aktuell temperatur innvendig (symbol vises).
Nytt trykk: Viser innstilt temperatur.

Knapp LIGHT:

Sla lyset pa takklimaanlegget pa eller av.

Knappen LIGHT fungerer ogsa nar fiernkontrollen er slatt av.

Knapp DIM:

Dimme lyset pa takklimaanlegget (i forbindelse med knappene — og +)
Knapp -:

Redusere verdien

Knapp +:

Jke verdien

Symbol [ X} (batterier tomme)

Vises nar batteriene i fiernkontrollen er tomme. Bytt i sa fall batterier, se
kapittel «Bytte batterier i fiernkontrollen» pa side 286.

Symbol 5 (sende verdier)
Vises kort nar fijernkontrollen sender verdier til takklimaanlegget.
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Teknisk beskrivelse

7.4 Klimamodi

Takklimaanlegget har falgende klimamodi:

Klimamodus

Automatikk

Kjole

Varme

Omluft

Luftavfukting

Display-
melding

AN

2
7
T
O

Forklaring

Du bestemmer temperaturen, takklimaanlegget
kjgler ned eller varmer (kun for modeller med
oppvarming) opp kjeretayet innvendig til denne
temperaturen og regulerer ngdvendig vifteeffekt.

| denne modusen er knappen @ deaktivert.

Du bestemmer temperatur og vifteeffekt,
takklimaanlegget kjgler ned kjgretayet innvendig
til denne temperaturen.

Kun for modeller med oppvarming
Du bestemmer temperatur og vifteeffekt,
takklimaanlegget varmer opp kjgretayet
innvendig til denne temperaturen.

Du bestemmer viftetrinn, takklimaanlegget blaser
kald Iuft (avkjglt omluft) inn i kjgretayet
innvendig.

Du bestemmer temperaturen, takklimaanlegget
kjgler ned kjgretgyet innvendig til denne
temperaturen, regulerer ngdvendig vifteeffekt og
avfukter kjogretgyet innvendig (omluftsdrift).

| denne modusen er knappen @ deaktivert.
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For farste gangs bruk

7.5 Tilleggsfunksjoner
Takklimaanlegget har falgende betjeningselementer:

Display-

Tilleggsfunksjon melding

Forklaring

Timer Takklimaanlegget slas pa til et innstilt tidspunkt.

0800
N O

ap.0p Takklimaanlegget slas av til et innstilt tidspunkt.
©

08.00  20.00 Takklimaanlegget slas pa og av igjen til innstilte
M © tidspunkter.

Sleep * Innstilt temperatur endres med 1 °C etter en time
) og etter to timer med 2 °C, dette for a sikre en
behagelig sovetemperatur.

| feel Fjernkontrollen maler romtemperaturen og
@ overfgrer maleverdien til takklimaanlegget hvert
10. minutt. Takklimaanlegget tilpasser innstilt
temperatur til denne maleverdien.

Da ma fjernkontrollen peke mot IR-mottakeren
(fig. A 4, side 4) pa betjeningspanelet.

8 For forste gangs bruk

Kontroll for igangsetting

Far du slar pa takklimaanlegget, ma du passe pa folgende:

» Kontroller at tilfgrselsspenningen og -frekvensen samsvarer med
verdiene under Tekniske data, se side 292.

» Forsikre deg om at bade luftinnsugingsapningen og luftedysene er apne.
Alle luftegittere ma alltid veere apne for a garantere at takklimaanlegget
yter optimalt.

FORSIKTIG! Fare for personskader!
Ikke stikk fingre eller gjenstander inn i luftdysene eller innsugings-

gitteret.
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Kontrollere fjernkontrollen og legge inn batterier

» Legg de vedlagte batteriene inn i batteriilommen pa fjernkontrollen, se
kapittel «Bytte batterier i fiernkontrollen» pa side 286.

» Kontroller at de fire DIP-bryterne (fig. [} 1, side 5) star i riktig posisjon.

» Hvis du har endret posisjon pa DIP-bryterne:
Bekreft den nye innstillingen med reset-knappen (fig. 11, side 5).

Stille inn klokkeslett

» Stille inn aktuelt klokkeslett: se kapittel «Stille inn klokkeslett» pa
side 287.

9 Betjene takklimaanlegget

9.1 Grunnleggende betjeningsanvisninger

Takklimaanlegget har tre driftsmater:

Driftsmate Egenskaper
Av Takklimaanlegget er slatt av, fijernkontrollen er inaktiv.
Stand-by Takklimaanlegget er klart til bruk og kan slas pa med

fiernkontrollen. Lampene kan benyttes.
Pa Takklimaanlegget klimatiserer kjgretgyet innvendig.

Pa betjeningspanelet kan du
® Sla av og pa takklimaanlegget og koble om til standby-modus
® Sla lyset av og pa og dimme det

Med fjernkontrollen kan du

® Sla pa takklimaanlegget fra standby-modus og koble det tilbake til
standby-modus igjen.

® Sla lyset av og pa og dimme det
Foreta innstillinger
® \/elge tilleggsfunksjoner
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Betjene takklimaanlegget

9.2 Bruke fjernkontrollen

Du har to muligheter til & styre takklimaanlegget med fjernkontrollen:
® Du kan sende verdier direkte til takklimaanlegget under innstilling

® Du kan forst fastsette alle verdiene pa fjernkontrollen og deretter sende
dem samlet til takklimaanlegget

Sende verdier direkte under innstilling

Under betjening ma fiernkontrollen vaere rettet mot IR-mottakeren (fig. H 4,
side 4) pa betjeningspanelet.

Nar du har trykket pa en tast, sendes verdien direkte til takklimaanlegget.
Takklimaanlegget kvitterer mottak av data med en hgy signallyd.

Forst fastsette verdier og deretter sende dem samlet til
takklimaanlegget

Under betjening ma ikke fjernkontrollen vaere rettet mot IR-mottakeren

(fig. A 4, side 4) pa betjeningspanelet.

Fastsett gnskede verdier pa fiernkontrollen. Nar du har foretatt alle
innstillinger, retter du fjernkontrollen mot IR-mottakeren pa
betjeningspanelet, trykk pa tasten SET — °F/°C. Da sendes dataene pa nytt
til takklimaanlegget. Takklimaanlegget kvitterer mottak av data med en hgy
signallyd.

Koble kun fjernkontrollen til standby-modus eller sla den pa

| stand-by viser displayet pa fiernkontrollen kun klokkeslettet.

Nar fiernkontrollen ikke er rettet mot IR-mottakeren (fig. ] 4, side 4) pa
betjeningspanelet, kan du koble fjernkontrollen over i standby-modus
separat fra takklimaanlegget, eller sla den pa:

» Trykk pa tasten ().
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Betjene takklimaanlegget

9.3 Rad om bedre bruk

Hvis du fglger disse anvisningene, optimaliserer du takklimaanleggets
funksjonsmate:

® Forbedre varmeisolasjonen i kjgretgyet ved a tette apninger og dekke til
vinduene med reflekterende rullegardiner eller gardiner.

® Nar kjgretgyet har veert utsatt for solstraling over lengre tid: Kjgr farst
takklimaanlegget en liten stund i klimamodus «Omluft» ($§&) med apne
vinduer fgr du slar pa klimamodus «Kjgling» (3%).

® | klimamodus «Kjgling» (&) ma man unngéa & apne derer og vinduer
ungdvendig.

® \/elg egnet temperatur og viftehastighet.

Rett inn luftdysene fornuftig.

® Pass pa at luftdysene og innsugingsgitteret ikke er tildekket av kluter,
papir og andre gjenstander.

9.4 Sla takklimaanlegget av og pa

MERK
Etter innkobling starter klimatiseringen med de verdiene som var
stilt inn sist.

Med betjeningspanelet

lllustrasjonen viser hvordan du kan sla takklimaanlegget pa-, av eller sette
det i standby-modus med betjeningspanelet. Trykk pa tasten (1), som vist i
illustrasjonen:

Takklimaanlegget er slatt av

l I Trykk kort pa (D

Standby-modus

1 I Trykk lenge pa (D

Takklimaanlegget er slatt pa

Trykk lenge pa Trykk kort pa

Eksempel: Takklimaanlegget er i standby-modus. Det skal slas av.
» Trykk kort pa (D.
v Takklimaanlegget er slatt av.
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Betjene takklimaanlegget

Med fjernkontrollen

MERK

® For a kunne betjene takklimaanlegget med fiernkontrollen ma
takklimaanlegget veere i standby-modus eller veere slatt pa.

® Med fjernkontrollen kan du sla pa takklimaanlegget fra stand-
by-modus og koble det tilbake til standby-modus igjen. Trykk
pa (h.

® Kun pa modeller med oppvarming:
Nar du slar av takklimaanlegget fra klimamodus
«Oppvarming» ($¥) med fiernkontrollen, fortsetter viften & ga
et par minutter til for a hindre at enheten varmes opp. Lysdio-
den blinker oransje. Med knappen (1) pa betjeningspanelet
kan du sla takklimaanlegget helt av.

9.5 Velge klimamodus

» Velg gnsket klimamodus med MODE, se kapittel «Klimamodi» pa
side 276.
v/ Takklimaanlegget kvitterer mottak av verdiene med en hgy signallyd.

v Takklimaanlegget kobles til valgt klimamodus.
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Betjene takklimaanlegget

9.6 Velge viftehastighet manuelt

Viften regulerer styrken pa Iufttilfarselen.

| klimamodiene «Kjgling» (3&) og «Omluft» (*) kan viftehastighet velges
manuelt. | andre klimamodi regulerer takklimaanlegget viftehastigheten
automatisk.

Displaymelding Forklaring

ad Lav viftehastighet
©
anill Middels viftehastighet
O &
Hoy viftehastighet
«unf il
O®®
Hoyeste viftehastighet
-lllllll
O @ @ max
AUTO Automatisk modus, kun tilgjengelig i klimamodi
anfll IIII «Kjaling» (>}€<) og «Avfukting» (§).
O @ @ mAx

» Velg @nsket viftehastighet med 9.
v Takklimaanlegget kvitterer mottak av verdiene med en hgy signallyd.
v Viftehastigheten er stilt inn pa nytt.
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9.7 Stille inn temperatur

Klimamodus «Kjaling»

| klimamodi «Automatisk» (£), «Kjgling» (%) og «Avfukting» (§) kan du
angi en temperatur mellom 16 °C og 31 °C med fjernkontrollen.

» Velg gnsket temperatur med + eller —.

v/ Takklimaanlegget kvitterer mottak av verdiene med en hgy signallyd.
v Temperaturen er stilt inn i takklimaanlegget.

Klimamodus «Varme» (kun for modeller med oppvarming)

| klimamodi «Automatisk» (£\) og «Varme» (%) kan du angi en temperatur
mellom 16 °C og 31 °C med fjernkontrollen.

» Velg gnsket temperatur med + eller —.

v/ Takklimaanlegget kvitterer mottak av verdiene med en hgy signallyd.

v/ Temperaturen er stilt inn i takklimaanlegget.

9.8 Stille inn luftdysene

Lufttilfarselen inn til kjgretayet kan reguleres med luftdysenes stilling (fig. &,

side 6):

» Chillout ADB: Drei lamellene (1) i luftdysene til ansket retning ved hjelp
av justeringshjulet (2).

» Design ADB: Drei lamellene (1) i luftdysene til gnsket retning.

9.9 Programmere timeren

Med timerfunksjonen kan du stille inn et gnsket tidsrom for klimatiseringen.
Du kan angi enten kun innkoblingstidspunkt, kun utkoblingstidspunkt eller
begge deler. Klokkeslettet kan stilles inn i intervaller pa 10 minutter.

MERK

Hvis man under timerprogrammeringen ikke trykker pa noen tast
pa fjernkontrollen i lapet av 15 sekunder, gar fiernkontrollen tilba-
ke til utgangsmodus.

» Far programmering av timeren ma du velge klimamodus og alle gnskede
verdier (f. eks. temperatur).
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Betjene takklimaanlegget

Stille inn innkoblingstidspunkt

» Trykk én gang pa TIMER.

v Symbolet ON (%20) blinker pa displayet pa fiernkontrollen.

» Med + eller — stiller du inn klokkeslettet da takklimaanlegget skal sla
seg pa.

» Trykk pa SET — °F/°C for a sende verdien til takklimaanlegget.

v Innkoblingstidspunktet er stilt inn i takklimaanlegget.
Takklimaanlegget starter til valgt tidspunkt med valgt klimamodus.

» Sett takklimaanlegget i standby-modus.

Stille inn utkoblingstidspunkt

» Trykk to ganger pa TIMER.
v Symbolet OFF (322 blinker pa displayet pa fjernkontrollen.

» Med + eller — stiller du inn klokkeslettet da takklimaanlegget skal sla
seg av.

» Trykk pa SET — °F/°C for a sende verdien til takklimaanlegget.

v Utkoblingstidspunktet er stilt inn i takklimaanlegget.
Takklimaanlegget gar fram til valgt tidspunkt med valgt klimamodus.

Stille inn inn- og utkoblingstidspunkt

» Trykk tre ganger pa TIMER.

v Symbolet ON (3&29) blinker pa displayet pa fiernkontrollen.
Symbolet OFF (72) er synlig.

» Med + eller — stiller du inn klokkeslettet da takklimaanlegget skal sla
seg pa.

» Trykk pa nytt pa TIMER.

v Symbolet OFF (322 blinker pa displayet pa fjernkontrollen.

» Med + eller — stiller du inn klokkeslettet da takklimaanlegget skal sla
seg av.

» Trykk pa SET — °F/°C for a sende verdien til takklimaanlegget.

v Inn- og utkoblingstidspunkt er stilt inn i takklimaanlegget.
Takklimaanlegget starter ved valgt tidspunkt med valgt klimamodus og
gar fram til valgt tidspunkt nummer to.

» Sett takklimaanlegget i standby-modus.
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Oppheve timerprogrammering

Nar du har programmert timeren, kan du oppheve dette pa fglgende mate:
» Trykk fem ganger pa TIMER.

v Symbolet for timeren slukker. Programmeringen er opphevet.

9.10 Aktivere Sleep-funksjonen

Nar Sleep-funksjonen er aktivert, endres innstilt temperatur etter en time
med 1 °C og etter to timer med 2 °C for a sikre en behagelig sovetemperatur.

» Still inn gnsket temperatur (se kapittel «Stille inn temperatur» pa
side 283).
» Trykk pa SLEEP.

v/ Symbolet ) vises i displayet.
Sleep-funksjonen er aktivert.

9.11  Stille inn tilleggsfunksjonen «l feel»

| denne funksjonen maler fijernkontrollen romtemperaturen og overfagrer
maleverdien til takklimaanlegget hvert 10. minutt. Takklimaanlegget tilpasser
innstilt temperatur til denne maleverdien.

» Trykk pa | FEEL.

» Legg fiernkontrollen ned slik at den peker mot IR-mottakeren (fig. H 4,
side 4) pa betjeningspanelet. Ellers kan ikke verdiene sendes til
takklimaanlegget.

MERK

Fjernkontrollen ma ikke vaere i et omrade i rommet som er bety-
delig varmere eller kaldere enn gjennomsnittlig romtemperatur.
Den ma f. eks. ikke ligge i solen eller foran takklimaanlegget.
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9.12 Betjene lampene

Lampene pa takklimaanlegget kan dimmes. De slas pa med den
lysstyrkeverdien som ble benyttet sist.
Sla av/pa lyset pa betjeningspanelet

» Trykk kort pa -Q- for & sla lampene pa eller av.

Dimme lyset pa betjeningspanelet

» Hold inne -{- til lampene er dimmet til gnsket lysstyrke.

Sla av/pa lyset med fjernkontrollen

» Trykk pa LIGHT for a sla lampene pa eller av.

Dimme lyset med fjernkontrollen

» Trykk pa DIM.
» Hold inne — eller + til lampene er dimmet til gnsket lysstyrke.
» Trykk pa SET for a lagre innstillingen.

9.13 Bytte batterier i fjernkontrollen

Bytt batterier nar symbolet (X vises pa displayet.
Batterilommen er pa baksiden av fjernkontrollen.
» Trykk dekslet for batterilommen lett inn og skyv det opp i pilens retning.

» Legg de nye batteriene (2 x type AAA) inn i fiernkontrollen slik det er
avbildet i batterilommen.

» Lukk dekslet til batteriiommen.

fz\ Bevar miljget!
Batterier hgrer ikke hjemme i vanlig avfall.
&Y ever brukte batterier enten til forhandler eller pa en oppsamlings-
stasjon.
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9.14  Stille inn klokkeslett

For a programmere timeren trenger fiernkontrollen riktig klokkeslett.
Klokkeslettet vises i displayet til fiernkontrollen.
Du stiller inn klokkeslettet pa felgende mate:

MERK

Hvis man under innstilling av klokkeslettet ikke trykker pa noen
tast pa fiernkontrollen i lgpet av 10 sekunder, gar fiernkontrollen
tilbake til utgangsmodus.

» Trykk lenge pa CLOCK for a komme til modusen for a stille inn
klokkeslettet.

v Klokkeslettet blinker i displayet pa fiernkontrollen.
» Still inn aktuelt klokkeslett med + eller —.
» Trykk pa SET - °F/°C for a bekrefte klokkeslettet.

10 Rengjering av takklimaanlegget

PASS PA! Fare for skade!
® |kke rengjor takklimaanlegget med haytrykksspyler. Takkli-

maanlegget kan ta skade av vann som trenger inn.

® |kke bruk skarpe eller harde gjenstander eller rengjgringsmid-
ler til rengj@ring, da det kan skade takklimaanlegget.

® Til rengjering av takklimaanlegget ma det kun benyttes vann
med et mildt rengjgringsmiddel. Ikke bruk bensin, diesel eller
lasemidler.

» Rengjor kapslingen til takklimaanlegget og luftutslippsenheten fra tid til
annen med en fuktig klut.

» Fjern fra tid til annen lgv og annet smuss fra lufteapningene pa
takklimaanlegget (fig. [ 1, side 7). Pass pa at lamellene i
takklimaanlegget ikke blir skadet.

» Rengjar fiernkontrollen av og til med en fuktig klut. Vi anbefaler a bruke et
brillepusseskinn til a rengjere displayet.
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Vedlikehold av takklimaanlegget

11  Vedlikehold av takklimaanlegget

ADVARSEL!
Annet vedlikeholdsarbeid enn de som er beskrevet her, ma kun

utfgres av fagfolk som kjenner til farene ved handtering av kjale-
midler og klimaanlegg og som er kjent med gjeldende forskrifter.
Feil utfgrt vedlikeholdsarbeid kan fare til betydelige skader.

Intervall

Regelmessig

Regelmessig

En gang per ar

En gang per ar

En gang per ar

Kontroll/vedlikehold
Kontrollere avlgp for kondensvann:

» Kontroller om avlgpet for kondensvann (fig. 1, side 7) pa
sidene av takklimaanlegget er apent og at kondensvann
renner ut.

Rengjgare filter i ventilasjonsapningene (fig. [}, side 7):

» Fjern dekslet for filteret (1) for hand.

» Ta ut filteret (2).

» Rengjor filteret (2) med en vaskemiddellgsning og la det tarke.
» Sett inn det tarre filteret (2) igjen.

» Sett pa dekslet (1) igjen.

Kontrollere profiltetninger:

» Kontroller hvert ar profilpakningen mellom takklimaanlegget
og taket pa kjgretgyet med tanke pa sprekker og andre
skader.

Utfare vedlikehold pa varmeveksleren:

» Lever varmeveksleren i takklimaanlegget inn til et fagverksted
for vedlikehold.

Bytte aktivt kullfilter (fig. [E}, side 7):

Fjern dekslet for filteret (1) for hand.

Ta ut filteret (2).

Ta ut det aktive kullfilteret (3).

Rengjar filteret (2) med en vaskemiddellgsning og la det tarke.
Sett inn et nytt aktivt kullfilter.

Sett inn det tarre filteret (2) igjen.

YYYYYVYYY

Sett pa dekslet (1) igjen.
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Utbedre feil

12

Feil

Takklimaanlegget
slar seg av hele
tiden

Ingen kjaleeffekt

Darlig lufteffekt

Det kommer
vanninn i
kjgretoyet

Takklimaanlegget
slar seg ikke pa

Takklimaanlegget
slar seg ikke av

Utbedre feil

Arsak

Isfaleren er utlgst.

Takklimaanlegget er ikke stilt inn pa
kjoling.

Omgivelsestemperaturen er hgyere
enn 52 °C.

Innstilt temperatur er hgyere enn
romtemperaturen.

Omgivelsestemperaturen er lavere
enn 16 °C.

En av temperaturfglerne er defekt.
Fordamperviften er defekt.
Kondensatorviften er defekt.
Luftinnsugingen er tilstoppet.

Viften er defekt.

Avlgpsapningene for kondensvann er

tilstoppet.
Tetningene er defekte.

Det foreligger ingen
tilfarselsspenning (230 V).

Spenningen er for lav (under 200 V).
Spenningsomformeren er defekt.

En av temperaturfglerne er defekt.
Den elektriske sikringen for

spenningsforsyningen er for liten.

En av temperaturfglerne er defekt.

Den elektriske sikringen for
spenningsforsyningen er for liten.

Tiltak

Utetemperaturen er for lav eller
alle luftdyser er lukket.

» Still takklimaanlegget pa
kjoling.

Takklimaanlegget er kun beregnet

pa en omgivelsestemperatur pa

inntil 52 °C.

» Velg en lavere temperatur.

Takklimaanlegget er kun beregnet

pa en omgivelsestemperatur fra

16 °C.

» Ta kontakt med et autorisert
verksted.

» Fjern lgv og annet smuss fra
luftelamellene pa
takklimaanlegget.

» Ta kontakt med et autorisert
verksted.

» Rengjer avlgpsapningen for
kondensvann.

» Ta kontakt med et autorisert
verksted.

» Kontroller
spenningsforsyningen.

» Ta kontakt med et autorisert
verksted.

» Kontroller den elektriske
sikringen til
spenningsforsyningen.

» Ta kontakt med et autorisert
verksted.

» Kontroller den elektriske
sikringen til
spenningsforsyningen.
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Garanti

13 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle veere defekt, sender du
det til en servicepartner i ditt land (du finner adressene pa baksiden av
veiledningen).

Vare spesialister hjelper deg gjerne, og avtaler garantiens videre forlgp med
deg.

14 Avhending

Forskrifter for miljgvern og forskriftsmessig avhending

Alle organisasjoner skal iverksette en rekke tiltak for a kunne identifisere,
vurdere og kontrollere den pavirkningen deres aktiviteter (produksjon,
produkter, service osv.) har pa miljget.

Tiltakene for identifisering av betydelige miljgpavirkninger ma ta hensyn il
folgende faktorer:

® Bruk av rastoffer og naturressurser

® Utslipp til atmosfaeren

® Utslipp av veesker

® Avhending og resirkulering

® Forurensning av jordsmonnet

For a minimalisere miljgpavirkningen angir produsenten nedenfor en rekke
tegn som alle ma ta hensyn til (uavhengig av arsak) ved handtering av
apparatet i Igpet av apparatets levetid.

® All emballasje ma avhendes (fortrinnsvis resirkuleres) i samsvar med
gjeldende forskrifter i landet hvor deponeringen skjer.

® Alle produktkomponenter ma avhendes (fortrinnsvis resirkuleres) i
samsvar med gjeldende forskrifter i landet hvor deponeringen skjer.

® For korrekt avhending ma apparatet leveres inn til en autorisert
gjenvinningsstasjon slik at man er sikret at alle resirkulerbare deler brukes
pa nytt, og at de resterende materialene handteres forskriftsmessig.

® Under installasjonen ma du sarge for at rommet er tilstrekkelig ventilert,
slik at det ikke oppstar tung luft, noe som kan vaere skadelig for brukerens
helse.

® Under drift og vedlikehold ma man pase at alle skadelige avfallsprodukter
(olje, smgrefett osv.) avhendes forskriftsmessig.

® Hold stgynivaet sa lavt som mulig for a redusere stgybelastningen.
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Avhending

Ytterligere informasjon vedrgrende korrekt avinstallering av vare produkter
finner du i resirkuleringsveiledningene pa www.dometic.com.

» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

» Under drift og reparasjoner og vedlikehold ma man pase at
kjglekretslgpet ikke kommer til skade og at kjglemidlet ikke slipper ut. Det
fungerer som en drivhusgass og ma ikke komme ut i miljget.

- Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du sgrge for a fa
."! informasjon om deponeringsforskrifter hos naermeste resirkule-

— ringsstasjon eller hos din faghandler.

» Avhend produktet kun til et autorisert avfallshandteringsfirma, i samsvar
med gjeldende resirkulerings- eller deponeringsforskrifter.

fz‘ Bevar miljget!
Batterier hgrer ikke hjemme i husholdningsavfallet.
&Y | ever defekte eller brukte batterier enten til forhandleren eller paen
oppsamlingsstasjon.
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Tekniske spesifikasjoner

15 Tekniske spesifikasjoner
Dometic Dometic
FreshJet 1100 FreshJet 1700
Art.nr.: 9105305735 9105305737 9105305736
Kompressorens kjgleeffekt: 1000 W 1700 W
Kjoleeffekt iht. ISO 5151: 850 W 1600 W
Varmeeffekt: — — 800 W
Nettspenning: 230 V~ /50 Hz
Stremforbruk ved kjgledrift: 20A 2,7A
Streamforbruk ved — — 3,5A
oppvarmingsdrift:
Driftstemperaturomrade: 0 °Ctil +52 °C
Kjglemiddel: R-134a R-407c
Vifte: 4 viftehastighetstrinn
1 automatisk modus
Beskyttelsesklasse: IPX4
Kjgretayets maks romvolum 16 m?® 20 m?
(med isolerte vegger):
MalL x B x H, 787 x 562 x 225 mm
fig. B}, side 8: (hayde over kjgretaytaket)
Vekt: ca. 22,5 kg ca. 29 kg
Test/sertifikat: c
10R-040883

10R-030842
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Tekniske spesifikasjoner

Dometic
FreshJet 2200
Art.nr.: 9105305739 9105305738
9105305740
Kompressorens kjgleeffekt: 2200 W
Kjoleeffekt iht. ISO 5151: 2050 W
Varmeeffekt: - 1200 W
Nettspenning: 230 V~ /50 Hz
Stremforbruk ved kjgledrift: 41A
Stremforbruk ved - 52A
oppvarmingsdrift:
Driftstemperaturomrade: 0 °C til +52 °C
Kjglemiddel: R-407c
Vifte: 4 viftehastighetstrinn
1 automatisk modus
Beskyttelsesklasse: IPX4
Kjgretayets maks romvolum 25 m?

(med isolerte vegger):

MalL x B x H, 787 x 562 x 225 mm
fig. B}, side 8: (hayde over kjgretaytaket)
Vekt: ca. 32 kg
Test/sertifikat:

10R 041003
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Tekniske spesifikasjoner

Dometic Dometic
FreshJet 2600 FreshJet 3200
Art.nr.: 9105305660 9105305661
Kompressorens kjgleeffekt: 2500 W 2800 W
Kjoleeffekt iht. ISO 5151: 2500 W 2800 W

Varmeeffekt:

3300 W

Nettspenning:

230 V~ /50 Hz

Stremforbruk ved kjgledrift: 52A 57A
Strgmforbruk ved 59A 59A
oppvarmingsdrift:
Driftstemperaturomrade: 0 °Ctil +52 °C
Kjglemiddel: R-407c R-410a
Vifte: 4 viftehastighetstrinn

1 automatisk modus
Beskyttelsesklasse: IPX4
Kjoretayets maks romvolum 29 m? 32m?
(med isolerte vegger):
MalL x B x H, 980 x 650 x 248 mm
fig. B}, side 8: (hoyde over kjgretaytaket)
Vekt: ca. 39 kg ca. 36 kg
Test/sertifikat:

10R-041411 c € 10R-041412
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Lue tama ohje huolellisesti lapi ennen laitteen kiinnittamista ja kayttoon
ottamista ja sailyta ohje. Jos myyt laitteen eteenpain, anna ohje talléin
edelleen ostajalle.
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Symbolien selitys

1

SN 2 -

Hairididen poistaminen. .. .. ... ... ... ... ... .. ... .. 319
Tuotevastuu . . ....... ... ... ... 320
Havittaminen . ....... ... ... .. .. ... ... .. 320
Teknisettiedot . . . ... ... ... .. .. ... ... .. 322

Symbolien selitys

VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattaminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.

HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattdminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.

HUOMAUTUS!
Huomiotta jattdminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.

OHJE
Tuotteen kayttd6a koskevia lisatietoja.

» Menettely: Tama symboli ilmaisee, etta sinun tulee tehda jotakin.
Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.

v/ Tama symboli kuvailee menettelyn tuloksen.

Kuva [l 5, sivulla 3: Tama4 tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, téssa
esimerkissa "kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
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Turvallisuusohjeet

2 Turvallisuusohjeet

Valmistaja ei ota mitdan vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:

® tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijannitteiden takia syntyneet
vauriot

® tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
® Kkayttd muuhun kuin kayttéohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
Se ei vastaa erityisesti minkdénlaisista seurannaisvahingoista, erityisesti

seurannaisvahingoista, jotka voivat syntya kattoilmastointilaitteen
toimimattomuuden takia.

Noudata seuraavia perustavia turvatoimenpiteitd kayttédessasi sahkdolla
toimivia laitteita. Tama suojelee sinua:

® sihkoiskulta
® palovaaralta
® |oukkaantumiselta

2.1 Perusturvallisuus

VAROITUS!
® Sahkoélaitteet eivit ole lasten leluja!

Lapset eivat osaa arvioida sahkélaitteista aiheutuvia vaaroja
oikein. Ald anna lasten kayttaa sahkolaitteita ilman valvontaa.

® §8-vuotiaat tai sitd vanhemmat lapset sekd henkil6t, joiden
fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai
jotka ovat kokemattomia ja/tai tietdmattémia, voivat kayttaa tata
laitetta valvonnan alaisina tai kun heille on opetettu laitteen tur-
vallinen kaytt6 ja he ovat ymmartaneet siitd aiheutuvat vaarat.

® Kayta laitetta ainoastaan sen maaraysten mukaiseen tarkoituk-
seen.

® Al3 tee laitteeseen mitdan muutoksia!

® Kattoilmastointilaitteen saavat asentaa ja sita saavat huoltaa ja
korjata vain ammattimiehet, jotka tuntevat kylmaaineiden ja
ilmastointilaitteiden kasittelyyn liittyvat vaarat seka vastaavat
maaraykset. Epdasianmukaisista korjauksista saattaa aiheutua
huomattavia vaaroja. Kdanny oman maasi huoltotukiliikkeen
puoleen, jos laite tarvitsee korjausta (osoitteet takasivulla).

® Al3 aseta kattoilmastointilaitetta syttyvien nesteiden ldhelle tai
suljettuihin tiloihin.
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Taman kayttbohjeen kohderyhma

2.2

A
D

3

Huolehdi siita, ettd syttyvia esineita ei varastoida tai asenneta
ilman ulostulon alueelle. Etaisyyden taytyy olla vahintaan
50 cm.

Al3 tyonna kasia tuuletusritildihin tai tuuletussuuttimiin &léka lai-
ta kattoilmastointilaitteeseen vieraita esineita.

Al3 irrota tulipalotapauksessa kattoilmastointilaitteen ylempaa
kantta vaan kayta sallittuja sammutusvalineita. Ala kayta sam-
muttamiseen vetta.

HUOMAUTUS!

Matkailuautoa ei saa missaan tapauksessa ajaa pesulinjaan,
kun kattoilmastointilaite on asennettuna.

Tiedustele ajoneuvosi valmistajalta, vaatiiko kattoilmastointilait-
teen asennus katsastusta ja onko ajoneuvon korkeuden muut-
tuminen merkittdva ajoneuvoa koskeviin asiakirjoihin.

— FreshJdet 1100, 1700, 2200: asennuskorkeus 225 mm

— FreshJdet 2600, 3200: asennuskorkeus 248 mm

Jos kattoilmastointilaitteen jadhdytyskiertoon tulee vikaa, kat-
toilmastointilaite tulee tarkastaa ammattilikkeessa ja saattaa
jalleen asianmukaisesti kuntoon. Jadhdytysainetta ei saa mis-
saan tapauksessa paastaa ilmakehaan.

Laitteen kayttéturvallisuus

VAROITUS!
® Katkaise virransyo6tto aina laitetta koskevien téiden ajaksi.

HUOMAUTUS!
® Kattoilmastointilaite ei sovi kaytettdvaksi maatalous- ja raken-

nuskoneissa.

® Kayta laitetta vain, kun laitteen kotelossa ja johtimissa ei ole

vaurioita.

Taman kayttoohjeen kohderyhma

Tama kayttéohje on tarkoitettu kattoilmastointilaitteen kayttajalle.
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Toimituskokonaisuus

4 Toimituskokonaisuus

FreshJet 1100
Nimitys
Kattoilmastointilaite Dometic FreshJdet 1100

Asennusohje
Kayttdohje

FreshJet 1700

Nimitys
Kattoilmastointilaite Dometic Freshdet 1700

mukana lammitys
ilman lammitysta

Asennusohje
Kayttdohje

Freshdet 2200

Nimitys

Kattoilmastointilaite Dometic FreshJet 2200
mukana lammitys

mukana lammitys ja Soft Start

ilman lammitysta

Asennusohje

Kayttbohje

FreshJet 2600

Nimitys

Kattoilmastointilaite Dometic FreshJet 2600
l&mpdépumppu ja Soft Start -toiminto
Asennusohje

Kayttbohje

Tuotenumero
9105305735

Tuotenumero

9105305736
9105305737

Tuotenumero

9105305740
9105305738
9105305739

Tuotenumero

9105305660
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Lisavarusteet

FreshJet 3200

Nimitys Tuotenumero
Kattoilmastointilaite Dometic FreshJet 3200

l&mpbépumppu ja Soft Start -toiminto 9105305661

Asennusohje
Kayttdohje

limanpoistoyksikké6

Nimitys Tuotenumero

Chillout ADB 9102900232
9102900233

Design ADB 9102900234
9102900235

5 Lisavarusteet

Saatavissa lisdvarusteena (ei sisélly toimituskokonaisuuteen):

Nimitys Tuotenumero
WAECO DC-laajennussarja DC-Kit1 (vain FJ1100) 9100300003
WAECO DC-laajennussarja DC-Kit2 9100300001
(vain FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-laajennussarja DC-Kit3 9100300002
(vain FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-laajennussarja DC-Kit4 9100300044
(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

WAECO DC-laajennussarja DC-Kit5 9100300073
(vain FJ1100, 1700, 2200)

WAECO DC-laajennussarja DC-Kit6 9100300074

(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

OHJE
WAECO DC-laajennussarjan (lisdvaruste) avulla Dometic
FreshJet -kattoilmastointilaitetta voi kayttad myoés ajon aikana.
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Tarkoituksenmukainen kaytto

6 Tarkoituksenmukainen kaytto

Dometic FreshJet -kattoilmastointilaite kykenee ilmastoimaan
matkailuautojen ja matkailuvaunujen siséatilat viilealla ilmalla.

Kattoilmastointilaite ei sovi asennettaviksi rakennuskoneisiin,
maatalouskoneisiin tai muihin vastaavin tyékoneisiin. Liian voimakkaan
tarinadvaikutuksen takia asiamukainen toiminta ei ole taattu.

FreshJetin toiminta taataan 52 °C -lampédtilaan asti.

7 Tekninen kuvaus

Kattoilmastointilaite sy6ttaa sisatilaan viileaa, kuivaa ilmaa, jossa ei ole polya
eika likaa.

Nelja ilmanpoistoyksikkdon integroitua himmennettavaa LED-valaisinta
antavat miellyttavaa valoa.

Kattoilmastointilaitetta ohjataan kaukosaatimella.

OHJE

Kattoilmastointilaite kykenee laskemaan ajoneuvon sisétilan lam-
poétilan tiettyyn arvoon asti. Jadhdytyksessa saavutettavissa ole-
va lampétila riippuu ajoneuvon tyypista, ymparistén lampdétilasta
ja kattoilmastointilaitteen jadhdytystehosta.

Alle 16 °C -ulkoldmpétilan alle kattoilmastointilaite ei jadhdyta.
Kayta tassa tapauksessa vain ilmastointitilaa "kiertoilma” (*).
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Tekninen kuvaus

71 Komponentit

Kattoilmastointilaitteen jadhdytyskierto muodostuu naista
paakomponenteista (kuva g}, sivulla 3):

Kompressori (1)
Kompressori imee kaytettavan jadhdytysaineen ja puristaa sen kokoon.
Talléin jaahdytysaineen paine ja samalla my&s sen lamp6étila suurenevat.

Kondensaattori (2)

Yhdysrakenteinen lauhdutin toimii kuten jaahdytin tai lammao&nvaihdin.
Sen kautta virtaava ilma sitoo 1ampdé, kuuma jdéhdytysainekaasu
jaahtyy ja muuttuu nestemaiseksi.

Haihdutin (3)

Haihduttimet jaahdyttavat niiden kautta virtaavan ilman ja poistavat siita
kosteuden. Jaahdytysaine sitoo itseensa lampda ja hdyrystyy.

Puhallin (4)
Jaahdytetty ilma jaetaan ajoneuvon sisatilaan puhaltimella
ilmanpoistoyksikdn kautta.

Yleiskatsaus kaikkiin rakenneosiin:

FreshJet 1100: kuva [, sivulla 10
FreshJet 1700 (vain malleihin, joissa on lammitys): kuva B, sivulla 11

FreshJet 2200 (my&s malleihin, joissa on lammitys ja Soft Start): kuva [,
sivulla 12

FreshJet 2600: kuva 1, sivulla 13
FreshJet 3200: kuva [, sivulla 14
limanpoistoyksikkd Chillout ADB: kuva [, sivulla 15
limanpoistoyksikké Design ADB: kuva [, sivulla 15
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Tekninen kuvaus

7.2 Kayttépaneeli

Kayttopaneeli (kuva [H, sivulla 4) on kattoilmastointilaitteen

ilmanpoistoyksikssa.

Se sisaltda seuraavat kaytto- ja nayttdéelementit:

Nro Selitys
1  Tila-LED
ei loista:

palaa oranssina:
loistaa vihredna:
vilkkuu vihredna:

loistaa punaisena:

vilkkuu hitaasti

punaisena:
vilkkuu nopeasti
punaisena:

2 painike (D

3 Painike -{-

Kattoilmastointilaite on kytketty pois paalta.
Kattoilmastointilaite on standby-valmiustilassa.
Kattoilmastointilaite on kytketty paalle.

vain malleissa, joissa on lammitys:

Kattoilmastointilaite valmistelee lammitysta tai
sulatus on paalla.

Vain kun laitteisto on yhdistetty 12 V=== -
jannitteeseen: 230 V~ -syéttéjannitetta ei ole
kaytettavissa.

Toimintahairié sisemmassa lampdtila-anturissa
E1

Toimintahairié ulommassa lampétila-anturissa
E2

Kytkee kattoilmastointilaitteen paalle, pois tai
standby-tilaan

Painikkeen painaminen pitkdan kytkee
automaattitilan paalle.
Kytkee valon péaaélle tai pois tai himment&a valoa.

On aktivoitu vain, kun kattoilmastointilaite on
paalla tai standby-tilassa.

4 Kaukosaatimen IR-vastaanotin
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Tekninen kuvaus

7.3

Kaikki laitesdadét (esim. lampdétilasaadot, ajastinohjelmointi) valitetdan

Kaukosaadin

laitteistoon kaukosaatimella.

Kaukosaatimessa kaytettavissa ovat seuraavat kayttd- ja nayttéelementit

(kuva [E], sivulla 5):

Nro Selitys

1

10

Digitaalinaytté :

Nayttaa seuraavat:

— Kellonaika

— Tilan haluttu Iampétila (ohjearvo), °C tai °F
— Tilan todellinen lampétila

— llmastointitila

— Puhallinteho

— Aktivoitujen lisatoimintojen symbolit

— Akun tila

Painike (!):

Kytke kattoilmastointilaite kaukosaatimella paalle tai standby-tilaan

Painike @:

Puhallustehon valinta

Painike MODE:
IImastointitilan valinta

Painike CLOCK:
Kellonajan saataminen

Painike P.F.:
Ei toimintoa

Painike TIMER:
Ajastimen ohjelmointi

Painike SLEEP:

Aktivoi Sleep-toiminto. Sleep-toiminnolla ohjearvoa muutetaan
automaattisesti mukavan nukkumislampétilan takaamiseksi.
Painike SET - °F/°C:

Laheta nykyiset tiedot kattoilmastointilaitteeseen.

Tallenna uudelleen asetettu kellonaika.

Jos nékyvissa on ldmpétila: Vaihda ldmpétilan yksikdksi celsius-aste (°C) tai

fahrenheit-aste (°F)
Painike | FEEL.:

Aktivoi "l feel’-toiminto. "I feel’-toiminnolla Iampdtilan ohjearvo sovitetaan

10 minuutin vélein kaukosdatimen mittaamaan lampdtilaan.

Kaukosaatimen taytyy osoittaa tata varten kayttépaneelin IR-
vastaanottimeen (kuva ] 4, sivulla 4).
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Nro Selitys
11 Reset-painike
Palauta kaikki arvot vakioarvoihin
12  Painike ROOM:
Paina kerran: Nayttaa sisatilan nykyisen lampétilan (symboli 1&)
naytetaan).
Paina uudelleen: Né&yttdd saadetyn lampotilan.

13 Painike LIGHT:
Kytke kattoilmastointilaitteen valo paélle ja pois.
Painike LIGHT toimii myds silloin, kun kaukosdéadin on pois paalta.

14  Painike DIM:
Himmenna kattoilmastointilaitteen valoa (yhdessé painikkeiden kanssa: —

ja+)
15 Painike —:
Pienenna arvoa
16 Painike +:

Suurenna arvoa

17 Symboli CX1 (paristot tyhjat)
Naytetdan, kun kaukosaatimen paristot ovat tyhjat. Vaihda paristot tédssa
tapauksessa, katso kappale "Kaukosaéatimen paristojen vaihtaminen”
sivulla 316.

18 Symboli & (laheta arvot)
Naytetdan lyhyesti, kun kaukosaadin lahettéa arvot
kattoilmastointilaitteeseen.
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7.4 Iimastointitilat

Kattoilmastointilaitteessa on seuraavat ilmastointitilat:

limastointitila Nayttéilmoitus Selitys
Automaatti /\ Maarita lampdtila, kattoilmastointi laite tuottaa
— taman lampdétilan joko jaahdyttamalla tai

l&mmittdmalla (vain malleihin, joissa on
ld&mmitys) seka ohjaa tarvittavaa
puhallustehoa.

Painike @ on tassé tilassa deaktivoitu.

Jaahdytys Maaraat itse lampdtilan ja puhallintehon,
kattoilmastointilaite jaahdyttaa sisatilan tahan

l&mpdtilaan.

Maarita lampdtila ja puhallusteho,
kattoilmastointilaite lammittda sisatilan tahan
l&mpdtilaan.

Kiertoilma Maaraat itse puhallintehon,
kattoilmastointilaite puhaltaa kylmaa ilmaa
(j@éhdytettya kiertoilmaa) siséatilaan.
llmankosteuden
poisto

Maaraat itse lampdtilan, kattoilmastointilaite
jaahdyttaa sisatilan tdéhan lampdétilaan, ohjaa
tarvittavaa puhallintehoa ja poistaa kosteuden
sisatilasta (kiertoilmatila).

Lammitys Q ) Vain malleihin, joissa on lammitys

Painike @ on téssa tilassa deaktivoitu.
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7.5 Lisatoiminnot

Kattoilmastointilaitteessa on seuraavat lisdtoiminnot:

Lisatoiminto Nayttéilmoitus Selitys
Ajastin 08.00 Kattoilmastointilaite kytkeytyy ennalta
I O saadettyna ajanhetkena paalle.
20.00 Kattoilmastointilaite kytkeytyy ennalta
©) sdadettynd ajanhetkenéa pois paalta.
08.00 0.00 Kattoilmastointilaite kytkeytyy ennalta
I O saadettyina ajanhetkina paalle ja pois.
Sleep . Saadettya lampdtilaa muutetaan tunnin
) kuluttua 1 °C ja kahden tunnin kuluttua 2 °C

| feel

mwé

miellyttdvan nukkumislampdétilan
takaamiseksi.

Kaukos&adin mittaa tilan lampétilaa ja valittaa
mittausarvon 10 minuutin vélein
kattoilmastointilaitteelle. Kattoilmastointilaite
sovittaa ohjeldmpdtilan tatd mittausarvoa
vastaavasti.

Kaukosaatimen taytyy osoittaa tata varten
kayttépaneelin IR-vastaanottimeen
(kuva H 4, sivulla 4).
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8 Ennen ensikayttoa

Tarkastukset ennen kdytté6nottoa

Ennen kuin kd&ynnistat kattoilmastointilaitteen, huomaa seuraavat seikat:

» Tarkista, vastaavatko syétt6jannite ja -taajuus teknisista tiedoista I6ytyvia
arvoja, katso sivulla 322.

» Varmista, ettd seka ilman imuaukko etta ilmasuuttimet ovat vapaina.
Kaikkien tuuletusritiliden taytyy olla aina vapaina, jotta
kattoilmastointilaitteen maksimaalinen teho olisi taattu.

HUOMIO! Loukkaantumisvaara!
Al tydnna sormia tai esineité ilmasuuttimiin tai imuritilaan.

Kaukosaatimen tarkastus ja paristojen asettaminen
» Aseta mukana toimitetut paristot kaukosaatimen paristolokeroon, katso
kappale "Kaukosaatimen paristojen vaihtaminen” sivulla 316.

» Tarkasta, ovatko nelja dip-kytkinta (kuva [} 1, sivulla 5) oikeissa
asennoissa.

» Jos olet muuttanut dip-kytkinten asentoja:
Vahvista uusi asetus reset-painikkeella (kuva 11, sivulla 5).

Kellonajan asettaminen

» Aseta nykyinen kellonaika, katso kappale "Kellonajan saatdminen”
sivulla 317.
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9 Kattoilmastointilaitteen kaytto
9.1 Perustavanlaatuisia ohjeita kayttoon

Kattoilmastointilaitteessa on kolme toimintatilaa:

Toimintatila Tunnusmerkit

Pois Kattoilmastointilaite on kytketty pois paalta, kaukosaadin
ei ole aktivoitu.

Standby Kattoilmastointilaite on toimintavalmis ja se voidaan
kytkeéd paalle kaukosaatimella. Valaisimia voidaan
kayttaa.

Paalla Kattoilmastointilaite ilmastoi sisatilan.

Kayttépaneelilla voit
® Kkytkea kattoilmastointilaitteen paalle ja pois sekéa standby-tilaan
® kytkea valon paalle ja pois ja himmentaa sita

Kaukosaatimella voit

® kytkea kattoilmastointilaitteen standby-tilasta paalle ja takaisin standby-
tilaan.

® kytkea valon paalle ja pois ja himmentaa sita
® tehda saatoja
® valita lisatoimintoja

9.2 Kauko-ohjaimen kaytto
Kaytettavissési on kaksi mahdollisuutta ohjata kattoilmastointilaitetta
kaukosaatimella:

® \oit [ahettda arvot suoraan séatdmisen yhteydessa
kattoilmastointilaitteeseen

® \/oit maarata ensin kaikki arvot kaukosaatimella ja lahettéda ne sitten
kerralla kattoilmastointilaitteeseen.

Arvojen lahetys saatamisen yhteydessa

Kaukosaatimen taytyy olla kaytdn aikana suunnattuna kayttépaneelin IR-
vastaanottimeen (kuva [ 4, sivulla 4).

Arvo lahetetaan suoraan kattoilmastointilaitteeseen heti painikkeen
painamisen jalkeen. Kattoilmastointilaite kuittaa tietojen vastaanottamisen
korkealla danella.
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Arvojen maaraaminen ja lahettaminen kerralla
kattoilmastointilaitteeseen

Kaukoséaadin ei saa olla kaytdn aikana suunnattuna kayttépaneelin IR-
vastaanottimeen (kuva B} 4, sivulla 4).

Maaraa halutut arvot kaukosaatimelld. Kun olet tehnyt kaikki asetukset,
suuntaa kaukosaadin kayttépaneelin IR-vastaanottimeen ja paina painiketta
SET - °F/°C. Tall6in tiedot Iahetetddn uudelleen kattoilmastointilaitteeseen.
Kattoilmastointilaite kuittaa tietojen vastaanottamisen korkealla danella.

Vain kaukosaatimen kytkeminen standby-tilaan tai paalle

Standby-tilassa kaukosaatimen naytté nayttda ainoastaan kellonaikaa.

Jos kaukosaadin ei ole suunnattuna kayttépaneelin IR-vastaanottimeen
(kuva H 4, sivulla 4), voit kytked kaukos&atimen kattoilmastointilaitteesta
riippumattomasti standby-tilaan tai paalle:

» Paina painiketta ()).

9.3 Ohje kayton tehostamiseksi

Noudattamalla seuraavia ohjeita optimoit kattoilmastointilaitteen
vaikutuksen:

® Paranna ajoneuvosi lampderistysta tiivistdmalla raot ja ripustamalla
ikkunoihin heijastavat rullakaihtimet tai verhot.

® Kun ajoneuvo on ollut pitkdan auringonpaisteessa: Kayta
kattoilmastointilaitetta ensin jonkin aikaa ikkunat avattuina "kiertoilma’-
iimastointitilassa (*) ennen kuin kytket ilmastointitilan "ja&hdytys” (%)
paalle.

® Vilta ilmastointitilan “jaghdytys” () aikana ovien ja ikkunoiden
tarpeetonta avaamista.

® \alitse sopiva lampédtila ja puhallinteho.

Suuntaa ilmasuuttimet jarkevasti.

® Huolehdi siit, etta liinat, paperit ja muut esineet eivat peitd ilmasuuttimia
ja imuritiléita.
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9.4 Kattoilmastointilaitteen paalle ja pois kytkeminen

OHJE
liImastointi aloitetaan paélle kytkemisen jalkeen niilld arvoilla, jot-
ka ovat olleet vimeksi kaytossa.

Kayttopaneelin avulla

Kuvasta kay ilmi, miten voit kytked kattoilmastointilaitteen kayttépaneelin
avulla paélle, pois tai standby-tilaan. Paina taté varten painiketta (1) kuten
kuvassa esitetaan:

Kattoilmastointilaite on kytketty pois paalta

l I Paina lyhyesti painiketta (1)

Kattoilmastointilaite on Paina painiketta
standby-valmiustilassa Q@ pitkaan

l I Paina painiketta () pitkaan

Kattoilmastointilaite on kytketty paalle

Paina lyhyesti
painiketta

Esimerkki: Kattoilmastointilaite on standby-valmiustilassa. Se halutaan
kytkea pois paalta.

» Paina lyhyesti painiketta (.

v Kattoilmastointilaite on kytketty pois paalta.

Kaukosaatimen avulla

OHJE

® Jotta kattoilmastointilaitetta voi kayttaa kaukosaatimen avulla,
kattoilmastointilaitteen taytyy olla standby-tilassa tai paalla.

® Kaukosaatimella voit kytkea kattoilmastointilaitteen standby-
tilasta paalle ja takaisin standby-tilaan. Paina tata varten lyhy-
esti painiketta ().

® \/ain malleissa, joissa on lammitys:
Kun kytket kattoilmastointilaitteen ilmastointitilasta
“lammitys” ($) kaukoséaatimella pois paalta, puhallin toimii
vield muutaman minuutin, jotta laitteen kuumeneminen valte-
taan. LED vilkkuu oranssina. Voit kytkea kattoilmastointilait-
teen kokonaan pois paalta kayttépaneelin painikkeella @
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9.5 limastointitilan valinta

» Valitse haluttu ilmastointitila painikkeella MODE, katso kappale
"limastointitilat” sivulla 306.

v Kattoilmastointilaite kuittaa arvojen vastaanottamisen korkealla aénella.

v Kattoilmastointilaite kytketdan valittuun ilmastointitilaan.

9.6 Puhallustehon manuaalinen valinta

Puhallin séatelee ilmavirtauksen voimakkuutta limastointitilassa
"jaahdytys” () ja "kiertoilma” ($&) puhallintehon voi valita manuaalisesti.
Muissa ilmastointitiloissa kattoilmastointilaite ohjaa puhallintehoa
automaattisesti.

Nayttéilmoitus  Selitys

ad Matala puhallinteho
©
— Keskisuuri puhallinteho
O &
Korkea puhallinteho
«unfl il
O®®
Korkein puhallinteho
-lllllll
O @ @ max
AUTO Automaattitila, kaytettavissa vain ilmastointitiloissa
«ufllll l II "jaghdytys” (%) ja "kosteuden poisto” (§)).
O @ @ mAx

» Valitse haluttu puhallinteho painikkeella €S.
v Kattoilmastointilaite kuittaa arvojen vastaanottamisen korkealla aénella.
v/ Puhallinteho on sédadetty uudelleen.

312



Kattoilmastointilaitteen kayttoé

9.7 Lampdotilan saatoé

limastointitila "jadahdytys”

limastointitiloissa "automaatti” (£), "jaahdytys” (3%) ja "kosteuden poisto”
(@) voit asettaa kaukosaatimella lampétilan valilta 16 °C ... 31 °C.

» Valitse haluttu ldmpdétila painikkeilla + tai —.

v Kattoilmastointilaite kuittaa arvojen vastaanottamisen korkealla danella.
v Kattoilmastointilaitteen ldmpdtila on saadetty.

limastointitila ”lammitys” (vain malleihin, joissa on lammitys)
limastointitiloissa "automaatti” (£\) ja "lammitys” (3¥) voit asettaa
kaukosaatimella lampdtilan valilta 16 °C ... 31 °C.

» Valitse haluttu lampdétila painikkeilla + tai —.

v Kattoilmastointilaite kuittaa arvojen vastaanottamisen korkealla danella.
v Kattoilmastointilaitteen lampdtila on saadetty.

9.8 Iimasuuttimien asetus

llImavirtausta ajoneuvon sisatilaan voi sdédella muuttamalla ilmasuutinten
asentoa (kuva &, sivulla 6):

» Chillout ADB: Kaanna ilmasuutinten ritil6ita (1) sdatépydran (2) avulla
haluamaasi suuntaan.

» Design ADB: Kadanna ilmasuutinten ritiléita (1) haluamaasi suuntaan.

9.9 Ajastimen ohjelmointi

Ajastintoiminnon avulla voit s&ataa ilmastoinnin halutulle aikavélille. Tall6in
voit maarata joko vain paallekytkemisajan tai vain poiskytkemisajan tai
molemmat arvot. Kellonaika voidaan sdataa 10 minuutin askelin.

OHJE

Jos ajastinohjelmoinnin aikana kaukosaatimen mitaan painiketta
ei paineta 15 sekuntiin, kaukosaadin palaa alkuperaiseen tilaan-
sa.

» Valitse ilmastointitila ja kaikki halutut arvot (esim. ld&mpétila) ennen
ajastimen ohjelmoimista.
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Paallekytkemisajan asettaminen

>
4
>

>

v

>

Paina painiketta TIMER kerran.

Symboli ON (%:20) vilkkuu kaukosaatimen naytossa.

Aseta painikkeella + tai — kellonaika, jolloin haluat kattoilmastointilaitteen
kytkeytyvan paalle.

Paina painiketta SET — °F/°C lahettaaksesi arvon
kattoilmastointilaitteeseen.

Kattoilmastointilaitteen paallekytkemisaika on saadetty.
Kattoilmastointilaite kdynnistyy asetettuun aikaan valitussa
iImastointitilassa.

Kytke kattoilmastointilaite standby-tilaan.

Poiskytkemisajan asettaminen

>
v
>

Paina painiketta TIMER kaksi kertaa.

Symboli OFF (3280) vilkkuu kaukosaatimen néaytolla

Aseta painikkeella + tai — kellonaika, jolloin haluat kattoilmastointilaitteen
kytkeytyvan pois paalta.

Paina painiketta SET — °F/°C lahettaaksesi arvon
kattoilmastointilaitteeseen.

Kattoilmastointilaitteen poiskytkeytymisaika on saadetty.
Kattoilmastointilaite toimii asetettuun ajanhetkeen asti valitussa
iImastointitilassa.

Paalle- ja poiskytkemisaikojen asettaminen

>
v

Paina painiketta TIMER kolme kertaa.

Symboli ON (%240) vilkkuu kaukosaatimen naytossa.

Symboli OFF (3228) n&kyy.

Aseta painikkeella + tai — kellonaika, jolloin haluat kattoilmastointilaitteen
kytkeytyvan paalle.

Paina painiketta TIMER uudelleen.

Symboli OFF (322) vilkkuu kaukos&atimen naytolla

Aseta painikkeella + tai — kellonaika, jolloin haluat kattoilmastointilaitteen
kytkeytyvan pois paalta.

Paina painiketta SET — °F/°C |ahettaaksesi arvon
kattoilmastointilaitteeseen.
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v Kattoilmastointilaitteen paalle- ja poiskytkemisajat on asetettu.
Kattoilmastointilaite kdynnistyy asetettuun aikaan valitussa
iImastointitilassa ja toimii toiseen asetettuun ajanhetkeen asti.

» Kytke kattoilmastointilaite standby-tilaan.

Ajastinohjelmoinnin purkaminen

Jos olet ohjelmoinut ajastimen, voit purkaa ohjelmoinnin seuraavalla tavalla:
» Paina painiketta TIMER viisi kertaa.
v Ajastimen symboli sammuu. Ohjelmointi on purettu.

9.10 Sleep-toiminnon aktivointi

Sleep-toimintoa kaytettdessa saddettya lampdétilaa muutetaan tunnin
kuluttua 1 °C ja kahden tunnin kuluttua 2 °C miellyttdvan nukkumislampétilan
takaamiseksi.

» Aseta haluttu lampétila (katso kappale "Lampétilan saaté” sivulla 313).
» Paina painiketta SLEEP.

v’ Symboli ) naytetdan naytdssa.
Sleep-toiminto on aktivoitu.

9.11 Lisatoiminnon ”’l feel” asettaminen

Tassa toiminnossa kaukosaadin mittaa tilan ldmpdétilaa ja valittaa
mittausarvon 10 minuutin valein kattoilmastointilaitteelle.
Kattoilmastointilaite sovittaa ohjeldmpdtilan tatéd mittausarvoa vastaavasti.

» Paina painiketta | FEEL.
» Aseta kaukoséadin syrjaan siten, etta se osoittaa kayttdpaneelin IR-

vastaanottimeen (kuva ] 4, sivulla 4). Muuten arvoja ei voida lahettaa
kattoilmastointilaitteeseen.

OHJE

Kaukosaéatimen ei tulisi olla tilan sellaisessa osassa, joka on
oleellisesti lampimampi tai kylmempi kuin tila keskimaéarin. Se ei
saa olla esim. auringossa tai kattoilmastointilaitteen edessa.
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9.12 Valaisinten kdayttaminen

Kattoilmastointilaitteen valaisimet ovat himmennettavissé. Ne kytketaan
paalle viimeksi kaytdssa olleella kirkkaudella.

Valon kytkeminen kayttopaneelista paalle/pois

» Paina painiketta -O- lyhyesti valaisinten kytkemiseksi paélle tai pois.

Valon himmentaminen kayttopaneelista

» Paina painiketta -{x niin pitkaan, etté valaisimet on himmennetty halutulle
kirkkaudelle.

Valon kytkeminen paalle/pois kaukosaatimella

» Paina painiketta LIGHT valaisinten kytkemiseksi paalle tai pois.

Valon himmentaminen kaukosaatimella

» Paina painiketta DIM.

» Paina painiketta — tai + niin pitkaan, ettd valaisimet on himmennetty
halutulle kirkkaudelle.

» Paina painiketta SET saadon tallentamiseksi.

9.13 Kaukosaitimen paristojen vaihtaminen

Vaihda paristot uusiin, kun naytélla nékyy symboli CX .
Paristolokero on kaukosaatimen takapuolella.

» Paina paristolokeron kantta kevyesti siséan ja tyénné se auki nuolen
suuntaan.

» Aseta uudet paristot (2 x tyyppid AAA) paristolokeroon merkitylla tavalla
kaukoséaatimeen.

» Sulje paristolokeron kansi.

f!\ Muista ymparisténsuojelu!
'.;w Paristot eivat kuulu kotitalousjatteen sekaan.

P Toimita kaytetyt paristot kauppiaalle tai kerdyspisteeseen.
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9.14 Kellonajan saataminen

Kaukos&adin tarvitsee ajastinohjelmointia varten nykyisen kellonajan.
Parhaillaan kellonaika ndytetaan kaukosaatimen naytossa.
Suorita seuraavat askeleet kellonajan asettamiseksi:

OHJE
Jos kellonaikaa asetettaessa kaukosaatimen mitdan painiketta ei
paineta 10 sekuntiin, kaukosaadin palaa alkuperaiseen tilaansa.

» Paina painiketta CLOCK pitk&an, jotta paaset kellonajan saatétilaan.
v Kellonaika vilkkuu kaukosaatimen naytoéssa.

» Aseta nykyinen kellonaika painikkeella + tai —.

» Paina painiketta SET — °F/°C vahvistaaksesi kellonajan.

10 Kattoilmastointilaitteen
puhdistaminen

® Al3 puhdista kattoilmastointilaitetta korkeapainepesurilla.
Sisdéan tunkeutuva vesi voi vahingoittaa kattoilmastointilaitet-
ta.

® Al kayta puhdistukseen teravia tai kovia vélineits eiké puhdis-
tusaineita, koska tdma voi johtaa kattoilmastointilaitteen
vahingoittumiseen.

® Kayta kattoilmastointilaitteen puhdistamiseen ainoastaan vet-
t& ja mietoa puhdistusainetta. Ala kaytd misséan tapauksessa
bensiinia, dieselia tai liuottimia

© HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!

» Puhdista kattoilmastointilaitteen kotelo ja ilmanpoistoyksikké toisinaan
kostealla liinalla.

» Poista lehdet ja muu lika kattoilmastointilaitteen tuuletusaukoista
(kuva [} 1, sivulla 7) sdannéllisesti. Huolehdi siits, etta et vahingoita
talldin kattoilmastointilaitteen lamelleja.

» Puhdista kaukos&adin toisinaan hieman kostealla rievulla. Nayton
puhdistamiseen sopii silmalasinpuhdistusliina.

317



Kattoilmastointilaitteen huoltaminen

11 Kattoilmastointilaitteen huoltaminen

VAROITUS!
Muita kuin tdssa kuvattuja huoltot6ité saavat suorittaa vain am-

mattilaiset, jotka tuntevat kylmaaineiden ja ilmastointilaitteiden
kasittelyyn liittyvat vaarat seka vastaavat maaraykset. Epaasian-
mukaisista huoltotdista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.

Vili

Saannollisesti

Saannollisesti

Kerran
vuodessa

Kerran
vuodessa

Kerran
vuodessa

Tarkastus/huolto
Tarkasta kondenssiveden poisto:

» Tarkasta, etta kattoilmastointilaitteen sivuilla olevat
kondenssivesireiat (kuva 1, sivulla 7) ovat vapaita ja
syntyva kondenssivesi pdésee valumaan pois.

Puhdista iimanpoistoyksikén suodatin (kuva [}, sivulla 7):

» Ota suodattimen kansi (1) pois kasin.

» Ota suodatin (2) pois.

» Puhdista suodatin (2) pesuaineliuoksella ja anna sen kuivua.
» Aseta kuiva suodatin (2) takaisin paikalleen.

» Aseta kansi (1) takaisin paikalleen.
Tarkasta profiilitiivisteet:

» Tarkasta kattoilmastointilaitteen ja ajoneuvon katon
muototiiviste halkeamien ja muiden vaurioiden varalta.

Huollata [Ammonvaihtimet:

» Anna ammattilikkeen huoltaa kattoilmastointilaitteen
[Ammonvaihtimet.

Vaihda aktiivihiilisuodatin (kuva [}, sivulla 7):

Ota suodattimen kansi (1) pois késin.

Ota suodatin (2) pois.

Ota aktiivihiilisuodatin (3) pois.

Puhdista suodatin (2) pesuaineliuoksella ja anna sen kuivua.
Aseta uusi aktiivihiilisuodatin paikalleen.

Aseta kuiva suodatin (2) takaisin paikalleen.

YYYYYVYYY

Aseta kansi (1) takaisin paikalleen.
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Hairiiden poistaminen

12

Hairid
Kattoilmastointi-
laite kytkeytyy
koko ajan pois
paalta.

Ei jadhdytyste-
hoa

Huono ilmavir-
taus

Ajoneuvoon tulee
vetta

Kattoilmastointi-
laitteisto ei kyt-
keydy paalle

Kattoilmastointi-
laitteisto ei kyt-
keydy pois paalta

Syy
Jaatymisanturi on kytkeytynyt.

Kattoilmastointilaitetta ei ole asetettu
jaahdytykselle.

Ymparistélampotila on korkeampi
kuin 52 °C.

Saadetty lampdtila on korkeampi kuin
sisatilan lampdtila.

Ymparistélampotila on matalampi
kuin 16 °C.

Jokin lampétila-anturi on rikki.
Haihdutintuuletin on rikki.
Kondensaattorituuletin on rikki.
[lIman imu on tukossa.

Puhallin on rikki.
Kondenssiveden valuma-aukot ovat
tukossa.

Tiivisteet ovat rikki.

Syéttéjannite puuttuu (230 V~) an.

Jannite on liilan matala (alle 200 V~).

Jannitteenmuunnin on rikki.

Jokin lampétila-anturi on rikki.
Jannitteensy6tdén sahkoinen varoke
on liian pieni.

Jokin lampétila-anturi on rikki.

Jannitteensy6tén sahkoinen varoke
on liian pieni.

Hairididen poistaminen

Poistaminen

Ulkolampdtila on liian matala tai
kaikki ilmasuuttimet ovat kiinni.

» Aseta kattoilmastointilaite
jééhdytykselle.
Kattoilmastointilaite on suunni-

teltu korkeintaan 52 °C:een ympa-
ristélampdtilalle.

» Valitse matalampi lampétila.

Kattoilmastointilaite on suunni-

teltu vain yli 16 °C:een ymparisto-

[ampdtilalle.

» K&anny valtuutetun korjaamon
puoleen.

» Poista lehdet ja muu lika
kattoilmastointilaitteen
tuuletuslamelleista.

» Kaanny valtuutetun korjaamon
puoleen.

» Puhdista kondenssiveden
valuma-aukot.

» Kaanny valtuutetun korjaamon
puoleen.

» Tarkista jannitteensyotto.

» Kaanny valtuutetun korjaamon
puoleen.

» Tarkista jannitteensy6tdn
sahkdinen varoke.

» K&anny valtuutetun korjaamon
puoleen.

» Tarkista jannitteensyéton
sahkoéinen varoke.
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Tuotevastuu

13 Tuotevastuu

Laitetta koskee lakisdateinen tuotevastuuaika. Jos tuote sattuu olemaan
viallinen, kddnny maasi sopimushuollon puoleen (osoitteet kdyttéohjeen
takasivulla).

Asiantuntijamme auttavat sinua ja neuvovat sinua tuotevastuun
jatkomenettelyn suhteen.

14 Havittaminen

Ymparistonsuojelua ja asianmukaista havittamista koskevat
maaraykset

Kaikkien organisaatioiden taytyy soveltaa koko joukkoa toimenpiteita, jotta
ne tunnistavat, arvioivat ja hallitsevat vaikutuksen, joka niiden toiminnalla
(valmistus, tuotteet, huolto jne.) on ympéaristéon.

Merkittavien ymparistévaikutusten havaitsemiseen tahtaavien
toimenpiteiden taytyy ottaa huomioon seuraavat seikat:

® Raaka-aineiden kaytto ja luonnonvarat
® Paastot ilmakehaan

® Nesteiden vuotaminen

® Havitys ja kierratys

® Maaperan saastuminen

Ympaéristévaikutusten minimoimiseksi valmistaja esittelee seuraavassa
joukon seikkoja, jotka jokaisen laitteella sen kayttéian aikana (mista syysta
tahansa) tydskentelevan henkilén taytyy ottaa huomioon.

® Kaikki pakkausmateriaali taytyy havittda sen maan lakimé&araysten
mukaisesti, missa havittdminen tapahtuu (mieluiten kierrattaa).

® Kaikki tuotekomponentit taytyy havittdéd sen maan lakiméaaraysten
mukaisesti, missa havittdminen tapahtuu (mieluiten kierrattaa).

® Oikeanlaista havittamista varten laite taytyy toimittaa valtuutettuun
kierratyskeskukseen, jotta on varmaa, etta kaikki kierratettavissa olevat
komponentit kaytetdan uudelleen ja muut materiaalit kasitellaan
asianmukaisesti.

® \armista asennuksen aikana, etta tilassa on riittava tuuletus eika ilma
paase seisomaan ja vaikuttamaan haitallisesti kayttajan terveyteen.

® Varmista kaytdn ja huollon aikana, etta kaikki haitalliset jateaineet (8ljy,
rasva jne.) havitetdan asianmukaisesti.

® Pida melutaso pienenad meluhaittojen vdhentédmiseksi.
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Havittdminen

Lisaa tietoa tuotteidemme asianmukaisesta purkamisesta |6ydat

kierratysohjeista osoitteesta www.dometic.com.

» Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan
kierratysjatteen joukkoon.

» Huolehdi kdytbn seka korjausten ja huoltotbiden yhteydessa siita, etta

jaahdytyskiertoa ei vahingoiteta ja etta kylmaainetta ei paase karkuun. Se
vaikuttaa kasvihuonekaasun tavoin eika saisi pdésta ymparistoon.

Jos poistat tuotteen lopullisesti kaytdsta, ota selvaa laitteen havit-

.}‘! tamistd koskevista maarayksista lahimméassa kierratyskeskukses-
— sa tai kauppiaaltasi.

» Havita tuote vain voimassa olevien kierratys- tai havitysmaaraysten
mukaisesti valtuutetussa havitysyrityksessa.

f&\ Muista ymparisténsuojelu!
-.;w @ Akutja paristot eivat kuulu kotitalousjatteen sekaan.
@ Toimita vialliset akut tai kaytetyt paristot kauppiaalle tai kerayspis-
teeseen.
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Tekniset tiedot

15 Tekniset tiedot
Dometic Dometic
FreshJet 1100 FreshJet 1700
Tuotenro: 9105305735 9105305737 9105305736
Kompressorin jaahdytysteho: 1000 W 1700 W
Jaahdytysteho ISO 5151:a 850 W 1600 W
vastaavasti:
Lammitysteho: — - 800 W
Nimellinen tulojannite: 230 V~ /50 Hz
Virrankulutus 2,0A 2,7 A
jaahdytystoiminnossa:
Virrankulutus — — 3,5A
l&mmitystoiminnossa:
Kayttdlampdotila-alue: 0°C—-+52°C
Jaahdytysaine: R-134a R-407c
Puhallin: 4 puhallintehoa
1 automaattitila
Suojausluokka: IPX4
Ajoneuvotilan maks. tilavuus 16 m? 20 m?
(eristetyt seinat):
Mitat P x L x K, 787 x 562 x 225 mm
kuva B}, sivulla 8: (korkeus ajoneuvon katon ylapuolella)
Paino: n. 22,5 kg n. 29 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
10R-040883
10R-030842
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Tekniset tiedot

Dometic
FreshJet 2200
Tuotenro: 9105305739 9105305738
9105305740
Kompressorin jdédhdytysteho: 2200 W
Jaahdytysteho ISO 5151:a 2050 W

vastaavasti:

Lammitysteho: - 1200 W
Nimellinen tulojannite: 230 V~ /50 Hz
Virrankulutus 41A
jaahdytystoiminnossa:
Virrankulutus — 52A
l&mmitystoiminnossa:
Kayttélampdtila-alue: 0°C-+52°C
Jaahdytysaine: R-407c
Puhallin: 4 puhallintehoa

1 automaattitila
Suojausluokka: IPX4
Ajoneuvotilan maks. tilavuus 25 m?

(eristetyt seinat):

Mitat P x L x K, 787 x 562 x 225 mm

kuva [E}, sivulla 8: (korkeus ajoneuvon katon ylapuolella)
Paino: n. 32 kg
Tarkastus/sertifikaatti:

€ 10R-041003 &
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Tekniset tiedot

Dometic Dometic
FreshJet 2600 FreshJet 3200
Tuotenro: 9105305660 9105305661
Kompressorin jaédhdytysteho: 2500 W 2800 W
Jaahdytysteho ISO 5151:a 2500 W 2800 W
vastaavasti:

Lammitysteho:

3300 W

Nimellinen tulojénnite:

230 V~ /50 Hz

Virrankulutus
jaahdytystoiminnossa:

52A

57A

Virrankulutus
l&mmitystoiminnossa:

59A

59A

Kayttélampdotila-alue:

0°C-+52°C

Jaahdytysaine:

R-407c

R-410a

Puhallin:

4 puhallintehoa
1 automaattitila

Suojausluokka:

IPX4

Ajoneuvotilan maks. tilavuus
(eristetyt seinat):

29 m3

32m?

Mitat P x L x K, 980 x 650 x 248 mm

kuva [E}, sivulla 8: (korkeus ajoneuvon katon ylapuolella)

Paino: n. 39 kg n. 36 kg

Tarkastus/sertifikaatti:
10R-041411 10R-041412
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Por favor, leia atentamente este manual antes da colocagao em funcio-
namento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em caso de trans-
missao do produto, entregue o manual ao novo utilizador.
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9.8 Ajustarosbocaisdear ............ ... ... ... . ... 344
9.9 Programar o temporizador. .. ......... ... .. ... 345
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9.11 Ajustar a funcdo adicional “I feel” . ................... 347
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9.13 Substituir as pilhas do controloremoto . . .............. 348
9.14 Configurarashoras......... ... ... ... .. ... ....... 348
10 Limpeza do ar condicionado para tejadilho . .............. 349
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Explicagdo dos simbolos

12 Eliminarfalhas . .. ... ... ... . . . . . . 351
13 Garantia . . ... ... .. 352
14 Eliminagao ....... ... ... . .. . .. 352
15 Dados técniCos . ... ... . . .. 354
1 Explicacao dos simbolos

AVISO!
Indicagao de seguranga: o incumprimento pode provocar a
morte ou ferimentos graves.

PRECAUGAO!
Indicagao de segurancga: o incumprimento pode provocar
ferimentos.

NOTA!
O incumprimento pode causar danos materiais e pode prejudicar
o funcionamento do produto.

SN 2 -

OBSERVACAO
Informacgdes suplementares sobre a operagao do produto.

» Accao: este simbolo indica que ha uma accéo a realizar. As acgdes
necessarias sédo descritas passo a passo.

v/ Este simbolo descreve o resultado de uma acgéo.

Fig. [l 5, pagina 3: esta informacao refere-se a um elemento presente na
figura, neste exemplo para a “posicéao 5 na figura 1 da pagina 3”.
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Indicacbes de seguranca

2 IndicacbOes de seguranca

O fabricante n&o se responsabiliza por danos nos seguintes casos:
® Danos no produto resultantes de influéncias mecanicas e sobretensdes
® Alteracdes ao produto sem autorizacéo expressa do fabricante

® Utilizacdo para outras finalidades que n&o as descritas no manual de
instrugcées
O mesmo nao se responsabiliza em caso danos recorrentes, sobretudo

danos recorrentes que possam ocorrer devido a falha de funcionamento do
sistema de ar condicionado de tejadilho.

Tenha em atencé&o as seguintes medidas de seguranca fundamentais na
utilizacdo de aparelhos elétricos para a protecao contra:

® choque elétrico
® perigo de incéndio
® ferimentos

2.1 Seguranga essencial

AVISO!
® Os aparelhos elétricos nao sao um brinquedo!

As criangas ndo conseguem avaliar adequadamente os perigo
decorrentes dos equipamentos elétricos. Nao permita que as
criangas utilizem equipamentos elétricos sem supervisio.

® Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos
8 anos, assim como por pessoas com capacidades fisicas, sen-
soriais ou mentais reduzidas e/ou com insuficiente experiéncia
e conhecimento, quando supervisionadas ou quando tenham
recebido informacé&o acerca da utilizacdo segura do aparelho e
tenham compreendido os perigos dele resultantes.

® Utilize o aparelho apenas para o fim previsto.

® N3ao deve executar quaisquer alteracdes ou modificagdes no
aparelho!
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Indicacbes de seguranca

A instalacdo, a manutencé&o e as reparacgdes no sistema de ar
condicionado de tejadilho apenas devem ser realizadas por téc-
nicos especializados familiarizados com os perigos inerentes
durante o manuseamento com um agente de refrigeracao ou
com as normas em vigor. As reparacdes inadequadas podem
provocar perigos graves. Em caso de reparacéo, entre em con-
tacto com o centro de assisténcia técnica do seu pais (endere-
COS NO Verso).

Nao coloque o ar condicionado para tejadilho nas proximidades
de liquidos e gases inflamaveis.

Preste atencéo para que os objetos inflamaveis ndo sejam ar-
mazenados nem montados na area da saida de ar. A distancia
tem de ser de, pelo menos, 50 cm.

N&o coloque as mé&os nas saidas de ar e n&o insira objetos es-
tranhos no ar condicionado para tejadilho.

Em caso de incéndio, nao solte a tampa superior do ar condi-
cionado para tejadilho, utilize antes os agentes de extingao per-
mitidos. N&o utilize agua para apagar incéndios.

NOTA!

Nunca coloque a sua caravana num tunel de lavagem com o ar
condicionado para tejadilho montado.

Informe-se junto ao fabricante do seu veiculo se, devido a ins-
talacdo do sistema de ar condicionado de tejadilho, € neces-
sario levar a cabo um controlo novo (conforme § 19 codigo da
estrada aleméo StVZO) e proceder a alteracéo do registo da al-
tura do veiculo nos documentos:

— FreshJet 1100, 1700, 2200: altura de construgdo 225 mm
— FreshJet 2600, 3200: altura de construgao 248 mm

Se ocorrerem falhas no ar condicionado para tejadilho, o mes-
mo deve ser verificado e devidamente colocado em funciona-
mento por uma empresa especializada. O agente de
refrigeracéo nunca pode ser libertado para a atmosfera livre.
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Destinatarios do presente manual

2.2 Seguranga durante o funcionamento do aparelho

AVISO!
® No caso de trabalhos no aparelho, deve interromper sempre a
alimentacao de corrente.

NOTA!

® O ar condicionado para tejadilho n&o esta adequado para o fun-
cionamento em maquinas agricolas nem em maquinas para a
construcéo civil.

® Utilize o aparelho apenas quando o corpo e os cabos n&o apre-
sentam danos.

3 Destinatarios do presente manual

Este manual de instru¢des destina-se ao utilizador do ar condicionado para
tejadilho.

4 Material fornecido

FreshJet 1100

Designagao ALECE
ghag artigo

Ar condicionado para tejadilho Dometic FreshJdet 1100 9105305735

Manual de montagem

Manual de instrucdes

FreshJet 1700

Designagao NI CLE
ghag artigo

Ar condicionado para tejadilho Dometic FreshJet 1700

Com aquecimento 9105305736

Sem aquecimento 9105305737

Manual de montagem
Manual de instrucbes
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Material fornecido

FreshJdet 2200

Designagao

Ar condicionado para tejadilho Dometic FreshJet 2200

Com aquecimento
Com aquecimento e Soft Start
Sem aquecimento

Manual de montagem
Manual de instrugdes

FreshJet 2600

Designacao

Sistema de ar condicionado de tejadilho Dometic
FreshJet 2600

com bomba de aquecimento e Soft Start
Manual de montagem
Manual de instrugdes

FreshJet 3200

Designacao

Sistema de ar condicionado de tejadilho Dometic
Freshdet 3200

com bomba de aquecimento e Soft Start
Manual de montagem
Manual de instrugdes

Unidade de saida de ar

Designacao

Chillout ADB

Design ADB

Numero de
artigo

9105305740
9105305738
9105305739

Numero de
artigo

9105305660

Numero de
artigo

9105305661

Numero de
artigo

9102900232
9102900233
9102900234
9102900235
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Acessorios

5 Acessorios

Disponivel como acessoério (ndo incluido no material fornecido):

Designagao

Kit de expansao DC-Kit1 da WAECO (apenas FJ1100)

Kit de expansao DC-Kit2 da WAECO
(apenas FJ1100, 1700, 2200)

Kit de expansao DC-Kit3 da WAECO
(apenas FJ1100, 1700, 2200)

Kit de expansao DC-Kit4 da WAECO
(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

Kit de expansao DC-Kit5 da WAECO
(apenas FJ1100, 1700, 2200)

Kit de expansado DC-Kit6 da WAECO
(FJ1100, 1700, 2200, 2600, 3200)

OBSERVACAO

Numero de
artigo

9100300003
9100300001

9100300002
9100300044
9100300073

9100300074

Com um kit de expanséo DC (acessorio) da WAECO, o ar condi-
cionado para tejadilho Dometic FreshJet também pode funcionar

durante a conducéo.

6 Utilizacao adequada

O ar condicionado para tejadilho Dometic FreshJet foi concebido para clima-

tizar com ar frio os espacos interiores de caravanas e auto-caravanas.

O ar condicionado para tejadilho nao € adequado para instalacdo em maqui-
nas para a construcao civil, maquinas agricolas ou equipamentos de traba-
lho semelhantes. Caso se produzam vibragbes demasiado fortes, o

funcionamento correto deixa de estar garantido.

A funcéo do FreshJet esta garantida para temperaturas até 52 °C.
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Descri¢&o técnica

7 Descricao técnica

O ar condicionado para tejadilno confere ao habitaculo ar fresco deshumidi-
ficado sem p6, nem sujidade.

Quatro luzes LED de intensidade regulavel, integradas na unidade de saida
de ar, proporcionam uma agradavel iluminagao.

O ar condicionado para tejadilho € comandado através do controlo remoto.

OBSERVACAO

O ar condicionado para tejadilho esta concebido para reduzir a
temperatura no habitaculo do veiculo até um determinado valor.
A temperatura a alcancgar durante a refrigeracdo depende do tipo
de veiculo, da temperatura ambiente e da capacidade de refrige-
rac&do do seu ar condicionado para tejadilho.

A uma temperatura exterior inferior a 16 °C, o ar condicionado
para tejadilho deixe de refrigerar. Neste caso, utilize apenas o
modo de climatizag&o “Ar de circulagao” ($4).

7.1 Componentes

O circuito de refrigeragao do ar condicionado para tejadilho é composto

pelos seguintes componentes principais (fig. [ll, pagina 3):

® Compressor (1)
O compressor aspira 0 agente de refrigeracéo utilizado e comprime-o.
Assim, sera aumentada a pressao e também a temperatura do agente de
refrigeracao.

® Condensador (2)
O condensador montado funciona como um aparelho de refrigeragao ou
um permutador térmico. A passagem do fluxo de ar absorve calor, o gas
do agente de refrigeracao é arrefecido e fica num estado liquido.

® Vaporizador (3)
Os vaporizadores refrigeram o fluxo de ar e deshumidificam o mesmo.
O agente de refrigeracéo absorve calor e € vaporizado.

® Ventilador (4)
O ar refrigerado € distribuido 